Il. 1IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE KARLOBAG prijediog plana za ponovnu
plan br. 1907 ODREDBE ZA PROVOBDENJE javnu raspravu — veljaca 2021.

U odredbama za provodenje Il. Izmjena i dopuna PPUO Karlobag bojom su razdvojeni dijelovi teksta koji
su dodani iz |. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Karlobag, te dijelovi teksta koji s ovim
Planom briSu i dodaju.

e zelenom bojom oznacen je tekste koji se dodaje iz |. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Karlobag

e crvenom bojom oznacden je tekst Odredbi za provodenje koji se izbacuje
e plavom bojom oznacen je tekst Odredbi za provodenje koji se dodaje

Prostorni plan uredenja opc¢ine Karlobag (dalje u tekstu: Plan) dugorocni je i koordiniraju¢i planski dokument, koji
utvrduje koncepciju i organizaciju prostora kao i uvjete uredenja podrucja opcéine Karlobag. Planom se odreduje
svrhovito koriStenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija gradevinskog i drugog zemljiSta, te posebno zastitu
vrijednih dijelova prirode, zastitu kulturne bastine i i krajolika.

Plan obuhvaca podrucje opcine Karlobag s otoci¢éima i pripadajué¢im akvatorijem. Na podrucju opc¢ine Karlobag nalazi
se 14 samostalnih naselja (od toga 11 naseljenih): Bari¢ Draga, Baske Ostarije, Cesarica, Crni Dabar, Dosen Dabar,
Karlobag, Konjsko, Kugista Cesari¢ka, Ledenik Cesari¢ki, Lukovo Sugarje, Ravni Dabar, Stani$ta, Su$anj Cesari¢ki i
Vidovac Cesaricki.

Granice obuhvata Prostornog plana su granice podru¢ja Opcine Karlobag odredene Zakonom o podrucjima zupanija,
gradova i opéina u Republici Hrvatskoj (,Narodne novine” broj 86/06, 125/06 i 16/07).

Provedba Plana temeljiti ¢e se na Odredbama za provodenje, kojima se definira namjena i koriStenje prostora, nacini
uredivanja prostora, te zastita svih vrijednih podrucja unutar obuhvata Plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduce
uredivanje prostora na podrucju op¢ine, sadrzani su u tekstualnom i grafickom dijelu Plana, koji predstavljaju cjelinu za
tumacenje svih planskih postavki.
Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su sukladno vazeéim zakonima i propisima u vrijeme izrade Plana. U slu€aju
promjene odredenog zakona i propisa primjenjuju se odredbe promijenjenog — odgovaraju-¢eg zakona i propisa.
Plan se provodi na osnovi prostornih planova uzih podrucja i neposredno odnosno prema uvjetima iz ovog Plana.
Odredbe Plana neposredno se primjenjuju:
— za podrucja za koja nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana uredenja (UPU) ili detaljnog plana
uredenja (DPU)
— u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja, mjeSovite i iskljuCive namjene do donosSenja
urbanisti¢kog plana uredenja ili detaljnog plana uredenja (DPU)
— za rekonstrukciju postojecih gradevina
— za gradnju, rekonstrukciju ili zamjenu javnih i drustvenih gradevina
— zagradnju prometne i komunalne infrastrukture.

Izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja prikazan je u grafickom dijelu elaborata Plana, kartografski prikaz broj 4.
GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5.000.

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 6.

Odredivanje namjene povrSina temelji se na prikladnosti prostora za pretezne ili karakteristi€ne i iskljucive namjene kao
i na utvrdivanju dinami¢nih djelovanja i u€inaka funkcija u prostoru (prometni sustavi, sustav sredidnjih naselja i
razvojnih sredista, gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji podrucja i djelatnosti, opéoj zastiti i uredenju prostora i sl.).
Planirano koriStenje i namjena povrsina uvazava posebnosti Opcine koji se u cjelini nalazi unutar Parka prirode Velebit,
a najveci dio izgradenog podrucja nalazi se na obali odnosno u zasti€enom obalnom podrudju.

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano podrucje s naglasenim estetskim, ekoloskim, odgojno-
obrazovnim, kulturno-povijesnim i turisti¢ko-rekreacijskim vrijednostima.

Park prirode se osniva da bi se zastitilo odredeno prirodno podrucje od izrazitije gospodarske eksploatacije ili
izgradivanja koji su na prostoru ve¢ prisutni. U parku prirode dopustene su djelatnosti kojima se ne ugrozavaju njegove
bitne znacajke i funkcije. Ne smiju se poduzimati radnje koje mogu prouzrociti promjene, odnosno koje bi mogle ostetiti
i degradirati izvorna svojstva prirode, uklju€ujuéi tu i krajolik. Prisutnost turizma ili neke druge djelatnosti ne iskljuCuje s
podru€ja parka nego se dovode u takve opce uvjete pod kojima se uklanja opasnost da razvitak turizma ili bilo koje
druge djelatnosti unisti glavno dobro koje taj razvitak omogucuje.

Zasticeno obalno podrucje je krajobrazna cjelina sa statusom podruc¢ja s posebnim ograni¢enjima u koristenju a
obuhvaca kopneni dio prostora Opcine u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte,
a prema prikazu u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Uvjeti odredivanja namjene povrsina u okviru zasticenog obalnog podrucja odredeni su na nacin:
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— da se u najvec¢oj mogucoj mjeri saCuvaju neizgradeni dijelovi obale od izgradnje stambenih, turistickih i
ostalih gradevina

— da se Sto vedi dio obale (izuzev dijelova obale u naseljima) sacuva u prirodnom izgledu

— da se zastite i hortikulturno urede zelene povrSine u gradevinskim podrucjima naselja u cilju o€uvanja i
unapredenja krajobraza

— da se potakne aktivno koriStenje kultiviranih poljoprivrednih povrsina

— da se maksimalno $tite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske bastine.

Clanak 7.
Ovim Planom odredena je osnovna namjena i nacin koriStenja povrsina na podrucju opc¢ine Karlobag.
Prema namjeni prostor Opc¢ine odreduje se za:
RAZVOJ | UREPENJE PROSTORA/POVRSINA NASELJA:
1.1. Gr aDevi nskanapejadr uc¢j a
— izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja za mjeSovitu namjenu — pretezito stanovanje
— izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podruc¢ja naselja za isklju¢ivu namjenu — ugostiteljsko-turisticku
(Tn), rekreativnu (Rn) i poslovnu (Kn)
RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA/POVRSINA IZVAN NASELJA:
1.2. GrabDevi nska jzdvdjene damgenezzaan naselja
gospodarska namjena (T, K, I)
— sportsko-rekreacijska namjena (R)
groblja
posebna namjena (N)
1.3. Poljoprivredno tloisk | j u dsinawvoe namjene (P3)
14. Sume iskljuéivo osnovne namjene (S1, S2, 83)
1.5. Ostalo poljopriviednot | o, Sume i 3SumS8ko zemljisdte (P
16. Vodne po-wmmoRei ne
1.7. P o v n&infrastrukturnih sustava

Namjena i koriStenje povrsina razgrani¢eni su na nacin da se o¢uvaju prirodni resursi i vrijednosti prostora (podrucja za
koja su utvrdene zone sanitarne zastite izvoriSta vode za pice, obradivo poljoprivredno tlo, Sume, podrucja vrijednih
prirodnih cjelina, zasti¢eni dijelovi prirode, kulturna dobra i druge prirodne i stvorene vrijednosti).

Osnovna namjena prostora/povrsina prikazana je na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA,
na topografskim kartama u mjerilu 1:25 000.

Gradevinska podrugja prikazana su na kartografskim prikazima 4. GRAPEVINSKA PODRUCJA, na katastarskim
planovima u mjerilu 1:5 000.

Planirani koridori ili trase infrastrukturnih sustava odredeni su nacelno u prostoru, a to€ne trase treba odrediti idejnim
rieSenjem (projektom) za svaki pojedini zahvat u prostoru.

1.1. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Clanak 8.
Prema veli¢ini, funkcionalnoj organizaciji i prema nivou opremljenosti naselja u Opcini dijele se na:
Podrucéni i lokalni centar — opcinsko srediSte — naselje Karlobag
U naselju Karlobag, pored postojecih gradevina i povr§ina za stambene, gospodarske, poslovne i drustvene djelatnosti,
planira se daljnji razvoj srediSnjih usluznih funkcija op¢inskog znacenja i drugih srediSnjih usluznih funkcija nizeg reda.
U naselju ¢e se i dalje razvijati turizam i druge potrebne gospodarske djelatnosti. Ovim Planom osigurane su povrsine
za daljnji razvoj naselja, a nacin uredenja i izgradnje odredit ¢e se Urbanistickim planom uredenja naselja Karlobag
(UPU).
Mala lokalna sredista ili pomoéna sredi$nja naselja — naselja Cesarica s Ribaricom, Lukovo Sugarje, Bari¢ Draga,
Baske OStarije
Ova manja lokalna sredista su stambena naselja s pojedinanim funkcijama: poljodjelskim, ribarskim proizvodno -
preradivackim, prometnim, turistickim, sportsko-rekreacijskim i nekim osnovnim usluznim funkcijama. Priobalna naselja
razvijala su se pretezno kao naselja za povremeno (vikend) stanovanje. Ovim Planom osigurane su povrsine za daljnji
razvoj naselja, a nacin uredenja i izgradnje odredit e se Urbanisti¢kim planom uredenja ovih naselja (UPU).

Ostala naselja koja su nastanjena: StaniSta, Vidovac Cesaricki, Kucista Cesari¢ka, Ledenik Cesari¢ki, SuSanj Cesaricki
i Konjsko, postoje i planiraju se stambene i pratece funkcije, a mogu se graditi i neke javne funkcije.

Za razvoj naselja Planom su odredena gradevinska podrudja, a uvjeti za odredivanje njihove veli€ine bili su slijededi:
— zateceno stanje
— demografska slika i dugoro¢na projekcija broja stanovnika
— smijernice i kriteriji odredeni u Prostornom planu Li¢ko-senjske Zupanije
— zahtjevi lokalne zajednice i uskladenje razlicitih interesa
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— ocCuvanje prvenstveno prirodnih resursa (zasticeno obalno podrucje, tlo, Sume) i ostalih zasticenih i
stvorenih vrijednosti u prostoru (prirodna i kulturna bastina, izgradene vrijednosti u prostoru)

Naselja i izdvojeni dijelovi naselja mogu se izgradivati samo na gradevinskom podrucju koje je utvrdeno ovim Planom.

Gradevinsko podrucje naselja ¢ine:

e jzgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja za mjeSovitu namjenu — preteZito stanovanje. PovrSine za
ovu izgradnju odredene su u svim nastanjenim naseljima, a uz njih se mogu graditi i druge gradevine i sadrzaji koji
sluze za zadovoljavanje potreba stanovnika za radom, kulturom, rekreacijom i sl. (javne, druStvene, sportske,
rekreacijske, gospodarske, prometne i infrastrukturne namjene) uz uvjet o€uvanja ekoloske ravnoteZe naselja i Sireg
prostora.

e jzgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja za iskljucivu namjenu — ugostiteljsko-turisti¢ku i poslovnu.
PovrSine za ovu izgradnju odredene su u sljedeéim naseljima:

- u naselju Cesarica (Trodrazica) odredena je povrSina od 11,6 ha za ugostiteljsko-turisticku namjenu (Tn) gdje je
moguca gradnja hotela, turistickog naselja, kampa, 8to ¢e se odrediti urbanisti¢kim planom uredenja

- u naselju Cesarica (Ribarica) odredena je povrSina od 0,7 ha za izgradnju hotela (T1n)
u naselju Cesarica (Bojna Draga) odredena je povrSina od 0,8 ha za izgradnju hotela (T1n)
u naselju Karlobag izgradeni su hoteli ,Zagreb“i ,Velinac* (T1n) ukupne povrsine od 2,91 ha
u naselju Karlobag (Brkinac) odredena je povrsina od 2,35 ha za izgradnju hotela (T1n)
u naselju Lukovo Sugarje odredena je povrsina od 0,76 ha za izgradnju hotela (T1n)
- u naselju Bari¢ Draga (PrzZunac) odredena je povrsina od 3,1 ha za izgradnju hotela (T1n)
- u naselju Barié¢ Draga (Siroka Punta) odredena je povrsina od 4,2 ha za izgradnju hotela (T1n)
u naselju Stanista (Crkveni Gaj) odredena je poslovna (poduzetni¢ka) zona (Kn) povrsine 6,5 ha, za izgradnju
gradevina usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, skladiSne i dr. djelatnosti, a detaljna namjena pojedinih
djelatnosti i pripadajuéa povrSina odredit e se prilikom izrade urbanisti¢kog plana uredenja
- u naselju Karlobag (Laktina)c odredena je povrSina od 0,6 ha za izgradnju poslovnih gradevina pretezito
usluznih (K1n)
VeliCina gradevinskog podrucja naselja i njihova namjena odredena je na katastarskim planovima u mjerilu 1:5000, s
tim da je prikazan izgradeni i neizgradeni dio naselja.

1.2. GRADEVINSKA PODRUCJA ZA IZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA
Clanak 9.

Planom su odredena gradevinska podrucja izvan naselja za smjestaj specifi¢nih funkcija, uglavnom gospodarskih, koje
namjenom, veli¢inom i strukturom odudaraju od osnovne namjene i strukture naselja.

Na podrucju Opéine odredena su gradevinska podrucja za slijedece izdvojene namjene:
e gospodarska namjena
e sportsko-rekreacijska hamjena
e posebna namjena

U gradevinskim podrugjima iz stavka 1. ovog €lanka mogu se graditi i uredivati prometne povrSine i ostala potrebna
komunalna infrastrukturna. U ovim gradevinskim podrucjima ne mogu se graditi gradevine stambene namjene.

Gradevinska podrucja za izdvojene tj. specificne namjene oznacene na kartografskim prikazima br. 1. NAMJENA |
KORISTENJE PROSTORA (1:25000) i br. 4. GRADEVINSKA PODRUCJA (1:5000).

Clanak 10.
e Gospodarska namjena

Na podru¢ju Opcine odredena su gradevinska podrucja izvan naselja za gospodarsku namjenu u kojoj se planiraju
sljedece djelatnosti:

0 proizvodna djelatnost (1)
0 poslovna djelatnost (K)
0 ugostiteljsko-turisticka djelatnost (T)

Clanak 11.
o Proizvodna djelatnost (1)

Gradevinska podru¢ja za gospodarsku namjenu predvidena su za obavljanje proizvodne djelatnosti u industriji: maniji
proizvodni pogoni, stoCarske farme (tovilista), klaonica, skladi$tenje i servisi. Ove djelatnosti zahtijevaju ve¢e povrsine,
vezane su na intenzivniji promet, potencijalno zagaduju okoli$ i proizvode prekomjernu buku.

Gradevine proizvodne namjene gradit ¢e se prvenstveno na podrucju gdje su vec izgradeni proizvodni kapaciteti i
pratec¢a infrastruktura.

Planom je utvrdeno gradevinsko podrucje za sljedece proizvodne djelatnosti:
— klaonica
— prosirenje postojeée klaonice na podrucju naselja Cesarica (13), zaselak Dubrave
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Na podruc¢ju Opéine nema postojecih toviliSta (farmi). Planom nisu odredene lokacije za ovu namjenu, a ista se mogu
graditi na ¢itavom podrucju Opcine uz posebne uvjete koji su propisani ovim Planom.

— u proizvodnu djelatnost, koja se nuzno javlja uz deponiju gradevinskog materijala, svrstava se drobili¢no
postrojenje i betonara, a planira se na sljedeéim lokacijama:

— drobiliéno postrojenje i betonara kao privremena lokacija uz privremenu deponiju gradevinskog otpada (viska
kamenog materijala i dr.). Planom je predlozena lokacija na podru¢ju naselja Cesarica. Prostor odreden za
ovu namjenu nalazi se oko 3 km sjeverozapadno od naselja Cesarica, na lokaciji Visoka glavica, s juzne
strane drzavne ceste D-8 i na udaljenosti oko 300-400 m od nje. Lokacija je izvan ZOP-a, odnosno oko
1.100 m od obale mora.

— drobiliéno postrojenje i betonara na stalnoj (trajnoj) lokaciji uz deponiju gradevinskog otpada koja se planira
uz stalnu deponiju komunalnog otpada na podrucju naselja Konjsko

Na povrSinama za proizvodne djelatnosti, uz gradevine osnovne namjene mogu se graditi i ostale gradevine i uredivati
povrSine kao Sto su: prometne i komunalne gradevine i uredaji, otvorene i natkrivene povrSine za skladistenje i
manipulaciju, ostale gradevine u funkciji tehnoloSkog procesa

Clanak 12.
o Poslovna djelatnost (K)
Gradevinska podruc¢ja za poslovnu namjenu predvidena su za razne poduzetnic¢ke djelatnosti u dvije izdvojene zone. U
ovim poslovnim zonama moguca je izgradnja gradevina za usluzne, trgovacke, komunalno-servisne i skladiSne
djelatnosti. Unutar ovih izdvojenih gradevinskih podru¢ja moguca je izgradnja manjih proizvodnih pogona, ali iskljucivo
za ekoloSki prihvatljive djelatnosti (za koje po posebnim propisima nisu potrebne posebne mjere zastite okolisa).
Planom je utvrdeno gradevinsko podrucje za poslovne namjene na sljedeéim lokacijama:

— na podrugju naselja Lukovo Sugarje, na lokaciji nekadadnjeg vojnog kompleksa, planira se velika zona za razne
poslovno-poduzetnic¢ke djelatnosti (usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, skladi$ne i dr.) (K), ukupne povrSine
26,40 ha. Detaljna namjena pojedinih djelatnosti i pripadaju¢a povrsina odredit ¢e se prema posebnom Programu
(koji ukljuuje i sanaciju vojnog kompleksa) koji ¢e se izraditi prije ili prilikom izrade urbanistickog plana uredenja
za ovo podrudje.

— na podrucju naselja Baske Ostarije, na lokaciji nekadasnjeg kamenoloma, planira se ve¢a zona za razne
poslovno-poduzetni¢ke djelatnosti (usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, skladiSne i manje proizvodne) (K),
ukupne povrsine 2,05 ha. Detaljna namjena pojedinih djelatnosti s poripadaju¢im povrS§inama odredit ¢e se
prilikom izrade detaljnog plana uredenja za ovu poslovnu zonu.

Na povrSinama za poslovne djelatnosti, uz gradevine osnovne namjene mogu se graditi i ostale gradevine i uredivati
povrsine kao §to su:

— prometne i komunalne gradevine i uredaiji

— otvorene i natkrivene povrsine za skladiStenje i manipulaciju
— manje povrsine i gradevine za sport i rekreaciju

— gradevine drugih drustvenih namjena

— ostale gradevine u funkciji tehnolo$kog procesa

Clanak 13.
o Ugostiteljsko-turisticka djelatnost:
— hoteli, turisti¢ka naselja, autokampovi, planinarski domovi (T1, T2, T3, T5)
Gradevinska podrucja odredena za ugostiteljsko-turisticke sadrzaje namijenjena su gradnji ugostiteljskih gradevina
prvenstveno u funkciji turizma. Mogu biti smjeStajnog tipa sa uslugama prehrane (hoteli, turisticka naselja, turisticki
apartmani, pansioni, te kampovi) ili samo sa uslugama prehrane (restorani, gostionice, i sl.).
Pored postojecih, gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene gradit ée se prvenstveno na atraktivnim lokacijama i
turistickim punktovima na zasticenom obalnom podrudju i na planinskom podrucju Velebita u naselju Baske Ostarije uz
postojeéi turistiCko-ugostiteljski kompleks ,Velebno®.
Ovim Planom odredene su slijedece lokacije za ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti:
— na podrucju naselja Cesarica na lokalitetu Pa § Kk i Planiraast izgradnja ugostiteljsko-turistickog kompleksa
za izgradnju hotela i turistickog naselja (T1 i T2) ukupne povrSine od 17,0 ha i planiranih 1700 kreveta,
— na podrucju naselju St a n in& Ibkaciji Crkveni Gaj, planira se izgradnja autokampa (T3), za 400 korisnika
povrsine 4,0 ha,
— sjeverno od naselja Karlobag, na lokaciji Brkinac planira se izgradnja autokamp (T3) za 1500 korisnika povrsine
1,5 ha
—unaseluLedeni k Cedsedend jé kona za izgradnju turistiCkog naselja (T2) na povrSini od 6,3 ha i
planiranih 300 kreveta,
— na podrugju naselja Baske OsStarije izgraden je hotel “Velebno® (T1) na povrSini od 2,45 ha sa planiranim
sportsko-rekreacijskim centrom (R6), od ¢ega je izgradena sportska dvorana, a planira se izgradnja i zatvorenog
bazena

— na podru¢ju naselja BasSke OStarije sjeverno od hotela “Velebno“ odredena je povrSina uza izgradnju
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ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja (T), a detaljna namjena odredit ¢e se urbanisti¢kim planom uredenja,
— na podrudju naselja Ravni Dabar u funkciji je planinarski dom (T5),
— na podrudju skijalista na Baskim Ostarijama planira se planinarski dom (T5),

— planinarski domovi mogu se uredivati i na drugim lokacijama koje ovim Planom nisu odredene, ali kao
rekonstrukcija postojec¢ih gradevina.

U gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi i uredivati i manje sportske i rekreacijske
gradevine, igraliSta i otvorene povrsine, a moguce je i postavljanje privremenih prenosivih gradevina u funkciji osnovne
namjene, koje mogu biti prikljucene na potrebnu infrastrukturu.

Parkovi i/ili uredene zelenile povrSine su obvezni dio povrSina ugostiteljsko-turisti¢kih zona.
— Luke za nauticki turizam (LN i LNs)
Na podrucju op¢ine Karlobag nema postojecih luka za nauticki turizam na moru niti na kopnu (suhe marine).
Planom su odredene dvije nove luke za nauticki turizam na moru i dvije luke za nauticki turizam na kopnu (suhe
marine) i to na sljede¢im lokacijama:
— u naselju Karlobag planira se luka za nauti¢ki turizam sa najvise 200 vezova u moru (LN)

— u naselju Lukovo Sugarje u uvali Porat planira se luka za nauti¢ki turizam sa najvie 200 vezova u moru (LN) i
100 vezova na kopnu (suha marina) (LNs)

Clanak 14.
e Sportsko-rekreacijska namjena
Na podrucju Opcine, pored postojecih sportsko-rekreacijskin sadrzaja i gradevina (skijaliSte na podrucju Baskih
Ostarija, zatvorena sportska dvorana u sklopu hotela ,Velebno®) i rekreacijskih sadrzaja (uredene morske plaze u
Karlobagu i Cesarici, Premuziceva planinarska staza na Velebitu), planiraju se sljedeéi novi sportsko-rekreacijski i
rekreacijski sadrzaiji:
u naselju Karlobag planira se izgraditi zatvoreni bazen i urediti morska plaza (R5) uz novi autokamp,
u naseljima Cesarica, Lukovo Sugarje i Barié Draga planira se urediti viSe morskih plaza (R5),

— sjeverno od ugostiteljsko-turistickog kompleksa “Velebno” planiraju se urediti nove sportsko-rekreacijske povrsine
i sadrzaji (R6) u funkciji ljetnog i zimskog turizma, a detaljna namjena i sadrzaji odredit ¢e se urbanisti¢kim
planom uredenja Baskih Ostarija,

— uz postojece skijaliSte (R3) na Baskim Ostarijama, planira se proSirenje skijaliSta sa uredenjem nove vucénice i
novih skijaskih staza,

— pored postojecih planinarskih staza (R7) medu kojima je najduza i najznalajnija Premuzi¢eva, planira se
uredenje novih planinarskih staza, kao i produzenje Premuziceve staze,

— planira se uredenje biciklisticke staze po trasi magistralnog vodovoda, od sjeverne opcinske granice do naselja
Karlobag, ukupne duzine oko 10 km,

— planira se uredenje obalne Setnice (“lungo mare”) najmanje Sirine 1,2 m, obavezno od Karlobaga do Cesarice,
zatim u naseljenom obalnom podrucju i na podrucjima turisti¢kih sadrzaja, ali i na drugim dijelovima obale gdje to
omogucavaju terenski uvjeti.

Manje sportsko-rekreacijske i rekreacijske povrSine i sadrzaji mogu se urediti ili izgraditi i unutar gradevinskog podrucja
naselja, kao zasebne povrsine i/ili sadrzaji ili u sklopu drugih, narocito ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja (manje sportsko-
rekreacijske dvorane, bazeni, vjezbalista, igraliSta, Setnice i dr.

e Uredeni obalni pojas

PovrSine za uredenje obalnog pojasa obuhvacaju Cestice evidentirane kao pomorsko dobro. Unutar uredenog obalnog

pojasa moguca je gradnja i uredenje sljedecih povrSina:
e parkiraliSta

zelene povrsine

putevi i obalne Setnice

komunalni vezovi za kratkotrajni privez plovila

gradevine u funkciji uredene plaze (tuSevi, sanitarni ¢vorovi, spremista rekvizita i sli¢no)

uredene plaze koje obuhvacaju otvorene povrSine namijenjene sunanju i kupanju, a u pravilu ih Cine

Sljuncane ili pjeS€ane povrsine te valobrani za zadrzavanje $ljunka i pijeska te postavljanje plazne opreme

e uz plaze se mogu uredivati maniji sportski tereni i djecja igralista (odbojka na pijesku i sl., bazeni povrSine do
100 m?, tobogani i druge atrakcije na vodi)

e prizemne montazne ugostiteljske gradevine najvece tlocrine Eovréine zatvorenog dijela 100 m? uz koje se
moze urediti natkrivena terasa najvece tlocrtne povrsine 100 m

U uredenom obalnom pojasu omogucuje se gradnja kolektora otpadnih voda te druge infrastrukture (javna rasvjeta,
vodovod, TK instalacije i dr.).

PovrSine na kojima su uredene ili se planiraju urediti plaze u planu su oznacene oznakom R5, a obuhvacaju Cestice
evidentirane kao pomorsko dobro uz gradevinska podrucja priobalnih naselja. Uredene plaze mogu obuhvacati i
povrsine gradevinskih podrucja uz pomorsko dobro.
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Clanak 15.
e Groblja
Podru¢ja groblja namijenjena su ukopu umrlih osoba, uz provodenje postupka odredenih vaZecim propisima i
obi¢ajima.
Ovim Planom evidentirana su sva postoje¢a groblja. Ne planira se izgradnja novih groblja
ve¢ se predvida prosirenje postojecih. Postojeca groblja mogu se povecati u okviru
lokalnih potreba i prostornih mogucnosti.

Na grobljima se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi, te graditi gradevine visokogradnje (grobne kapele i/ili
mrtvacnica, u skladu sa zakonskim obvezama, kao i posebnog odgovarajuceg propisa opcéine Karlobag.

Clanak 16.
e Posebnanamjena (N)
Ovim Planom odredena je posebna namjena za vojnu lokaciju OUP ,BASACA". To je gradevina od interesa za obranu
RH i odredena je lokacijom u suradnji s nadleznim tijelom obrane. Oko vojne lokacije odredena je zastitha zona,
odnosno zona zabrane gradnje u skladu s vazeéim zakonskim aktima i pravilnicima.

1.3. POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE

Clanak 17.
Na podrucju Op¢ine nema vrijednih obradivih tala (P1 i P2).

Obradivo tlo trece kategorije (P3) zastupljeno je u povrsini od oko 167,5 ha ili oko 6% od povr§ine Opcine. S obzirom
na mali udio obradivih poljoprivrednih povrsina, iste je potrebno ¢uvati od prenamjene.

Obradivo tlo namijenjeno je prvenstveno obavljanju poljoprivrednih djelatnosti s moguc¢noscu izgradnje stambenih i
poljoprivredno gospodarskih gradevina koje su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti i to: staklenici i plastenici s
prate¢im gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjima od 0,5 ha,
biljne farme i farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjima od 2 ha, peradarske farme na kompleksima ne
manjima od 0,5 ha, vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjima od 1 ha, gradevine za primarnu obradu
i preradu poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na posjedu, a sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. Na ovim
podruéjima mogu se graditi i sve potrebne prometne gradevine i gradevine infrastrukture, izuzev u ZOP-u gdje se moze
graditi u skladu s ,Uredbom o uredenju i zastiti zasti¢enog obalnog popdrucja mora“.

1.4. SUME ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE

Clanak 18.

Planom je, temeljem podataka od strane nadleznih ustanova, izvrSena podjela Suma na osnovne namjene. PovrSine
koje su ovim Planom predvidene kao Sume mogu se koristiti isklju¢ivo na nacin odreden vaze¢im Zakonom o Sumama.
Na podrucju Op¢ine Sumske povrsine Planom su odredene kao:

- gospodarska $ume (S1)

- zaétitne Sume ($2)

- 8ume posebne namjene ($3)
Gospodarske Sume namijenjene su proizvodnji drva i drugih Sumskih proizvoda, lovu i uzgoju divljaci i ubiranju
Sumskih plodina. Unutar gospodarskih Suma mogu se graditi gradevine potrebne za gospodarenje Sumom: Sumarske
postaje (lugarnice), planinarski domovi i lovacke kuce, depoi drvne grade, znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje
stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice Sumskih plodina, te sve potrebne prometne gradevine (pjeSacke staze,
interventni putovi i sl.) i gradevine infrastrukture, u skladu s uvjetima iz ovog Plana.
Zastitne Sume posebno su teritorijalno razgrani¢ene od ostatka Sumskog resursa, a temeljna im je namjena zastita
zemljista odnosno erozivnih podruc¢ja. Unutar vecih povrSina zastitnih Suma mogu se planirati Sumarske postaje
(lugarnice), planinarski domovi, znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava.
Zastitne Sume mogu sluZziti za zastitu gradevina od jakih vjetrova kao i od pogleda sa istaknutih vizura. To se narocito
odnosi na deponije i prateée proizvodne gradevine (transfer stanica za komunalni otpad, doponija za gradevinski otpad,
drobilicno postrojenje i betonara), druge proizvodne gradevine, drzavne ceste, za izgradene strukture za koje se
procijeni da vizualnim izgledom znacajno naruSavaju izgled podrucja i krajolik.
Sume posebne namjene posebno su teritorijalno razgraniéene od ostatka Sumskog resursa, a temeljna im je namjena
zastita i odrzanje ekoloskih vrijednosti prostora ili specifi€nih (zasti¢enih) biotopa, rekreativna namjena i oplemenijivanje
krajobraza. Unutar Suma posebne namjene mogu se graditi: izletiSta, rekreacijski sadrzaji, arboretumi i zvjerinjaci,
farme za uzgoj divljadi, te znanstveno-istrazivacke stanice za prac¢enje stanja Sumskih ekosustava.
Unutar Suma posebne namjene zasticenim temeljem Zakona o za$titi prirode u kategoriji posebnog rezervata nije
dopustena gradnja farmi za uzgoj divljaci niti ostale radnje i djelatnosti koje mogu narusiti svojstva zbog kojih je
proglasen posebnim rezervatom.

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE

Clanak 19.

Na podruéju Op¢ine Planom su odredene povréine ostalih poljoprivrednih tala, $uma i Sumskog zemljista (PS).
Ove povrsine mogu se koristiti za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti ili za uzgoj Sume, ali su uglavnom ostavljeni za
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Sirenje livada, pasnjaka, Sikara i Suma. Unutar ovih povrSina nalaze se i izgradeni manji dijelovi naselja za koja nisu
odredena gradevinska podrucja. To su pojedinacne obiteljske stambene kucée sa ili bez pomoénih gradevina ili manje
skupine seoskih gazdinstava, gdje se dozvoljava obnova, adaptacija i rekonstrukcija unutar postojeéih gradevinskih
Cestica. Na ovim zemljistima moze se planirati razvoj turistiCko-rekreativnih djelatnosti, a uz postojeée gradevine ili u
istima i smjestaj ugostiteljsko-turistickih djelatnosti.

Na ovim povrS§inama mogu se graditi i one gradevine za koje Zakonom o prostornom uredenju nije potrebno utvrdivati
gradevinska podrucja, kao i infrastrukturna mreza s prateéim gradevinama.

1.6. NAMJENA MORA

Clanak 20.

Planom je odredena namjena morskog akvatorija. More se prema namjeni razgraniCava na zone pomorskog prometa
(lu€ko podrucje, sidrista), zone maritimne rekreacije.

1.6.1. ZONE POMORSKOG PROMETA

Clanak 21.

Na podrucju op¢ine Karlobag nalazi se pet morskih luka otvorenih za javni promet, koje su razvrstane prema znacaju
u zupanijske i lokalne (Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na podrucju Licko-senjske Zupanije, NN
5/97):

- Luka Zupanijskog znacaja: luka Karlobag
- Luke lokalnog znacaja: luka Karlobag — teretna luka
luka Porat

luka Cesarica
luka Bari¢ Draga
Za sve ove javne luke odredeno je lu¢ko podruéje na moru (i na kopnu) koje je namijenjeno prometu plovila prema
posebnim vazec¢im propisima koji reguliraju problematiku pomorskog prometa.
Clanak 22.
Na podrucju opc¢ine Karlobag planira se smjestaj dvije luke posebne namjene—-| uk e z a toreant i € ki
- Karlobag - maksimalni broj vezova: 200 u moru
- Lukovo Sugarje — uvala Porat - maksimalni broj vezova: 200 u moru i 100 vezova na kopnu (suha marina)

Veli€ina i oblik luke, kao i prateéi sadrzaji na kopnu odredit ¢e se na osnovi idejnih rjeSenja, procjene utjecaja na okolis
(maritimni uvjeti, strujanja mora i sl.) i UPU-a koji se mora izraditi za podrucja u kojima su planirane ove luke. Uz luku
se moze planirati i smjestaj benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom. Takoder ¢e se odrediti i pripadajuce luc¢ko
podrucje na kopnu i na moru, prema posebnim vazec¢im propisima.

Clanak 23.
Na podrucju opc¢ine Karlobag mogu se urediti (izgraditi) p r i v e iztd kot a
- priveziSta u funkciji stalnih vezova za domicilno stanovnistvo tzv. komunalna p r i v a @i kdmunalne luke u
okviru kojeg ¢e se osigurati akvatorij i urediti pripadaju¢a povrSina na kopnu za prihvat vozila u tranzitu.
- privezi$ta u funkciji turistiCkih i izletnickih brodica uz gradevinsko podrucje naselja ili izdvojenih ugostiteljsko-
turistickih zona izvan naselja

Planom nisu odredene lokacije privezista, a veliina (kapacitet) pojedinih privezista odredit ¢e se detaljnijom prostorno
planskom dokumentacijom u skladu s vazeéim zakonima i propisima.

1.6.2. SPORT | REKREACIJA U MORU

Clanak 24.

Zona sporta i rekreacije u moru proteZe se u pojasu od 300 m uz morsku obalu s izdvojenom zonom od 100 m uz
obalu. Sirina morskog pojasa maritimne rekreacije odreduje se temeljem posebnog odgovarajué¢eg propisa i postupka.
Shodno tome u pojasu od 100 m uz obalu isklju€uje se moguénost prometa odredenih kategorija plovila.

Morske zone maritimne rekreacije namijenjene su uredenju plaza, prema vaze¢im propisima o vrstama morskih plaza i
uvjetima koje moraju zadovoljavati.

1.6.3. ZONE RIBARENJA

Clanak 25.
Planom se omogucéuje ribarenje u akvatoriju Opéine, osim u podrucjima onih zasti¢enih dijelova gdje je takva djelatnost
zabranjena, podruc¢jima luka, plovnim putovima te na ostalim podrucjima na kojima bi djelatnost ribarenja bila u
suprotnosti s ostalim namjenama.
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1.6.4. ZONE | LOKALITETI ZA UZGOJ RIBA | SKOLJAKA - MARIKULTURA
Clanak 26.

Planom su odredene lokacije za uzgajalista ribe na temelju STUDIJE VREDNOVANJA MORA | PODMORJA LICKO-
SENJSKE ZUPANIJE, koja je dala generalnu ocjenu pogodnosti pojedinih dijelova obale za prihvat djelatnosti uzgoja u
moru — marikulture:

- Podrugje izvan Uvale Porat (Lukovo Sugarje) (1)
- Uvala Koromacina (1)

- Uvala Smojverusa (1)

- Uvale Marasovica i uvale Pecci  (2)

- Uvale Krali¢ do uvale Drvarica (3)

- Uvala Badnjina (1)

Navedene lokacije analizirane su i sa aspekta moguce inkopatibilnosti sa namjenom i koristenjem kopna, te je ukupni
broj lokacija reduciran na one koje zadovoljavaju slijedece uvjete:

- minimalna udaljenost do zona izgradnje na kopnu iznosi 1000 m
- minimalna dubina mora 30 m (za odredene vrste uzgoja 50 m)

- mogucénost neposrednog obalnog uzgoja (obiteljske farme), kroz manju proizvodnju do 50t u okviru obiteljske
farme, samo na ograni¢enom broju lokacija izvan ili na vanjskom rubu uvala

- uzgoj plave ribe (tuna i sl.) sukladno zakonskim propisima o ZOP-u pri ¢emu se valorizacija pojedine lokacije
za predmetnu namjenu provodi temeljem daljnjih istraZivanja.

U zasticenom obalnom podrucju mora nije dopusteno postavljanje instalacija za uzgoj tuna i plave ribe.

Postojeci i planirani sadrzaji marikulture prikazani su u grafickom dijelu Plana, kartografski prikaz broj 1. KORISTENJE |
NAMJENA POVRSINA u mijerilu 1:25000 i broj 4. GRADEVINSKA PODRUCJA u mijerilu 1:5000.

1.7. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 27.
Povrsine za infrastrukturu razgranicuju se na:
- prometni sustav (ceste, morske luke, posta i javne telekomunikacije)
- energetski sustav
- vodno gospodarski sustav

Povrsine/koridori infrastrukturnih sustava namijenjeni su gradniji isklju¢ivo gradevina infrastrukture i pratec¢ih gradevina.
Unutar ovih povrsina/koridora ne mogu se graditi gradevine stambene namjene.

Osim na povrSinama/koridorima koji su u grafickom dijelu Plana odredene za infrastrukturne sustava, gradevine
infrastrukture mogu se graditi i unutar povrsina koje su odredene za druge namjene.

MreZe infrastrukturnih sustava prikazane su na kartografskom prikazu br. 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE.

2. UVJETI UREDENJA PROSTORA

Clanak 28.

Uredivanje prostora na podrucju opcine Karlobag, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljiSta, te obavljanje
drugih radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati
u skladu s odredbama ovog Plana i odredbama prostornih planova uzeg podrucja koji se izraduju temeljem odredbi
ovog Plana (UPU, DPU).

Podrucje opc¢ine Karlobag prema osnovnim uvjetima gradnje/uredenja prostora dijeli se na:
- gradevinska podrudja i to:
0 gradevinska podrudja naselja
o0 gradevinska podrucja zona izdvojenih namjena
- preostali dio podrucja Opcine.
GrabDevi nsko po d otedefoeprostoemiseplajom uredenja opéine je izgradeni i uredeni dio naselja i
neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran za njegov razvoj i proSirenje.
Neizgradeni dio gradevinskog podrucja koji se naslanja na izgradeni dio gradevinskog podrucja smatra se uredenim
neizgradenim dijelom gradevinskog podrucja ako je opremljen infrastrukturom i pristupnim putem.

l zdvojeno grabDevinsko p atddenocprostornimzplamom uredanjaeodpdina je izgradena ifili
neizgradena prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja isklju¢ivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja
(proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja.

Neizgradeni dio gradevinskog podru¢ja moze se do privodenja namjeni Kkoristiti i kao poljoprivredno zemiljiste ili za
sadrzaje privremenog ili povremenog karaktera (temeljem posebnih odluka lokalne samouprave): montazni kiosci,
sajmovi, razne prigodne manifestacije i sl.

Granice gradevinskih podrucja odredene su na katastarskoj podlozi u grafickom dijelu Plana.
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Preostali jda oO pdddkojendisu utvrdena gradevinska podrucja, €ini poljoprivredno tlo i Sume iskljucivo
osnovne namjene, kao i ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte, zatim vodne povrSine (more i vodotoci),
povrSine posebne namjene, povrsine infrastrukturnih sustava i groblja.

-l'zvan gr abDevi n sukedignjepmstaraupéojodi se na temelju smjernica i kriterija ovog Plana. lzvan
gradevinskog podrucja, a na osnovi Zakona o prostornom uredenju, moze se planirati izgradnja objekata
infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), zdravstvenih i rekreacijshih objekata, objekata obrane, te
stambenih i gospodarskih objekata za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 29.

Premaposebnim uvjeti ma kor i § prestojQpéine sediglina:nj a i zaStite

Podrucja posebni h -upwstaitpasebhibovrijediostieprirpdae i kulturne bastine izvan gradevinskog

podruéja naselja, u kojima je zabranjena svaka nova gradnja:

- I. i 1l. za8titna zona izvorista vode za pic¢e
- zasticeni djelovi prirode: strogi rezervati prirode, zasticeni krajolici i spomenici prirode;

Iznimno, zabrana se ne odnosi na infrastrukturu, ali uz izvodenje posebnih mjera zastite.

Podrucja posebni h ogr amprostos pogeanih yriroknohri izgradenih yrijednosti i karakteristika, s

ogranic¢enjima u gradniji i regulativi, u kojima se moze dopustiti gradnja uz uvazavanje posebnih mjera zastite i posebnih

uvjeta uredenja prostora:
- zasti¢eno obalno podrucje mora (u daljnjem tekstu: ZOP)
- 1ll. zastitna zona izvoriSta vode za pice
- zaSti¢eni djelovi prirode unutar Parka prirode Velebit
- prirodni predjeli, odnosno prirodni resursi: more, vode (zastitne zone voda) i Sume
- arheoloske i hidro-arheoloske zone i lokaliteti
- zone povijesne bastine i kulturnih dobara izvan podrucja naselja
- predjeli definirani u Planu kao osobito vrijedno krajobrazno podrucje.

Podruc¢ja primhemegepaseabeDensjobzirom dazjadtdve godrucje opéine Karlobag u Parku

prirode Velebit koji je pod medunarodnom zastitom (UNESCO), na ¢itavom podrucju Opcéine nuzna je pojaana paznja

i posebne mjere zastite pri formiranju gradevinskih podruéja, gradenju ili izvodenju drugih zahvata u prostoru.

Posebne mjere uredenja i zastite odnose se dodatno i na sljedec¢a podrudja:

- ostali zasti¢eni dijelovi prirode i dijelovi prirode Planom predvideni za zastitu unutar Parka prirode,
- poljoprivredno zemljiSte oznaceno u Planu kao kao druga obradiva tla ili P3
- podrudja i dijelovi ugroZenog okolia gdje je potrebno:
0 sanirati sve ostecene prirodne predjele s obzirom da je Citavo podrucje Opcine u Parku prirode Velebit, a
na osnovi podataka kojima raspolaze javna ustanova ,Park prirode Velebit®,

0 sanirati gradske, ruralne i druge naseljske cjeline (ambijentalno i urbanistic¢ki neprikladno gradeni dijelovi
vikend naselja u ZOP-u, narocito dijelovi naselja Cesarica),
o sanirati tlo, Sume i okoli§ koji su ugrozZeni prilikom eksploatacije mineralnih sirovina ili zbog neadekvatnog
odlaganja komunalnog i drugog otpada,
- podrucja u kojima ¢e se primijeniti planske mjere zastite kroz izradu detaljnije prostorno-planske dokumentacije
(UPU, DPU, stru¢na podloga za lokacijsku dozvolu).
Uvjeti primjene posebnih uvjeta i ograni€enja u koriStenju, te primjene posebnih mjera uredenja i zastite prostora
Opc¢ine prikazani su u kartografskom prikazu 3. "Uvjeti uredenja i zaStite prostora”.
Podrucéja primjene posebni hrmivih et¢jaeloibmna kiovaml iak pvasjta gr aDevi
Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se prilagoditi postojecem ambijentu. Gradevine treba oblikovati u skladu s
lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima.

Prostor opcine Karlobag moze se podijeliti u tri karakteristicne cjeline. Oblikovanje gradevina valja uskladiti s
krajobrazom i s tradicijskom slikom naselja:
- zona 1 za primorski dio tj. za obalno podrucje (dio naselja Cesarica i StaniSta, Citavo naselje Karlobag i
Vidovac Cesari¢ki, dio naselja: Suanj Cesari¢ki, Lukovo Sugarje i Barié Draga)
- zona 2 za primorsko-brdovito (prijelazno) podrudje, tj. kontaktnu zonu zaleda (naselja: Kucista Cesari¢ka i
Ledenik Cesari¢ki, dio naselja Su$anj Cesari¢ki i Konjsko, nenaselieni dio prostora naselja Lukovo Sugarje i
Bari¢ Draga.
- zona 3 za kontinentalno brdsko podrucje (veci dio prostora unutar administrativnih granica naselja: Baske
Ostarije, Crni Dabar, Ravni Dabar i Dosen Daba i nenaseljeni dio naselja: Cesarica, Lukovo Sugarje i Bari¢
Draga).
Nikako nije dozvoljeno mijeSanje pojedinih tipologija.

Clanak 30.

Razgrani¢enje povrSina zasticene prirodne bastine potrebno je uskladiti sa Zakonom o zastiti prirode i odredbama
PPPP Velebit koji ¢e se izraditi.
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Razgrani¢enje povrsina koje su zasticene kao kulturno dobro temelji se na rjeSenjima o utvrdivanju svojstva kulturnog
dobra.

Zasti¢ceno obalno podrugje (u daljnjem tekstu ZOP) mora je krajobrazna cjelina sa statusom podrucja s posebnim
ogranienjima u koristenju, a sukladno Uredbi o uredenju i zastiti zasti¢enog obalnog podruc¢ja mora (NN 128/04)
obuhvaca sve otoke, pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte.

U ZOP-u se ne moze planirati gradnja, niti se moze graditi pojedinacna ili viSe gradevina namijenjenih za:
- istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina, osim morske soli
- iskoriStavanje snage vjetra za elektri¢nu energiju
- skladistenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

- vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) izvan gradevinskog
podrucja, osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u
seljackom domacdinstvu s veli¢inom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne gradevine ukupne povrsine do 200 m?
i udaljene najmanje 300 m od obalne crte, a na otocima udaljene najmanje 100 m od obalne crte)

- privez izvan gradevinskog podrucja
- sidrenje, ako smjestaj sidrista nije objavljen u sluzbenim pomorskim publikacijama
- uzgoj plave ribe.

2.1. GRADEVINE | ZAHVATI OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU
2.1.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Clanak 31.
Planom su na podrucju Opcine odredene slijedeée gradevine i povrSine od vaznosti za Republiku Hrvatsku:
1. Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima
CESTOVNE GRABEVINE
- Drzavne ceste (postojece)
o D8 (Jadranska turisticka cesta): Rijeka-Split-Dubrovnik u duljini od 48,89 km na podrucju Op¢ine
0 D25: Karlobag (D8)-Gospic-Li¢ki Osik-Buni¢-Korenica (D1) u duljini od 30,12 km na podrucju Opéine
- Drzavna cesta (planirana)
0 obilaznica Karlobaga

o dio nove drzavne ceste D25 od tre¢e serpentine (izmedu Vidovca Cesarickog i Susnja Cesari¢kog) do
BruSana, ukupne duzine 9,6 km s tunelom kroz Velebit duzine 5,0 km

2. Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama
ELEKTROENERGETSKE GRADEVINE

- 1z TS 110/35 kV Licki Osik izveden je odvojak dalekovoda za TS 110/20 kV Karlobag do TS 110/35 kV Novalja
na otoku Pagu

- TS 110/20 kV Karlobag
3. Vodne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama
VODOOPSKRBNE GRADEVINE

- Regionalni vodovod (postojeci) Hrvatsko primorje — Juzni ogranak koji koristi vodu iz uredaja za kondicioniranje
OHrmotineo

- Vodovod (planirani) od Karlobaga do Bari¢ Drage (do juzne op¢inske granice)
4. Gradevine posebne namjene
OBJEKT UREDENJA PROSTORA OD INTERESA ZA OBRANU RH
- Vojna lokacija OUP ,Basaca“ (postojeca), Baske Ostarije

2.1.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA LICKO-SENJSKU ZUPANIJU

Clanak 32.

Planom su na podrucju Opcine odredene sljedeée gradevine i povrSine od vaznosti za Li¢ko-senjsku Zupaniju:
1. Prometne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama

POMORSKE GRADEVINE

- Javna luka Karlobag (postojec¢a)

- Luke nautigkog turizma (planirane): Karlobag, Lukovo Sugarje-uvala Porat

- Sportske luke (planirane): Cesarica, Karlobag, Lukovo Sugarje (uvala Pora)t i Bari¢ Draga

- Ribarska luka (planirana): Karlobag
2. Vodne gradevine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima

a) GRAPBEVINE ZA KORISTENJE VODA

- Potencijalni bunari i kaptaze

b) GRAPEVINE SUSTAVA ODVODNJE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA | INSTALACIJAMA:
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- Kanalizacijski sustav naselja Karlobag sa uredajem za proci§¢avanje otpadnih voda
3. Gradevine drustvenih djelatnosti
SPORTSKE GRADEVINE:
- Sportsko - rekreacijski centar Baske Ostarije
- Skijalista sa zicarom Baske Ostarije
4. Gradevine u parkovima prirode
- Sve gradevine u Parku prirode ,Velebit za koje se izdaje gradevna dozvola, prema posebnom zakonu, osim
obiteljskih kuéa
5. Gradevine za postupanje s otpadom
- Potencijalna transfer stanica (sortrirnica) za odlaganje komunalnog otpada na podruc¢ju Trubaja-Bila Selina
(statistiCko naselje Konjsko)
- Planirana reciklazna dvorista za odlaganje korisnoga otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.) u
naseljima: Karlobag, Cesarica s Ribaricom, Lukovo Sugarje, Bari¢ Draga i Baske Ostarije

Uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrsina prometnih i infrastrukturnih gradevina iz ovog €lanka dati su u poglavlju
5. UWJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA.

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.2.1. OPCE ODREDBE

Clanak 33.
1.Gr aDevi nsko po dutvidénp evimrPmrom |e jizgradeni i uredeni dio naselja i neizgradeni dio podrugja
tog naselja planiran za njegov razvoj i proSirenje (za stambene, javne, gospodarske i poslovne sadrzaje, javne
prometne povrSine i infrastruktura, javno zelenilo i parkove, rekreativne sadrzaje i povrSine, i sl.). Gradevinskim
podru€jem naselja smatra se i izdvojeni dio istog naselja.
Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog podrucja istog naselja nastao
djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja.

Na podrucju opcine Karlobag izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja vrlo ¢esto €ini manja grupacija stambenih
kuca (Cesto samo jedna ku¢a) s pomocnim gradevinama, i vrlo €esto je ovakav dio naselja fizi¢ki priliéno odvojen od
.,mati¢nog“ dijela naselja. Ovakav nacin gradnje prisutan je duz obalnog podrucja Opc¢ine i to narocito juzno od naselja
Karlobag u naseljima Lukovo Sugarje i Bari¢ Draga, ali i na juznim strmim obroncima Velebita u naseljima koja su
,nikla“ uz pristupne puteve ili kolne prometnice.

Fizicka odvojnost dijelova naselja i gradnja u manjim grupacijama nastala je prvenstveno zbog prirodnih uvjeta i
ograniCenja (strmi obronci Velebita koji se negdje spustaju sve do obale mora, pojava bujica, slaba nosivost terena i
sl.), ali i zbog Jadranske turisticke magistrale koja je u juznom dijelu Opcine izgradena u uskom obalnom pojasu, i gdje
je, prilikom gradnje ove prometnice drzavnog znacenja, veliki broj postojecih ku¢a ostao ,zarobljen“ u uskom obalnom
pojasu Sirine svega 20-50 m. Uz postojece kuce, vremenom su gradene nove, a zbog nedostatka prostorno-planske
dokumentacije dio njih izgraden je bez gradevinske dozvole. Naime, za podruc¢je danasnje opcine Karlobag nikada nisu
utvrdena gradevinska podrucja, osim $to je za obalno podrucje sjeverno od naselja Karlobag (naselje Cesarica) i za
naselje Baske Ostarije na Velebitskom prijevoju, izradeno desetak provedbenih planova, za koje je Ministarstvo dalo
pismeno tumacenje da se podru¢ja obuhvacena ovim planovima smatraju utvrdenim fj. postoje¢im gradevinskim
podru€jem naselja ili izdvojenih namjena.

Planom su na podrucju op¢ine Karlobag utvrdena gradevinska podrucja za sliedece statistiCka naselja: Bari¢ Draga,
Baske Ostarije, Cesarica, Karlobag, Konjsko, Kucista Cesari¢ka, Ledenik Cesaricki, Lukovo Sugarje, Stanista, Susanj
Cesaricki i Vidovac Cesaricki.

Za navedena su naselja utvrdena su cjelovita gradevinska podrucja za naselja i njihove izdvojene dijelove, a veli€ina i
detaljne granice utvrdene su na katastarskoj podlozi u grafickom dijelu Plana.

Vel i ¢ina grabDevinskog qiredkmaujé jovisno  aplanitamame trgjue stanovnika, planiranim
gospodarskim aktivnostima u naseljima (pretezno ugostiteljsko-turistickim), planiranim drustvenim, javnim, usluznim i
poslovnim sadrzajima koji nedostaju u skoro svim obalnim ali i brdskim naseljima, uredenom javnom zelenilu i
rekreativnim povrSinama, kao i gradevinama prometne i komunalne infrastrukture.

Clanak 34.
U gradevinskim podruéjima naselja mogu se graditi:
- gradevine stambene namjene
- gradevine gospodarske namjene:
o gradevine poslovne namjene
o gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
o gradevine poljoprivredne namjene
- gradevine drustvene (javne) namjene
sportsko-rekreacijske gradevine
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- infrastrukturne gradevine

- gradevine za parkiraliSta i garaze

- ostale gradevine (kiosci, nadstreSnice, reklamni panoi)
U gradevinama viSestambene namjene mogu se graditi i prostorije javne i druStvene namjene (upravne, socijalne,
zdravstvene, predskolske, kulturne, vjerske i slicne gradevine) kao i poslovne namjene, do 30% dijela ukupne povrsine
gradevine. Poslovne prostorije mogu se graditi i u , individualnim stambenim gradevinama( zgrade
do 400 m2 brutto gradevinske povrsine), a sve prema Odredbama ovog Plana, odnosno prema odredbama
urbanisti¢kog plana ili detaljnog plana uredenja.
U gradevinama javne i druStvene, odnosno poslovne namjene mogu se graditi i prostorije stambene namjene do 30%
od ukupne povrsine gradevine.,
Unutar gradevinskog podrucja naselja moguce je uredenje zelenih povrsina (park, park Sume, zastitne zelene povrsine)
kao i drugih gradevina i povrSina koje sluze za normalno funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zastite okolisa.
U sklopu povrsina iz prethodnog stavka omoguéeno je uredenje i izgradnja kolnih i pjeSackih putova, biciklistickih staza,
sportsko-rekreacijskih povrsina i igralista.
U ZOP-u se, u gradevinskom podruéju naselja (i njihovih izdvojenih dijelova) u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, ne
moZze se planirati gradnja niti se moze graditi pojedinacna ili viSe gradevina namijenjenih za:

- proizvodnju koja nije funkcionalno vezana s morem i morskom obalom,
- trgovinu netto trgovacke povrSine veée od 1.500 m?, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija
terena.

U ZOP-u se, u neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselia uz more, u kojem se manje od 50% postojecih
gradevina koriste za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivaliSte u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom
dijelu, a za koji je obvezna izrada UPU-a, u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, te u izdvojenom gradevinskom
podrucju izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne mozZe planirati niti se moze graditi nova pojedinacna
ili viSe gradevina osim gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, prate¢ih sadrzaja
ugostiteljsko-turistiCke namjene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj na obali (brodogradilista, luke,
uredene plaze, Setnice i sl.) te uredenje javnih povrsina.
Ova odredba ne odnosi se na gradevine koje su unutar naselja odredene kao zone iskljuive namjene za turizam (T1) i
poslovne sadrzaje (K), jer su za iste dati posebni uvjeti u u poglavlju 3. ovih Odredbi, ¢lanak 72.
U gradevinskom podruéju naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi gradevine koje bi svojoj
namjeni i nacinu koriStenja ugrozavale zivot i zdravlje ljudi, odnosno koje bi ugrozavale prirodne i stvorene vrijednosti
¢ovjekove okoline (zagadenjem zraka, tla, izvori$ta i vodotoka, prekomjernom bukom i vibracijama, obezvrjedivanjem
estetskih vrijednosti i sl.)

2.2.2. GRADEVINE STAMBENE NAMJENE

Clanak 35.

Pod g r a De v i stambeme namjene, prema ovim Odredbama, smatraju se gradevine &ja osnovna namjena je
stanovanije.
Gradevine stambene namjene cCitavom su povrSinom ili ve¢im dijelom svoje povrSine

namijenjene stanovanju.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna gradevina stambene namjene, a uz nju pomoc¢ne i manje poslovne
gradevine, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrdene ovim Planom.
U sklopu gradevine stambene namjene, , omoguc¢ava se i poslovna namjena do 30% dijela
ukupne gradevinske povrsine.
Pr ema naci nystambhege geadenije gijele se na:

- zgrade do 400m? brutto gradevinske povrSine - individualne stambene gradevine
s mogucnosti izgradnje poslovnog prostora u sklopu gradevine osnovne namjene, do 30% od ukupne
povrSine gradevine, maniji poslovni prostor, kao i pomoc¢ni, moze se graditi samo kao zasebna gradevina na istoj
Cestici, kao fizicka i arhitektonska cjelina, a iznimno fizi¢ki odvojena od osnovne gradevine,

— zgrade vece od 400 m2 brutto gradevinske povrSine — viSestambene zgrade s viSe od 4 stambene jedinice;
poslovnni prostor u pravilu se gradi u prizemlju i/ili podrumskoj ili suterenskoj etazi, a moze i na ostalim etazama.
Prema namjeni, stambene gradevine dijele se na:
— gradevine iskljuivo stambene namjene
gradevine stambeno-poslovne namjene
Stambeno-poslovnim gradevinama smatraju se gradevine individualne stambene izgradnje i visestambene koje uz
stambene jedinice, u pravilu u prizemnoj etazi i/ili podrumu odnosno suterenu imaju smjesStene gospodarske djelatnosti.
Gospodarskim djelatnostima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske,
postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjesovite robe i sl., kao i ugostiteljski, turisticki i zdravstveni sadrzaji,
koji ne proizvode buku veéu od 55 dB danju i 45 dB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi
nacin ne naruSavaju izgled i uvjete stanovanja.
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Prostornim planovima uzih podrucja, povrSine namjenjene stanovanju rasclanjuju se prema nacinu gradnje na povrsine
namjenjene individualnoj stambenoj, viSestambenoj ili mjeSovitoj izgradnji.

Pri kIl jguwgaabke v ne stanbéne mamjene na | avnu pr ome tmow se osiguratii kalnom
prometnicom Sirine najmanje 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 4,5 m za jednosmjerni promet. U izgradenim
djelovima naselja u iznimnim sluajevima (gdje je to uvjetovano postoje¢om izgradnjom u neposrednom okruzenju ili
konfiguracijom terena) priklju¢ak se moze osigurati i pristupnim putem Sirine najmanje 3,0 m koji nesmije biti duzi od
70,0 m i koji na svom kraju mora imati okretiste.

Iznimno od prethodno navedenog, prikljuCak se moze osigurati i pjeSackim pristupom S$irine najmanje 1,5 m i to samo
kod obiteljskih kuca u slu€aju gdje su vec zateCeni lokalni uvjeti takvi da onemoguéavaju neposredan priklju¢ak na
kolnu prometnu povrsinu.

Postojeca javne komunikacije (stepenista, puteve i prolaze), kao vertikalne veze unutar jednog naselja treba zadrzati, te
ukoliko je potrebno planirati prostor za izgradnju novih, odnosno produzenje i proSirenje postojecih.

2.2.2.1. Zgrade do 400 m2 brutto gradevinske povrdine - individualna stambena
gradevina
Clanak 36.

Zgrade do400m2 brutt o gr aNevi-nsnkdéd vp awrad inrae st ambieind | girsa Niewcdian

su gradevinae stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici , koja nema vise od podruma i tri
nadzemne etaze namijenjene stanovanju, te €ija gradevinska brutto povrSina ne prelazi 400 m?, a u koju povrSinu se
uracunava i povrsina pomoc¢nih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i sli¢no) i
manjih poslovnih gradevina ako se grade na istoj gradevnoj Cestici. Nadzemnom etazom smatra se i tavanska etaza
namijenjena stanovanju.

Obiteljska ku¢a moze se tipoloski graditi kao samostojec¢a, dvojna ili kao gradevina u nizu (skupna).

VELICINA | IZGRADENOST CESTICE, POVRSINA GRADEVINE

Odreduju se sljedec¢e grani¢ne vrijednosti za neposrednu provedbu ovog Plana:
e slobodnostojece gradevine:
— najmanja povrsina estice u kontinentalno-brdskom podrucju Opéine iznosi 800 m? odnosno 600 m?
u izgradenim dijelovima naselja,
— najmanja povrsina Cestice na ostalom podrucju Opcine iznosi 600 m? odnosno 350 m? u izgradenim dijelovima
naselja,
— najveca povrsina Cestice iznosi 2.000 m? u ZOP-u, a na ostalom podru¢ju Opcéine nije ograni¢ena,
— najmanja Sirina Cestice je 14 12 m,
— najveca izgradenost je 30% povrSine gradevne Cestice,
— najmanja brutto zauzeta povrsina pod gradevinom iznosi 80 m?, a najve¢a 300 m?,
— ukoliko se kuca gradi kao prizemnica, najveca brutto zauzeta povrsina pod gradevinom moze iznositi 400 m?,

e poluugradene gradevine (dvojne):

— najmanja povrSina Cestice iznosi 450 m? odnosno 250 m? u izgradenim dijelovima naselja,
— najveca povrsina Cestice iznosi 1.500 m? u ZOP-u, a na ostalom podrucju Opcine nije ograni¢ena,
— najveca izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
— najmanja brutto zauzeta povrSina pod gradevinom iznosi 60 m?, a najveca 200 m?,
— najmanja Sirina Cestice je 12 m,
e gradevine u nizu (skupne):
— najmanja povrsina Cestice iznosi 300 m? (360 m? za zavrSne gradevine u nizu) odnosno 150 m? u izgradenim
dijelovima naselja,
— najveca povrsina Cestice iznosi 1.000 m? u ZOP-u, a na ostalom podrucju Op¢ine nije ograni¢ena,
— najveca izgradenost je 50% povrSine gradevne Cestice,
— najmanja brutto zauzeta povrsina pod gradevinom iznosi 60 m?, a najve¢a 200 m?,
— najmanja Sirina Cestice je 8 m, a najveca 12 m,

- gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili skupne moraju s gradevinom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cijelinu

U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja, ovisno o lokalnim uvjetima, na lokacijama gdje ne postoji

mogucnost formiranja najmanje propisane gradevne Cestice (interpolacije), kada su susjedne gradevne Cestice

(lijeva i desna) ve¢ izgradene, dozvoljava se smjestaj gradevina i na gradevnoj Cestici manje povrSine od najmanje

propisane ovim odredbama, uz postivanje ostalih posebnih uvjeta za uredenje prostora.

U slucaju iz predhodnog stavka (interpolacija) nije dozvoljeno dijeljenje postojece katastarske ili gradevne Cestice
na manje od onih propisanih ovim odredbama.
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U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja na gradevnim ¢esticama povrS§inama manjim i koeficijentom
izgradenosti ve¢im od onih propisanih ovim odredbama, pri zamjeni postoje¢e gradevine zamjenskom, kao i kod
rekonstrukcije postojecih gradevina, izgradenost gradevne Cestice i visina veca od propisane ovim odredbama
mogu se zadrzati ali bez povecenja.

GRADEVINSKI PRAVAC, VISINA, PARKIRNA/GARAZNA MJESTA

Odreduju se sljedeée grani¢ne vrijednosti za neposrednu provedbu ovog Plana:

e slobodnostojece, poluugradene (dvojne) i gradevine u nizu (skupne):

gradevinski pravac gradevine nalazi se najmanje 5 m od regulacijskog pravca i 3 m od granice susjednih
parcela
; u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja moguca je rekonstrukcija
legalno izgradenih gradevina bez obzira na propisanu udaljenost od regulacijskog pravca
— iznimno, udaljenost gradevinskog pravca od granice susjedne parcele u izgradenom dijelu naselja moze biti i
manja od 5 m
ali ne manje od 1m od susjedne gradevne
Cestice
— iznimno, na manjoj udaljenosti od 1m od susjedne gradevne Cestice dozvoljava se dogradnja | nadogradnja
postojece gradevine tako da se dogradnjom moze zadrzati postojeca udaljenost od susjedne granice gradevne
Cestice uz uvjet da se poStuju ostali uvjeti ovih odredbi za uredenje prostora
— najveéa katnost gradevine je ukopani podrum (Po) ili suteren (Sut), prizemlje (P), 1 kat (1) i stambeno
potkrovlje (Potk), odnosno (Po/Sut+P+1+Potk) ili najvise tri nadzemne korisnicke etaze (stambeno potkrovlje
smatra se korisnickom etazom).U postojecoj graditeljskoj cjelini naselja Karlobag visina interpoliranih objekata
¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata, odnosno na osnovi prostornog plana nizeg reda
(UPU). i/ili DPU),
— najveca dozvoljena visina gradevine je 9m , odnosno 9m u stambenim kuéama ako je suterenska ili
prizemna etaza poslovne namjene, od najnize pocetne tocke mjerenja do tiemena gradevine. I1znimno, u Ulici
bana Ivana Karlovi¢a u naselju Karlobag, najve¢a dozvoljena visina gradevine je 11 m.
— najveca visina stambene etaze je 3 m, odnosno 4 m ako je suterenska ili prizemna etaza poslovne namjene,
— najveca visina nadozida u potkrovlju, ako se gradi kao etaza stambene ili poslovne namjene iznosi 1,2 m,
ovisno o nagibu krovista se uskladuje s ukupnom najvecom dozvoljenom visinom gradevine
— za svaki stan mora se osigurati najmanje 1 parkiraliSno ili garazno mjesto, a ukoliko se gradi
stambena gradevina s jednom stambenom jedinicom moraju biti osigurana najmanje 2 parkiraliSna ili
garazna mjesta na pripadajuc¢oj gradevinskoj Cestici, uz sljedece uvjete:
0 parkiranje i garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici u sklopu osnovne gradevine ili
kao samostoje¢a gradevina koja se moze graditi i na medi uz suglasnost susjeda,
o iznimno kod rekonstrukcije gradevina u staroj jezgri naselja parkiranje i garaZiranje vozila moze se
rieSavati na javnim garazno-parkiraliSnim povrsinama,
0 prenamjena garaza obiteljskih i stambenih kuca nije dopustena.
- ukoliko postoji poslovni prostor unutar gradevine broj parkirnin mjesta odreduje se prema normativima
obzirom na odredenu namjenu
- iznimno unutar izgradenog dijela naselja Karlobag, uz juznu stranu ulice Bana Josipa Jelaci¢a od ku¢nog broja 12 do
21, te na podru¢ju Varo$, u zoni ,ZONA 1“ prema grafic(kom prikazu; Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000; 4.
GRADEVINSKA PODRUCJA, list br. 7, kao dovrsetak tipologije gradnje omoguéuje se gradnja novih i rekonstrukcija
samostojecih, poluugradenih i ugradenih gradevina uz sljedeée grani¢ne vrijednosti za neposrednu provedbu ovog
Plana:
- najmanja povrsina gradevne Cestice je 200 m2
- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 60% za samostojece, 70% za poluugradene i 80% za ugradene
gradevine;
- najveca katnost gradevine je ukopani podrum (Po) ili suteren (Sut), prizemlje (P), i 2 kata (2), odnosno  (Po/Sut+P+2)
- u rekonstrukciji postoje¢a izgradenost gradevne Cestice i visina, ve¢e od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez
povecéavanja;
- ako se rekonstrukcija planira za poluugradene gradevine ili gradevine u nizu, pravilo kojim se definira najveci gabarit
odnosi se na sve jedinice koje ¢ine spomenutu cjelinu;
- u gradniji, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta gradevine, kod poluugradene i ugradene, moze biti
najviSe do dubine susjedne gradevine u dvoriSnom dijelu;
- zadrzava se kontinuirani gradevni pravac postojecih gradevina;
- arhitektonsko oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugradenih gradevina i
gradevina u nizu;
- pristup na javno-prometnu povrsinu prema postoje¢em stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom proSirenja
postoje¢e prometne povrSine prema mogucnostima prostora ali ne manje od 3m
- najveci ki 2,0;
- najmanje 1 PGM/1 stan, uz smjestaj vozila na gradevnoj Cestici (ne unutar rezervacije prosirenja postojece ulice),
druge namjene prema normativima ove odluke;
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- iznimno smjestaj vozila, ukoliko se ne moze osigurati na parceli objekta, moze se rjeSavati na javnim garazno-
parkiraliSnim povr§inama, u skladu s posebnom Op¢inskom odlukom.
- drugi lokacijski uvjeti nisu ograniceni;

- iznimno na prostorima stambene i mjeSovite namjene u izgradenom dijelu naselja: u naseljima Lukovo Sugarje i Bari¢
Draga oznake: LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7, LS8, LS9, LS10, LS12, LS13, LS14, BD1, BD2, BD3, BD4, BD5,
BD6, BD7 prema grafiCkom prikazu, Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000;

4. GRADEVINSKA PODRUCJA; list br. 9, 10,11,12,13,14,15,16,17, kao dovrsetak tipologije gradnje omogucuje se
gradnja novih i rekonstrukcija samostojecih, poluugradenih i ugradenih gradevina uz sljedece grani¢ne vrijednosti za
neposrednu provedbu ovog Plana:

-u pravilu se zadrzavaju postoje¢e gradevne Cestice; ne mogu se dijeliti postojece gradevne Cestice radi oblikovanja
dviju ili viSe gradevnih Cestica manjih od onih propisanih ovim odredbama

- na lokacijama gdje ne postoji moguénost formiranja najmanje propisane gradevne Cestice (interpolacije), kada su
susjedne gradevne Cestice (lijeva i desna) ve¢ izgradene, dozvoljava se smjestaj gradevina i na gradevnoj Cestici manje
povrSine od najmanje propisane ovim odredbama, uz postivanje ostalih posebnih uvjeta za uredenje prostora
-izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 60% za samostojece, 70% za poluugradene i 80% za ugradene
gradevine;

- najvec¢a katnost gradevine je ukopani podrum (Po) ili suteren (Sut), prizemlje (P), 1 kat (1) i stambeno potkrovlje
(Potk), odnosno (Po/Sut+P+1+Potk) ili najviSe tri nadzemne korisnicke etaze s time da se tre¢a etaza oblikuje kao
stambeno potkrovlje s hadozidom od max. 120 cm

- u rekonstrukciji postoje¢a izgradenost gradevne Cestice i visina, ve¢e od propisanih, mogu se zadrzati, ali bez
povecéavanja;

- u gradnji interpolacija, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta gradevine, kod poluugradene i ugradene,
moze biti najvise do dubine susjedne gradevine u dvoriSnom dijelu;

- ako se rekonstrukcija planira za poluugradene gradevine ili gradevine u nizu, pravilo kojim se definira najveci gabarit
odnosi se na sve jedinice koje ¢ine spomenutu cjelinu;

- zadrzava se kontinuirani gradevni pravac postojecih gradevina;

- arhitektonsko oblikovanje gradevine mora biti uskladeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugradenih gradevina i
gradevina u nizu;

- pristup na javno-prometnu povrsinu prema postojeéem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom prosirenja
postoje¢e prometne povrSine prema mogucnostima prostora ali ne manje od 3 m

- najveci ki 2,0;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz smjestaj vozila na gradevnoj Cestici (ne unutar rezervacije proSirenja postojece ulice),
druge namjene prema normativima ove odluke;

- iznimno smijestaj vozila, ukoliko se ne mozZe osigurati na parceli objekta, mozZe se rjeSavati na javnim garazno-
parkiraliSnim povrSinama, u skladu s posebnom Opc¢inskom odlukom.

- drugi lokacijski uvjeti nisu ograniceni

- nova gradnja prema odredbama Plana.

- iznimno na k.6.2209; K.o.Lukovo Sugarje omoguéuje se dogradnja etaze poslovno — stambene gradevine veéega
GBP-a, TP-a i vecega ki, ali ne vise od Pr+2; drugi lokacijski uvjeti nisu ograni¢eni

2.2.2.3. Visestambena zgrada
Clanak 37.

Zgrade vece bdutdt0® gn2aDevi nvikdee spg mumwbigmadena, prema Odredbama ovog
Plana, smatra se samostoje¢a, dvojna ili _gradevina u nizu od ukupno 4 do 6 funkcionalnih (stambenih ili stambeno-
poslovnih) jedinica na podru€ju Citave Opcine osim u naselju Karlobag, gdje viSestambena zgrada moze imati do
ukupno 10 funkcionalnih ( odvojenih stambenih ili stambeno - poslovnih) jedinica. Apartman se moze smatrati ili
stambenom ili poslovnom jedinicom. ViSestambenom gradevinom smatra se gradevina koja ima zajednic¢ko stepeniste
za pristup funkcionalnim (stambenim ili poslovnim) jedinicama.

ViSestambene zgrade mogu imati garaze u prizemlju ili podrumu te poslovne sadrzaje na etazama. Poslovnim
sadrzajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske,
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe i sl., kao i ugostiteljski sadrzaji, koji ne proizvode buku vec¢u od 55
dcB danju i 45 dcB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi nacin ne narusavaju izgled i uvjete
stanovanja.

VELICINA CESTICE, Kig, Kis, GRADEVINSKI PRAVAC, VISINA, PARKIRNA/GARAZNA MJESTA

XOdreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za za neposrednu provedbu ovog Plana:

e slobodnostojece gradevine
— najmanja povrsina Cestice u kontinentalno-brdskom podrucju Opc¢ine iznosi 1.200m? 2.000 m? odnosno 800m?
1.200 m? u izgradenim dijelovima naselja
— u ostalom dijelu Opc¢ine najmanja povrSina Cestice iznosi 800m” 1.000 m? odnosno 600m* 800 m?* u izgradenim
dijelovima naselja
— najveca povrsina Cestice iznosi 2.000 m? u ZOP-u, a na ostalom podrucju Opcine nije ogranicena,
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— najmanja Sirina Cestice je 20 m

— najveci koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3. Iznimno, unutar stare jezgre, gdje najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti (Kig) moze biti i do 1,0

— najveci koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 1,0. Iznimno, unutar stare jezgre, gdje najveci dopusteni koeficijent
iskoristenosti (Kis) moze biti i do 4,0

e poluugradene gradevine (dvojne):

- najmanja povrsina Cestice iznosi 600 m? odnosno 450 m? u izgradenim dijelovima naselja,

- najveca povrsina Cestice iznosi 1.500 m? u ZOP-u, a na ostalom podrucju Op¢ine nije ograni¢ena,

- najveca izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,

- najmanja brutto zauzeta povrsina pod gradevinom iznosi 60 m?, a najve¢a 200 m?,

- najmanja Sirina Cestice je 12 m

- gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s gradevinom na koju su prislonjene ¢initi
arhitektonsku cijelinu

gradevinski pravac gradevine nalazi se minimalno 5 m od regulacijskog pravca i 4 m od granice susjednih
Cestica
odnosno minimalno h/2 visine

— najveca katnost gradevine je Cetiri (4) nadzemne etaze s tim da se stambeno potkrovlje smatra etazom,

— najveca dozvoljena visina gradevine je 11 m, odnosno 12 m u stambenim kuéama ako je suterenska ili prizemna
etaza poslovne namjene

Za svaki stan se osigura najmanje 1,5 parkiraliSno ili garazno mjesto na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade uz
sljedec¢e uvjete:
— parkiraliSte se ozelenjava sadnjom stabala
— garaze se mogu graditi u sklopu viSestambene zgrade ili na njezinoj gradevnoj Cestici kao samostojece
gradevine udaljene najmanje 3 m od susjednih gradevina
— prenamjena garaza viSestambenih gradevina nije dopustena
— iznimno, u izgradenom dijelu naselja osigurava se 1 parkiraliSno ili garazno mjesto na gradevnoj Cestici
visestambene zgrade, odnosno kod rekonstrukcije gradevina u staroj jezgri parkiranje i garaziranje vozila moze
se rjeSavati izgradnjom na javnim garazno-parkiraliSnim povr§inama.
- Ukoliko postoji poslovni prostor unutar gradevine broj parkirnih mjesta odreduje se prema normativima
obzirom na odredenu namjenu
- iznimno, udaljenost gradevinskog pravca od regulacione linije parcele u izgradenom dijelu naselja moze biti
manje od 5 m, odnosno gradevinski pravac odrediti u skladu s kontinuitetom postojec¢eg gradevinskog pravca
postojec¢ih gradevina

GRANICNE VRIJEDNOSTI ZA GRADNJU GRADEVINA STAMBENE NAMJENE | ZA PRIPADAJUCE GRADEVINSKE
CESTICE UNUTAR IZGRABPENIH JEZGRI NASELJA MOGU BITI | DRUGACIJE, OVISNO O LOKALNIM UVJETIMA,
DOK CE ZA NASELJE KARLOBAG U ZASTICENOJ POVIJESNOJ JEZGRI BITI OVISNO | O KONZERVATORSKIM
SMJERNICAMA, ODNOSNO BITI CE U SKLADU S ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA UZIH PODRUCJA (UPU,
DPU.)

Stambene gradevine mogu dijelom imati i poslovne sadrzaje. Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe djelatnosti
bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojaCke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite
robe i sl., kao i ugostiteljski, turisticki i zdravstveni sadrzaji, koji ne proizvode buku veéu od 55 dcB danju i 45 dcB nocu,
koji ne zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi nacin ne naruSavaju izgled i uvjete stanovanja.

2.2.2.4. Pomo¢ne i manje poslovne gradevine i djelatnosti uz zgrade do 400 m2 brutto
gradevinske povriine - gradevine individualne stambene izgradnje

Clanak 38.
Na gradevnoj Cestici mogu se, uz osnovnu, graditi i pomocne gradevine koje se po namjeni dijele na:
— pomocne gradevine za potrebe stanovanja
— pomoc¢ne gospodarske (poljoprivredne) gradevine u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe (i za trziste)
— pomocne poslovne gradevine
Pomocne gradevine za potrebe stanovanja su gradevine koje neposredno sluze funkciji stanovanja: garaze za putnicke

automobile, drvarnice, nadstre$nice, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, susare (povrSine do 50 m?), otvoreni
bazen (povrsine do 100 m?) i sli¢ne gradevine koje sluze za potrebe domacinstava.

Visina ovih pomo¢nih gradevina je najviSe 3 m od kote prizemlja do krovnog vijenca, odnosno jedna etaza. One se u
pravilu grade tako da sa stambenom gradevinom €ine arhitektonsko oblikovnu cjelinu.
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Za ove pomocne gradevine moze se Koristiti i podzemna etaza tj. podrum.

U ovu grupu spadaju cisterna, septiCka jama i sli¢na gradevina ukoliko je njena visina viS8a od 1 m na najnizoj tocki
konaéno zaravnatog terena uz osnovnu gradevinu.

Ako se pomocna gradevina gradi kao samostoje¢a, moze se graditi i na medi uz suglasnost susjeda.

Pomocne gospodarske (poljoprivredne) gradevine u domacinstvu namijenjene su za proizvodnju za vlastite potrebe (i
za trziSte) a mogu biti:

— bez izvora oneciScenja: sjenici, staklenici, plastenici, gradevine za smjestaj strojeva i alata, male gradevine za
tihe i Ciste djelatnosti za potrebe domacinstva i sl.
— sa izvorom oneciS¢enja: staje, svinjci, peradarnici, kuniénjaci i sl.
Pomocne gospodarske gradevine ne mogu se graditi na gradevinskoj €estici viSestambene kuce.
Pomocne gospodarske gradevine sa izvorom oneci¢enja ne mogu se graditi u zasticenom obalnom podru¢ju mora
(ZOP-u).
Visina pomo¢nih gospodarskih gradevina je najviSe 7 m od kote prizemlja do krovnog vijenca, odnosno jedna etaza.
Iznimno su dozvoljene dvije etaZe, ako je druga etaza potkrovna.
Gospodarske gradevine bez izvora zagadenja (izuzev plastenika) mogu se graditi tako da sa stambenom gradevinom
¢ine arhitektonsko oblikovnu cjelinu.
Gospodarske gradevine sa izvorom zagadenja i plastenici smjeStavaju se i grade na nacin da udovoljavaju sljede¢im
uvjetima:
— grade se u pravilu odvojeno od stambene gradevine
— gradevna linija u pravilu je iza gradevne linije stambene gradevine
— ove gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 m od stambene gradevine na istoj gradevnoj €estici, odnosno 15
m od osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
— gradevine sa izvorom zagadenja moraju biti udaljene najmanje 12 m od stambene gradevine na istoj gradevnoj
Cestici, odnosno 17 m od osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
— kada se pomoc¢na gradevina gradi kao samostojeca, moze se graditi i na medi uz suglasnost susjeda.
— na dijelu gradevine koja je na udaljenosti manjoj od 4 m od granice gradevne Cestice, odnosno 3 m u
izgradenom dijelu naselja, ne smiju se izvoditi otvori
— otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom najveée veli¢ine 60x60 cm i ventilacijski otvor
najveceg promjera 15 cm
— gnojista moraju biti udaljena najmanje 17 m od osnovne gradevine na vlastitoj i na susjednoj gradevnoj estici
— za gradevine za opskrbu pitkom vodom (bunari, izvori, cisterne) odreduju se posebni uvjeti od strane nadleznih
sluzbi
— zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton, opeka). Pod mora biti nepropustan za tekuéine i
mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojiSnu jamu
— dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekucéine
iz staja i gnojiSta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu
— jame za osoku moraju biti izvedene od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i
otvore za CiS¢enje i zraCenje. Dopustene udaljenosti jama za osoku od ostalih osnovnih gradevina su kao i za
gnojista.
U naseljima koja imaju tradiciju bavljenja poljoprivredom, za pomoéne gospodarske djelatnosti dozvoljava se izgradnja
podruma u sklopu pomoc¢ne gradevine.
Gradevine za proizvodnju biljnih, mlijecnih i mesnih preradevina iz vlastitog gospodarstva za agroturizam mogu se
graditi na istoj ili zasebnoj gradevinskoj parceli unutar gradevinskog podrucja naselja ili u blizini naselja izvan
gradevinskog podrucja, na zasebnim parcelama.
izgradnja gospodarske gradevine na zasebnoj Cestici dozvoljava se u slu€aju kada zbog sku€enosti prostora, odnosno
male povrsine gradevne Cestice namijenjene stanovanju nije moguce izgraditi gospodarske gradevine.
Gospodarske gradevine na zasebnoj parceli posredno ili neposredno su povezane s parcelom stambene gradevine.
Ove gradevine mogu biti najviSe jedne nadzemne etaze, odnosno visine do krovnog vijenca najvise 6,0 m.
Ako se pomocéna gospodarske gradevina na zasebnoj parceli gradi na podrucju posebnih ograni¢enja za koristenje,
potrebno je ishoditi suglasnost nadleznih uprava za zastitu voda, kulturne i prirodne bastine.

Pomocne poslovne gradevine su gradevine u kojima se mogu odvijati djelatnost drustvene, gospodarske i ostale
namjene koje ne onecis¢uju okoli§, ne uzrokuju vece povecanje prometa, opasnosti od pozara i eksplozije i sl.

Poslovne djelatnosti u manjim poslovnim gradevinama koje se grade uz gradevinu stambene namjene ili_unutar
gradevine stambene namjene mogu biti:

— tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije s bukom manjom od 45 dB noc¢u i 55 danju, koji ne
zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi nacin ne naruSavaju izgled i uvjete stanovanja: krojacke,
frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, ugostiteljske
gradevine i sl.

— buéne djelatnosti: automehaniCarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, ugostiteljske
gradevine s muzikom, pecenjarnice i sl., ali iste se mogu odvijati samo u rubnim dijelovima naselja, na
minimalnoj udaljenosti 50 m od ostalih stambenih gradevina, ali takoder pod uvjetom da je buka koja dopire do
stambenih gradevina manja od 45 dB noc¢u i 55 danju.
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One se u pravilu grade tako da sa stambenom gradevinom &ine arhitektonsko oblikovnu cjelinu.

Visina ovih pomo¢nih gradevina iznosi najviSe 6 m od najniZe tocke kona¢no uredenog terena uz gradevinu do krovnog
vijenca, odnosno jednu etazu. Iznimno su dozvoljene dvije etaZe ali takoder visine najviSe 6 m od najniZze tocke
konaéno uredenog terena uz gradevinu do krovnog vijenca, ako nagib terena omoguc¢ava da je kota poda druge etaze
u nivou kote videg, konacno uredenog terena. U tom slu€aju jedna od etaZza moze biti za pomoc¢ne stambene gradevine

2.2.2.5. Poslovna djelatnost u zgradama individualne stambene izgradnje i
visestambenim zgradama
Clanak 39.
U gradevinama individualne stambene izgradnje i viSestambenim zgradama, uz stambene jedinice
mogu se graditi zasebne jedinice poslovne namjene u pravilu u prizemnoj i/ili podrumskoj etazi, ali i na katovima, za
obavljanje tihih i istih djelatnosti: intelektualne usluge, usluzne i trgovacke djelatnosti, proizvodne djelatnosti kod kojih

se ne javlja buka, zagadenje zraka, vode i tla, ugostiteljske djelatnosti bez glazbe i s ograni¢enim radnim vremenom
(osim disco bara).

2.2.2.6. Oblikovanje
Clanak 40.

UREDENJE NASELJA

Kako bi se oCuvala tradicijska slika naselja ne smije se spajati nekoliko naseobinskih grupacija u jedno povrSinom
veliko naselje. Potrebno je Cuvati postoje¢e koncentrirane graditeljske tradicijske strukture. Osobito se moraju
izbjegavati neprekinuta difuzna gradevinska podrucja duz cesta i obale. Stvaranje velikih linearnih stambenih naselja
neprekinute izgradnje treba se onemogucéiti prekidima gradevnih podrucja (poljoprivrednim i Sumskim povrSinama,
Sumarcima, vrtovima, vinogradima i sl.).

Na Cesticama koje su evidentirane kao pomorsko dobro omogucéena je gradnja parkiraliSta i gradnja bazena tlocrtne
povrSine do 100m? ukopan u tlo, prema Pravilniku o jednostavnim gradevinama.

Nije dozvoljena neprekinuta izgradnja duz obale. Umjesto ovoga nacina izgradnje trazi se koncentrirana izgradnja oko
postojecih ili planiranih zari$ta u viSe redova izgradnje, u dubinu od obalne linije, uz obavezne prekide izgradnje
izmedu oblikovanih grupacija cezurama javnih neizgradenih povrsina unutar kojih se ostvaruje slobodan pristup moru.
Rekreacijske zone, parkove, javna igraliSta, vidikovce, odmoriSta, staze i Setnice uz more treba uredivati na mjestima
gdje ¢e biti najpristupacnija. Prilikom uredenja takvih prostora treba Cuvati zna€ajke terena, autohtonu vegetaciju, te
koristiti i Cuvati znaCajne primjerke geoloskih fenomena.

OBLIKOVNE PROSTORNE CJELINE - OBLIKOVANJE GRABDEVINA
Prostor op¢ine Karlobag moze se podijeliti u tri karakteristi€ne prostorne cjeline:
- zona 1 za primorski dio tj. za obalno podru¢je (dio naselja Cesarica i StaniSta i to onaj najizgradeniji dio u

obalnom podrugju, Citavo naselje Karlobag i Vidovac Cesaricki, dio naselja Susanj Cesaricki i Konjsko, kao i dio
naselja Lukovo Sugarje i Bari¢ Draga i to onaj naseljeni u obalnom podrucju),

- zona 2 za primorsko-br dovi t o (prij elj&aetakdnu zopuozdleda thaselja: KucCista Cesaricka,
Ledenik Cesaricki, Susanj Cesaricki i Konjsko, kao i dio prostora unutar administrativnih granica naselja Cesarica i
Stanista, koji je uglavhom nenaseljen),

- zona 3 za kontinentalno-b r d s k 0 p ¢ndselja: Baske Ostarije, Crni Dabar, Ravni Dabar i DoSen Dabar kao
i dio prostora (uglavnom nenaselienog) unutar administrativnih granica naselja Cesarica, Lukovo Sugarje i Bari¢
Draga).

Arhitektonsko oblikovanje gradevina treba biti u skladu s krajobrazom i s tradicijskom slikom naselja $to znadi s

lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima. Autohtonim ambijentom i tradicijskim oblicima ne smatra se nova

,vikend“ ili druga sli€na gradnja nastala u proteklih 20-30 godina, bez obzira na pojedinacne kvalitetne arhitektonske

gradevine.

Nikako nije dozvoljeno mijeSanje pojedinih tipologija.
U odnosu na prostorne cjeline primjenjuju se slijedeci oblici, mjere i postupci oblikovanja gradevina:
- Zona 1 - PRIMORSKO (OBALNO) PODRUCJE i

- Zona 2 - PRIMORSKO-BRDOVITO (PRIJELAZNO TJ. KONTAKTNO) PODRUCJE

- kuca mora ¢initi organsku cjelinu, po moguc¢nosti §to jednostavnijeg pravokutnog tlocrta s krovom na dvije vode,
ali moze i razvedenog oblika koji je nastao spajanjem osnovnih dijelova u slozenu i skladnu cjelinu (zona 1, zona
2)

- tektonska struktura ku¢e po mogucnosti jasnih bridova i punih zatvorenih ploha (zona 1, zona 2)

- pri projektiranju i gradenju primjeniti tradicionalnu tipologiju karakteristi¢nih detalja ili logi¢no i skladno prilagoditi
te iste detalje - dimnjake, luminare, oluke, zidne istake, konzolice, balature, male balkone, ograde, kamene
okvire i dr. suvremenom arhitektonskom izrazu (zona 1)

- prozor mora biti uspravan karakteristi¢nih proporcija i manjih dimenzija, visine veée od §irine, a prema njemu se,
kao proporcijskoj bazi uskladuju dimenzije ostalih otvora i elemenata procelja (zona 1)

- zavanjske zatvore na prozorima i balkonskim vratima obavezno koristiti grilje ili Skure (zona 1)
- potrebna je suzdrzanost u primjeni balkona, a konzolni istak balkona moze biti najvise 1,5 m (zona 1)
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- terase i ogradni zidovi terasa grade se u pravilu u ravnini lica pro€elja (zona 1), a samo iznimno izvan ravnine
lica procelja

- potreban je veliki oprez kod primjene lukova i svodova: $to manje lukova koji bi u pravilu trebali biti plitki
segmentni (zona 1)

- ozbukana proCelja po moguénosti izvoditi s kamenim okvirima otvora (zona 1, zona 2)

- kamenom bi trebala biti zidana Citava procelja ili pojedini volumeni, a ne pojedini segmenti plohe (zona 1, zona
2)

- fuge bi trebale biti poravnate, bez isticanja u boji (zona 1, zona 2)

- dvor (dvoriste) primjeniti u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuce i susjedstva (zona 1)

- za krovni pokrov Koristiti kupu kanalicu, mediteran crijep ili kamene ploce (zona 1, zona 2)

- Zona 3 — KONTINENTALNO-BRDSKO PODRUCJE

- kuéa mora ¢initi organsku cjelinu, po moguénosti §to jednostavnijeg pacetvorinastog tlocrta s krovom na dvije
vode, ali moze i razvedenog oblika koji je nastao spajanjem osnovnih dijelova u sloZzenu i skladnu cjelinu (zona
1, zona 2)

- tektonska struktura ku¢e po moguénosti jasnih bridova i punih zatvorenih ploha (zona 1, zona 2)
- prozori moraju biti blize kvadratnom formatu (zona 2)
- vanjski zatvori na prozorima moraju biti punih ploha (zona 2)
- potrebno je izbjegavati balkone i istake na volumenima zgrada (zona 2)
- pokrov i materijali moraju biti prilagodeni tradicijskoj izgradniji i klimatskim uvjetima (zona 3)
- na uliéngj strani gradevine moguce su terase, lode na katu i iznimno balkoni i to:
o ako je gradevina udaljena od regulacijske linije najmanje 3,0 m
o ako je gradevina u povijesnoj jezgri naselja gdje je to uobi€ajeno.
Iznimku €&ine gradevine izgradene prije donoSenja ovog Plana po do tada vaZze¢im odredbama.

KROVISTE

Krovista trebaju biti u pravilu kosa i dvostreSna (iznimno jednovodna ili ra§¢lanjena na viSe krovnih ploha ovisno od
tlocrta gradevine) nagiba:

- uzoni 1 - PRIMORSKOM (OBALNOM) PODRUCJU <25°
- U zoni 2 - PRIMORSKO-BRDOVITOM PODRUCJU 25°-35°
- u zoni 3— KONTINENTALNO-BRDSKOM PODRUCJU >35°

Ako je gradevina u staroj izgradenoj jezgri naselja gdje je to uobi€ajeno nagib krova moze bit i drugaciji od propisanog,
ali iskljucivo u suglasju s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Gospicu.

Sljeme krovista mora se postaviti po duzoj strani gradevine i mora na nagnutom terenu biti paralelno sa slojnicama.
Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti istovjetnog
nagiba. U iznimnim slu¢ajevima moze se primijeniti ¢lanak 41. stavak 1. Krovne plohe moraju se spajati u sljemenu
kroviSta. Ne dozvoljava se izvodenje nadozida na sljemenu krovista i podizanje visine krovne plohe.

U primorskom dijelu (zona 1) kroviste mora biti pokriveno crijepom (kupa kanalica ili mediteran crijep).

U brdovitom kontinentalnom dijelu (zona 3) krovisSte moze biti pokriveno i Sindrom, limenim pokrovom i ostalim
materijalima koji ¢e se bojom i nagibom prilagoditi ambijentalnim uvjetima.

Zabranjuje se uporaba valovitog salonita ili plasticnog pokrova u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih povrSina.

Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja nadozidanih krovnih prozora (tzv. dvovodnih krovnih kuéica ili ,luminara®), koji
smiju zauzimati najvise trec¢inu duzine pripadajuceg procelja zgrade nad kojim se
grade, te biti izvedene bez upotrebe Iu¢nih ili sli¢nih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika.

Na kroviSte je moguce ugraditi i kupolu za prirodno osvjetljenje kao i kolektore sunceve energije, ali uz obveznu
suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela ukoliko se iste ugraduju na podrucju povijesne jezgre u naselju Karlobag
ili u ruralnim naseljima koja su ovim Planom odredena kao vrijedno kulturno dobro.

Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja (otvorena krovista), a u zonama
zasti¢enim ili evidentiranim kao kulturna dobra (urbana ili ruralna) uz obveznu suglasnost nadleznog Konzervatorskog
odjela.

ISTAK VIJENCA

Ako se u zoni 1 i zoni 2 izvodi istak vijenca krova gradevine onda je on armiranobetonski ili kameni s uklesanim
Zlijebom na kamenim konzolama s istakom najviSe 0,20 - 0,30 m od ravnine zidova procelja gradevine. Vijenac je
moguce izvesti i kao prepust crijepa. U tom drugom slu€aju vijenac je minimalan. Preporu€a se izvedba vijenca u
skladu s lokalnim tradicijskim rjeSenjima.

Krovni prepust na zabatu moze biti istaknut do 0,20 m u primorskom dijelu (zona 1, zona 2), a 0,80 m u brdskom dijelu
(zona 3).

UREDENJE GRADEVINSKE CESTICE

Prostor na gradevnoj cCestici uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nacin uredivanja okucnice, poStujuci
funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza. U uredenju okoliSa treba primjenjivati autohtono raslinje. Autohtone
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krajobrazne ambijente valja Cuvati i omoguciti nastajanje novih kao $to su borici, Sumarci, skupine stabala i samonikli
drvoredi duz cesta, pristupnih putova, staza i sl.

Pri projektiranju, uredenju prostora i gradenju mora se Stititi postojece visoko zelenilo, a tamo gdje se ne moze izbjeci
njegovo uklanjanje, mora ga se na istoj Cestici zamijeniti novim iste povrsine.

Neizgradeni dio gradevinske Cestice najmanje je 25% hortikulturno ureden visokim i niskim zelenilom.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i sli€no moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja, te da se ne
promijeni prirodno oticanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina. lzgradnja potpornih zidova
(podzida) dozvoljava se samo prema postojeé¢im okolnim prilikama. Osnovni materijal je u na¢elu kamen. Ne preporuca
se izgradnja podzida visih od 1,5 m.

Kod izgradnje potpornog zida uz javnu povrSinu, zavrSna ploha zida ne smije biti u betonu ve¢ se mora obloziti
lomljenim kamenom.

Ograda gradevnih parcela moze biti puna (preporu¢eno od punog kamena) ili dijelom puna u kombinaciji sa Zzivom,
Zeljeznom ili drvenom ogradom. Najveca ukupna visina ograde moze biti 1,5 m. Puni dio ograde moZze biti visok najvide
0,8 m.

U starim tradicijskim dijelovima naselja ograde dvori§ta mogu biti i viSe, ali u skladu sa lokalnom tradicijom i potrebom
formiranja dvorista.

Iznimno radi pridrzavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid visine do 2,0
m. Iznimno, ako to zahtijevaju terenski uvjeti, a nema opasnosti od naruSavanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti podzid visine do 3,0 m. Ukoliko je potrebno izvesti podzid vece visine od 3,0 m, isti se gradi kaskadno sa
horizontalnim pomakom od najmanje 1,50 m i visinom pojedine kaskade do 3,0 m, a prostori izmedu kaskada se
ozelenjavaju.

Clanak 41.

ODNOS PREMA SUVREMENOM RAZVOJU ARHITEKONSKOG OBLIKOVANJA

Uz odgovarajuéi kritiCki pristup, dozvoljena su i sva ona arhitektonska rjeSenja u kojima se, polazeéi od izvornih
vrijednosti graditeljske bastine sredine u kojoj se gradi, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logi¢an kontinuitet
u povijesnom razvoju arhitekture.

U iznimnim slu€ajevima moguce su gradevine s ravnim krovom, ili drugacijim pokrovom i u zasti¢enom prostoru. U
tom slucaju obvezno misljenje daje Uprava za zastitu kulturnih dobara, Konzervatorski odjel u Gospi¢u, vrednujudi
umjetni¢ku vrijednost arhitektonskog rjeSenja i uklapanje toga rjeSenja u lokalni ambijent.

2.2.3. GOSPODARSKE GRABDEVINE
Clanak 42.

Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske namjene, a razlikujemo:

— gradevine poslovne namjene

— gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene

— gradevine poljoprivredne namjene
Odvijanje djelatnosti u gradevinama gospodarske namjene ne smije naruSavati standard stanovanja u naselju i Stetno
utjecati na okolis.
Arhitektonsko oblikovanje gradevina gospodarske namjene i uporabljeni gradevinski materijali ne smiju naruSavati
ambijentalne vrijednosti naselja stvorene tradicionalnim nacinom izgradnje gradevina u naselju. NaroCitu paznju
potrebno je posvetiti oblikovanju ove vrste gradevina u izgradenim dijelovima naselja sa vrijednom ruralnom
arhitekturom.
Oblik i veli€¢ina gradevne Cestice mora omogucditi smjestaj svih sadrzaja vezanih uz tehnoloski proces ili tehnicke
karakteristike.
Prostor gradevinske Cestice gradevine gospodarske namjene mora biti ureden i ne smije naruSavati izgled naselja.
Slobodni prostor gradevne Cestice ne smije se Koristiti kao odlagaliSte nusprodukata i otpada koji nastaje u
tehnoloskom procesu.
Na gradevinskoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povrSine za parkiranje zaposlenika i korisnika.
Parkiranje moze biti rijeSeno i kao garazni prostor u podrumskoj etazi gradevine. U tom slu¢aju povrSina garaze ne
uzima se u izracun koeficijenata izgradenosti (Kig), ali se uzima u izraun koeficijenta iskoriStenosti gradevne Cestice
(Kis). Garaza moze zauzimati podzemni prostor cijele Cestice, ali u tom slu€aju podrumska etaza mora biti u cijelosti
ukopana.
Najmanje 40% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, a kod poslovne namjene najmanje 25%. Pri uredenju gradevne
parcele preporu¢a se sadnja autohtonih vrsta stabala. Gradevinska Cestica mozZe se ograditi ogradom maksimalne
visine 2 m. Iznimno, ograda moze biti i viSa ako je to potrebno zbog zastite i nacina koriStenja gradevine, odnosno
gradevne Cestice.
Nacin gradnje i koriStenja gradevine na gradevinskoj Cestici ne smije umaniiti vrijednosti obodnih prostora i ometati
koriStenje susjednih gradevina.
Zastitu okoliSa provesti mjerama spre€avanja zagadenja tla, zraka, vode, zaStite od buke, te opasnosti od pozara,
eksplozije i ostalih pojava.
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2.2.3.1. Gradevine poslovne namjene
Clanak 43.
Unutar gradevinskih podrucja naselja planiraju se nove i rekonstruiraju postoje¢e gradevine poslovne - namjene.

Poslovnim djelatnostima smatraju se tihe i Ciste djelatnosti i to: sve vrste usluznih i zanatskih djelatnosti (frizerske,
urarske, postolarske, krojacke, zlatarske, fotografske, opticke i sl.), trgovacke djelatnosti (prodavaonice hrane i pica,
mjeSovite ili specijalizirane robe i sl.), intelektualne usluge (razliCite vrste uredskih prostora), manje proizvodne
djelatnosti (stolarije, limarije, bravarije, automehani¢arske radionice i slicne servisne radionice te manji skladiSni
prostori), komunalno-servisne djelatnosti (odrzavanje elektricnih, TK i vodovodnih instalacija, raznih strojeva i sl.) i
druge sukladne djelatnosti koje se mogu odvijati u naselju.

U gradevine poslovne namjene koje se grade u gradevinskom podrucju naselja nije dopusteno smjestanje poslovnih
namjena koje povecavaju promet u naselju, koje proizvode buku vecu od dopustene, Stetne emisije u okoli§ i koje
zahtijevaju vece povrSine, Cime se naru$ava standard stanovanja.

U gradevinskim podrucjima naselja ne smiju se obavljati sliede¢e gospodarske djelatnosti:
— proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili opéu uporabu
— kemijska obrada metala ili nemetala
— proizvodnja gradevinskih materijala ili gradbenih elemenata
— proizvodnja i prerada mesa i suhomesnatih proizvoda
— proizvodnja i prerada sirove koze, gume, plastiénih masa, tekstila, prediva, papira, stakla
— prikupljanje i obrada otpada
— proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za odrZavanje strojeva i vozila
— proizvodnja, skladiStenje ili pakiranje toksi¢nih materijala

Oblikovanje, krovna konstrukcija, nagib streha te vrsta po krova proizvodnih i skladi$nih poslovnih gradevina, prilagoditi
tehnologiji gradenja gradevine.

Granicne vrijednosti za izgradnj date su u poglavlju 4. ovih Odredbi

2.2.3.2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 44.

Unutar gradevinskih podru¢ja naselja planiraju se nove i rekonstruiraju postojec¢e gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene i to:

a) Gradevine ugostiteljsko-turistiCcke namjene sa smjestajnim kapacitetima
1. hoteli s prate¢im sadrzajima (zdravstveni i lje€iliSni, ugostiteljstvo, rekreacija, zabava i sl.)
2. pansioni
3. turistiCka naselja s prate¢im sadrzajima
4. gradevine seoskog turizma.
b)  Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene bez smjestajnih kapaciteta su:
5. restorani, kavane
6. zabavni centri, klubovi, barovi, kockarnice i sl. sadrzaji.
Clanak 45.
Prostor za hotelske gradevine ureduje se primjenom sljedecih kriterija:
— smjestajne gradevine s prate¢im sadrZajima smjeStajem, veli¢inom i osobito visinom potrebno je uklopiti u mjerilo
prirodnog okolisa
— nove smjestajne gradevine organizirane kao turisti¢ka naselja, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog
izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture
— smjeStaj gradevina i pratecih sadrzaja treba biti kvalitativna i kvantitativna dopuna postojece turisticke ponude
— izgradnja gradevina treba biti uskladena sa zastititom okoliSa i poboljSati stanje infrastrukture.
Za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene uvjeti smjestaja odredeni su u poglavlju 3. ovih Odredbi.

Za sve gradevine i gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene u postojeéim, izgradenim dijelovima naselja ili u
planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja utvrduju se sljedeci kriteriji:

— najmanje 40% neizgradene povrsine gradevne Cestice ureduje se na osnhovi hortikulturnog rjeSenja uredenja
okolisa kao parkovne i zelene povrsine koriste¢i autohtone vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja

— zelene i pjeSacke povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajucom urbanom opremom:
klupama, rasvjetnim elementima, koSevima za otpatke i sl.

— parkiranje vozila rieSava se primjenom kriterija iz ¢lanka 83. ovih Odredbi

— iznimno, kod rekonstrukcije postojec¢ih gradevina, u postoje¢im naseljima gdje nije moguée osigurati garazno-
parkiraliSni prostor na vlastitoj gradevnoj Cestici, smjestaj vozila gostiju rjeSava se izgradnjom na javnim garazno-
parkiraliSnim povrSinama

— ograde gradevnih Cestica grade se, u pravilu, od kamena, opeke, metala, drva ili zelenila

— visina ograde gradevne Cestice je najviSe do 1,8 m, pri Cemu je neprozirni, puni dio ograde najvece dopustene
visine 0,4 m
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— dio ograde od gornjeg ruba punog podnozja do pune visine ograde moze se izvesti od prozraénog materijala
(metala, plastificirane ZiCane mreze, zelenila i drugih materijala. 1znimno, ograda izmedu susjednih gradevnih
Cestica (izuzev uli¢ne ograde), moze biti visine do 2,0 m, ako je izvedena zivicom.

Pri arhitektonskom oblikovanju primjenjuju se sljedeca pravila:
— gradevina se prilagodava ambijentu ovisno o podrucju Opc¢ine (zona1, zona 2, zona 3)
— projektira se i graditi prema nacelima suvremenog gradenja, primjenom kvalitetnih i postojanih materijala
— posebna pozornost posveéuje se oblikovanju procelja gradevina, kako bi se ostvarila Sto kvalitetnija slika
prostora
— za potporne zidove primjenjuju se kriteriji iz ¢lanka 40. ovih Odredbi.
Granicne vrijednosti za izgradnj date su u poglavlju 4. ovih Odredbi.

2.2.3.3. Gradevine poljoprivredne namjene
Clanak 46.

Gradevina poljoprivredne namjene, prema ovim Odredbama, smatra se da je gradevina koja je u cjelini ili ve¢im dijelom
namijenjena obavljanju poljoprivrednog djelatnosti tj. poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju stoke u seoskim
domacinstvima.

Poljoprivredne gospodarske gradevine moraju se graditi na nacin da ne ugrozavaju zdravlje ljudi i standard stanovanja i
rada na susjednim gradevinskim Cesticama.

Poljoprivredne gospodarske gradevine ne mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja koja se nalaze u
zaSticenom obalnom podrucju mora (ZOP-u).

Gradevina moze imati najviSe dvije etaze, prizemnu i potkrovnu (tavan). Iznimno na kosom terenu moze imati i
podrumsku etazu.

Gradevina ne smije biti viSa 6 m od najnizeg zaravnatog terena uz gradevinu do krovnog vijenca.

2.2.4. GRADEVINE DRUSTVENE (JAVNE) NAMJENE

Clanak 47.

Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i ostalim sadrzajima javnog znac¢aja (obrazovne i zdravstvene ustanove,
muzeji, galerije, vjerske gradevine, sportske dvorane, kina te slicne gradevine) u pravilu se grade na istaknutim
lokacijama potrebne povrsine i moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

— najmanje 30% povrsine gradevne Cestice ureduje se visokim i niskim zelenilom na osnovi hortikulturnog rjeSenja

— na gradevnoj Cestici gradevine potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, ukljucivo i za
vozila osoba s teSkoc¢ama pri kretanju.

— ukoliko nije moguce osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta unutar gradevne Cestice, investitor je duzan
osigurati parkiraliSna mjesta na javnoj povrsini u neposrednoj blizini

— pristup svim javnim dijelovima povrsina i gradevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prostornim
standardima, urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativimma za spre€avanje arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera
(NN 151/05).

— zelene i pjeSacke povrSine na gradevnoj Cestici opremaju se odgovaraju¢om urbanom opremom, kao $to su
klupe, rasvjetni elementi, koSevi za otpatke i slicna oprema

— arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se prilagoditi ambijentu, a dopustena je primjena svih kvalitetnih i
postojanih materijala

— kroviste gradevine preporucuje se izvesti koso, nagiba koji je odreden za pojedino podrudje (zona 1, zona 2,
zona 3) i sukladno kriterijima iz ¢lanka 40

— za izgradnju potpornih zidova primjenjuju se kriteriji iz ¢lanka 40. ovih Odredbi.
Granicne vrijednosti za izgradnj date su u poglavlju 4. ovih Odredbi

2.2.5. SPORTSKO-REKREACIJSKE GRADEVINE
Clanak 48.

U gradevine sportsko-rekreacijske namjene spadaju gradevine u kojima je osnovna djelatnost bavljenje sportsko-
rekreacijskim aktivnostima:

— sportsko- rekreacijske gradevine otvorenog tipa:
o igralidta, bocalista, streljane, nenatkriveni bazeni i drugo
0 sportsko- rekreacijske gradevine zatvorenog tipa:
— gradevine za dvoranske sportove, kuglane, natkriveni bazeni i drugo.
Unutar gradevinskih podruc¢ja naselja mogu se graditi sve gradevine namijenjene za sportsko-rekreacijske aktivnosti
izuzev streljana otvorenog tipa.
Sportsko-rekreacijske gradevine grade se na izdvojenim gradevnim €esticama ili su sastavni dio stambenih ili poslovnih
gradevina.
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Uvjeti za izgradnju sportsko-rekreacijskih gradevina koje se izvode na izdvojenim gradevnim Cesticama utvrduju se
UPU-om ili detaljnim planom uredenja.
Clanak 49.
Smjernice za izradu prostorno planske dokumentacije uzeg podrudja:
Uvjeti za izgradnju:

— sportsko-rekreacijske gradevine pored osnovne djelatnosti mogu imati sadrzaje ugostiteljsko-turisticke, te
trgovacko- usluzne namjene (restorani, caffe barovi, trgovine - prehrambene, sportske opreme i dr., usluzni
saloni - frizeri, saune, masaze i sl., i drugi sadrzaji koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom djelatnoscu)

— oblik i veli¢ina gradevne Cestice moraju omoguciti smjestaj svih sadrzaja vezanih uz sportsko-rekreacijsku
namjenu (gradevine - jedna ili viSe njih, parkiraliSni prostor, komunalno-tehni¢ka infrastruktura i dr.)

— parkiranje omoguciti unutar gradevinske Cestice gradevine sportsko-rekreacijske namjene

— iznimno od prethodne tocke:

o0 ako je neposredno povezano viSe gradevinskih Cestica gradevina sportsko-rekreacijske namjene, neovisno
o tipu gradnje, parkiranje se moze rijesiti i dimenzionirati kao jedna cjelina

o ako je gradevina sportsko-rekreacijske namjene funkcionalni dio gradevinskog podrucja naselja parkiranje
se moze rijesiti na javnoj parkirali§noj povrsini

— nacin priklju€enja gradevne Cestice sportsko-rekreacijske gradevine na javne prometne povrsine, udaljenosti od
iste, te broj parkirnih mjesta odreduje se sukladno ¢lanku 81., 82., 83. i 84. ovih Odredbi

— neizgradeni dio gradevne ¢estice mora biti ureden, a najmanje 25% izgradenog dijela povrSine gradevne Cestice
mora biti povrsina zelenila

— sportsko-rekreacijske gradevina zatvorenog tipa mora biti udaljena najmanje 1/2 vlastite visine od granica
gradevne Cestice sa svih strana (ali ne manje od 4 m), mjereno od najistaknutijih dijelova gradevine, a najmanje
6 m od susjednih gradevina

— najmanja povrsina gradevne Cestice je 600 m?

— najviSa visina gradevine odreduje se sukladno osnovnoj namjeni

— broj etaza odreduje se sukladno osnovnoj namjeni, ali ne viSe od dvije nadzemne etaze

— najveca izgradenost gradevne Cestice je 40%

— iznimno od prethodne tocke najvecéa izgradenost gradevne Cestice za izgradnju gradevine sportsko-rekreacijske
namjene otvorenog tipa gradnje je 80%, ako uz takve gradevine nije potrebno osigurati parkirali§ni prostor.

2.2.6. INFRASTRUKTURNE GRADEVINE
Clanak 50.

Infrastrukturne gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja su prometnice, infrastrukturni uredaji, mreze i vodovi, i
dr. za koje se uvjeti gradnje utvrduju neposrednim provodenjem Plana, sukladno poglavlju 5. ove Odluke.

Prilikom ishodenja potrebne dokumentacije za gradnju potrebno je ishoditi i posebne tehni¢ke uvjete nadleznih sluzbi.

2.2.7. GRADEVINE ZA PARKIRALISTA | GARAZE

Clanak 51.
Parkiralite je otvoren prostor za smjestaj cestovnih vozila (osobnih i manjih teretnih).
Garaza je zatvoren prostor za smjestaj cestovnih vozila (osobnih i manijih teretnih).

Garaze odnosno parkiraliSta koja se grade kao osnovna gradevina na izdvojenoj gradevnoj Cestici mogu se graditi
samo kao skupne garaze, parking-garaze, odnosno parkiraliSta s najmanje tri garazna odnosno parkirna mjesta.

Clanak 52.
Za neposredno provodenje Plana odreduju se sljedeci uvjeti gradenja skupnih garaza:
— sa svih strana osim one koja se nalazi uz prometnicu ili javnu povrsinu gradevina mora biti udaljena najmanje 3

m od granica gradevne Cestice, mjereno od najistaknutijin dijelova gradevine, a najmanje 6 m od susjednih
gradevina

— za priklju€enje gradevine na prometne i javne povrSine potrebno je ishoditi uvjete nadleznih institucija iz oblasti
prometa

— najveca izgradenost gradevne Cestice je 60% kod nadzemnih, odnosno 80% kod podzemnih garaza

— najvi$a visina gradevine je dvije etaze odnosno 7,5 m

— najvisa visina jednoetazne garaze je 3,5 m

— skupne garaze ne mogu se prenamijeniti u prostore druge namjene
Iznimno se dozvoljava gradnja skupnih garaza na manjim udaljenostima, te veca izgradenost gradevne Cestice na
podruéju gdje se izraduje plan nizeg reda (UPU, DPU).

— kamionski terminali se grade u sklopu gradevinskog podrucja gospodarske namjene (K)

— parkiraliSta na terenu ozeleniti najmanje s jednim stablom na trii parkirna mjesta

— parkiraliSta se mogu uredivati na ravnim krovovima drugih gradevina, ako za to postoje uvjeti
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2.2.8. OSTALE GRADEVINE (KIOSCI, NADSTRESNICE, REKLAMNI PANOI)

Clanak 53.
Kiosci su tipski elementi, a sluZe za prodaju novina, duhana, galanterije, vo¢a i povr¢a, za druge manje ugostiteljske ili
obrtnicke usluge, i ostalo.
NadstreSnicama se smatraju zakloni i ¢ekaonice na stajaliStima javnog prijevoza i drugdje.
Kiosci i nadstreSnice u pravilu se postavljaju na javne povrSine, dok se reklamni panoi pored navedenog postavljaju na
zelene povrSine, uz prometnice, na procelja, na potporne zidove i sli¢no.
Nadlezno opcinsko tijelo odreduje smjeStaj ovih gradevina, nacin njihova prikljuéenja na mrezu infrastrukture,
oblikovanje, te nacin koriStenja predvidenog javnog prostora. i to odlukom o koriStenju javnih povrsina.
Za kioske i nadstre$nice nadlezno opcinsko tijelo moze pokrenuti postupak za izradu stru¢nog elaborata za oblikovanja
istih.
2.3. GRADEVINSKA PODRUCJA ZA 1ZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA

Clanak 54.
l zdvojeno grabDevi nsko pterdenowdm Rlandmzevizgnadena #ils neizgiadena prostorna cjelina
izvan gradevinskog podrucja naselja, namjenjeno specificnim funkcijama koje svojom veli¢inom, strukturom i nacinom
koriStenja nisu spojive s naseljem.
U izdvojenim gradevinskim podruc&jima izvan naselja ne dozvoljava se gradnja stambenih gradevina.
Ovim Planom su odredena izdvojena gradevinska podrucja za sljedeée gradevine i djelatnosti:
— gospodarska namjena
0 proizvodno-industrijska (1)
o poslovna (K)
0 ugostiteljsko-turisticka (T)
— sportsko-rekreacijska namjena (R)
— groblja
U gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene moze se planirati gradnja gradevina i uredenje povrsina koje su
sukladne namjeni iz prethodnog stavka, a upotpunjuju osnovne sadrzaje i pridonose kvaliteti prostora (povrSine za
parkove, sport i rekreaciju, parkiraliSne povrsine i gradevine, te druge pomoéne gradevine i sadrzaji.
Gradevinska podrugja za izgradene strukture izvan naselja odredena su na kartografskom prikazu br. 1. KORISTENJE

I NAMJENA POVRSINA u mierilu 1:25000 i na kartografskom prikazu br. 4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u
mjerilu 1:5000.

2.3.1. GOSPODARSKA NAMJENA

Clanak 55.
PROIZVODNO-INDUSTRIJSKA (1) | POSLOVNA (K) NAMJENA
U izdvojenom gradevinskom podrucju za gospodarske namjene i to proizvodno-industrijske i poslovne, odredene ovim
Planom, mogu se graditi gradevine samo onih namjena koje su odredene u ¢lancima 11. i 12. ovih Odredbi.
Za gospodarsku namjenu u gradevinskom podrucju izvan naselja odreduju se sljedeéi uvjeti:
— povrSina gradevne Cestice proizvodne namjene iznosi minimalno 800 m?, a maksimalna povrSina se ne odreduje
— najmanja dozvoljena izgradenost gradevne Cestice proizvodne namjene iznosi 20% povrSine gradevne Cestice, a
najveca 35% povrSine gradevne Cestice
— povrSina gradevne Cestice poslovne namjene iznosi minimalno 600 m?,a maksimalna povrsina se ne odreduje
— najmanja dozvoljena izgradenost gradevne Cestice poslovne namjene iznosi 20% povrsSine gradevne Cestice, a
najveca 40% povrSine gradevne Cestice
— maksimalna katnost gradevine je ukopani podrum i prizemlje (P) + kat - dvije korisnicke etaze, odnosno
maksimalna visina gradevine je 9,0 m, mjereno od kote prizemlja gradevine do gornjeg ruba krovnog vijenca
— iznimno dozvoljena je i vecéa visina gradevine i/ili dijelova gradevine ukoliko je to uvjetovano tehnolosko-
tehnic¢kim uvjetima koji proizlaze iz djelatnosti koja se obavlja u gradevini.
ParkiraliSta za potrebe zaposlenika te poslovnih partnera trebaju se planirati na gradevnim ¢esticama.
Uredenje neizgradenoga dijela gospodarske gradevne Cestice treba temeljiti na uporabi autohtonih vrsta biljaka,
klimatskim uvjetima, veli€ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Posebnu pozornost treba
obratiti odredivanju velicine pred vrtova i parkiraliSta za teretna i osobna vozila. Najmanje 25% gradevne Cestice treba
urediti s nasadima.
Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice odreduje se prema odgovaraju¢im zakonskim propisima,
pravilnicima i normama te vrsti prometnice. Potrebno je planirati dovoljnu Sirinu ulice u kojoj ¢e se moci zasaditi
jednostrani ili obostrani drvored te pjeSacki plo¢nik. Odredbe o najmanjim Sirinama ulica treba primijeniti samo u
slu¢ajevima kada iz opravdanih razloga nije moguca veca Sirina.
Najmanja udaljenost gradevine od meda sa susjednim gradevinama ili ostalim parcelama mora iznositi najmanje
polovicu zabatne visine gradevine.
Detaljniji uvjeti izgradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene utvrduju se detaljnijom prostorno
planskom dokumentacijom.
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Clanak 56.
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA (T)

0 hoteli, turisticka naselja, autokampovi, planinarski domovi (T1, T2, T3, T4)

U izdvojenom gradevinskom podrucju za gospodarske namjene i to ugostiteljsko-turistiCke, odredene ovim Planom,
mogu se graditi gradevine samo onih osnovnih namjena koje su odredene u ¢lanku 13. ovih Odredbi. Pored gradevina
osnovne namjene (hotel npr.) mogu se graditi i uredivati i manje sportske i rekreacijske gradevine, igralista i otvorene
povrSine, a moguce je i postavljanje privremenih prenosivih gradevina u funkciji osnovne namjene, koje mogu biti
prikljuéene na potrebnu infrastrukturu.

Nova smjesStajna gradevina ne moze se graditi u pojasu od 100 m od obalne crte, dok se prate¢e gradevine mogu
graditi i na manjoj udaljenosti od obalne crte.

Izgradnja u ovoj zoni izvodi se isklju€ivo na temelju urbanisti¢kog plana uredenja, odnosno detaljnih planova uredenja.
Sve gradevne Cestice trebaju biti prometno vezane na interne pristupne i sabirne ceste, preko kojih se pristupa na
lokalne i drzavne.

Za planiranje povrSina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene odreduju se sljedeci uvijeti:

— nova gradnja planira se samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojece turisticke ponude s viSom
kategorijom smjestajnih gradevina i prate¢ih sadrzaja (Sportsko - rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i
sli¢ni) uz osobito izrazene planske mjere poboljSanja infrastrukture i zastite okoliSa

— smjedtajne gradevine te gradevine prateéih sadrZaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a osobito visinom
uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa

— visina izgradnje smjestajnih gradevina ne moze biti viSa od Cetiri korisnicke etaze, odnosno ukopani podrum,
prizemlje i 3 kata (P+3) ili prizemlje, 2 kata i stambeno potkrovlje (P+2+POT)

— najveca visina gradevine je 13,0 m, mjereno od presjecnice prirodnog terene i gradevine uz procelje na njenom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, Cija
visina ne moze biti viSa od 1,2 m

— turisti¢ka izgradnja treba $tititi nepovredivost prostora na strmim terenima

— nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog
izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture

— vrsta i kapacitet pratec¢ih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje
smjestajnih gradevina

— prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine ve¢e od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni
cestovno-pjesacki pristup do obale

- gustoéa kori$tenja za nova ugostiteljsko-turisticka podrugja, a na osnovi Odredbi PPLSZ moZe biti do 100

kreveta/ha
izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%, a kod kampova ne veca od 10%, za turistiCka naselja
najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 10% povrsine gradevne Cestice
za kampove najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 2% povrSine gradevne Cestice
o koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8
0 najmanje 40% neizgradene povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, s tim da to ukljuuje i sportsko-rekreacijske povrSine
(biciklisticke staze, bazeni, boc¢alista, odmorista s klupama i sj.)
— prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na javno-prometnu povrsinu i
unutar nje smjesten pripadajuéi broj parkiraliSnih mjesta,
— odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proc¢iS¢avanjem.

Clanak 57.
0 Luke za nauticki turizam (LN)
Luke za nauticki turizam planom su odredene kao:
— luke za nauticki turizam na moru
— luke za nauticki turizam na kopnu (suhe marine)
U luci za nauti¢ki turizam mogu se planirati sadrzaji ugostiteljske, trgovacke, usluzne i sportsko-rekreacijske namjene.
Izgradnja u ovoj zoni izvodi se isklju€ivo na temelju urbanistiCkog plana uredenja, odnosno detaljnih planova uredenja.

Postupak procjene utjecaja na okoli§ za izgradnju luka za nautiCki turizam provest ¢e se na osnovi vazecih zakona i
propisa odnosno ili ako je to obveza iz Zupanijskog plana.

2.3.2. SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
Clanak 58.
Izvan gradevinskog podrucja naselja moguca je izgradnja:
— sportskih terena (nogometnog igraliSta, rukometnih, koSarkaskih i drugih sportskih igraliSta s gledalistima,
sportskih dvorana, bocalista i dr.)
— gradevina prate¢e namjene (klupskih prostorija, svla€ionica, infrastrukturnih i sli¢nih gradevina)
— gradevina pomoc¢ne namjene (manjih ugostiteljskih i sli¢nih sadrzaja).
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U sklopu sportsko-rekreacijskih zona izgradnja treba biti tako koncipirana da:
— tvori jedinstvenu cjelinu, koja se moze realizirati etapno
— najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5, u kojeg je uracunata i povrsina ugostiteljskih, trgovackih i prate¢ih
gradevina (priru¢na skladista, izdvojene sanitarije i garderobe), te otvorenih netravnatih Sportskih igralista

ugostiteljske i trgovacke gradevine, odnosno sadrzaji i prateée gradevine Cine najvise 10% brutto povrSine
osnovne gradevine

najmanje 25% povrsine zone bude uredeno kao javni park uz sadnju autohtonog zelenila
— najveca visina pratecih gradevina iznosi 3,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca krova gradevine
etazna visina pratecih gradevina bude prizemna (Pr)
najveca visina (V) ugostiteljskih i trgovackih gradevina iznosi 6,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca
krova gradevine
— etazna visina ugostiteljskih i trgovackih gradevina bude prizemlje i potkrovlje (Pr+Pk) uz moguénost izvedbe
podrumske etaze
— najveca visina ugostiteljskih gradevina bude prizemna, odnosno da iznosi 4,0 m mjerena od zaravnatog terena
do vijenca krova.
Gradnja sportskih i rekreacijskih sadrzaja moze se vrsiti samo na temelju idejnog urbanisti¢ko-arhitektonskog rjesenja u
sklopu izdavanja lokacijske dozvole.
Oblikovanje zgrada mora biti prilagodeno ambijentalnom i pejzaznom okruzeniju.
Unutar podrucja za izletni¢ku rekreaciju s oznakom R4 moguce je postavljanje nadstreSnica i uredenje prostora za
rostilj.

2.3.3. GROBLJA
Clanak 59.

Postojeca groblja mogu se $iriti na nacin da udaljenost groblja od susjednih gradevinskih €estica stambenih, poslovnih
ili javnih gradevina ne moze biti manja od 20,0 m, uz uvjet obvezne sadnje zastitnog zelenila uz ogradu groblja.

Izuzetno se moze dozvoliti i manja udaljenost od propisane, ali uz suglasnost vlasnika stambenih ili poslovnih
gradevina, odnosno pravnih osoba koje upravljaju javnim gradevinama.

2.4. GRADNJA GRABDEVINA IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCJA

Clanak 60.

Na podrucju opéine Karlobag, izvan gradevinskog podrucja uredivanje prostora provodi se na temelju smjernica i
kriterija ovog Plana. Izvan gradevinskog podrucja, a na osnovi Zakona o prostornom uredenju (¢lanak 42.) i na osnovi
Odredbi ovog Plana, izvan gradevinskog podrucja moze se planirati gradnja:

— infrastrukturnih gradevina (prometne, energetske, komunalne i dr.)

— zdravstvenih i rekreacijskih gradevina

— gradevina obrane

— planinarskih i lova¢kih domova, znanstveno-istrazivackih stanica, arboretuma, farmi divljaéi, sklonista i sl.

— gradevina za istrazivanje i eksploataciju pitke vode

— gospodarskih i stambenih gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma (agroturizam), a svi u funkciji

obavljanja poljoprivrednih djelatnosti

Ukoliko se planira izgradnja gradevina unutar zona sanitarne zastite izvorista vode za piée, izgradnja je moguca
iskljuivo sukladno Odluci o zastiti predmetnog izvoriSta, odnosno ako ista nije donesena, izgradnja je moguca
sukladno Pravilniku o utvrdivanju zona sanitarne zastite.

Gradevine, koje se grade izvan gradevinskog podrucja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nac¢in da ne ometaju
poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koriStenje drugih gradevina, te da ne ugroZavaju vrijednosti Covjekovog okolisa i
krajolika.

IskoriStavanje nalazista mineralnih sirovina (gradevnog kamena i njegova prerada) na podrucju opéine moguce je
samo na ve¢ odobrenim lokacijama i u odobrenim koli¢inama).

2.4.1. INFRASTRUKTURNE GRADEVINE (PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE | DR.)
Clanak é1.
Gradnja infrastrukturnih gradevina izvan gradevinskog podrucja ukljucuje:
— prometne povrSine za gradevine prometa i veza (ceste, opticki kabeli i dr.)
— povrSine za gradevine vodovoda i odvodnje
— povrsine za energetske gradevine za proizvodnju, prijenos i distribuciju energenata (elektricna energija).

Infrastrukturni koridori i uredaji ucrtani su u kartografskim prikazima br. 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
(cestovni i Zeljeznicki promet) i br. 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE.

U sklopu cestovnih koridora, unutar i izvan gradevinskih podrucja, a u skladu s posebnim uvjetima nadlezne uprave za
ceste, predvida se izgradnja pratec¢ih gradevina (moteli, benzinske postaje s prate¢im sadrzajima i sl.).

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i infrastrukturnih sustava odredeni su odredbama ovog Plana.
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Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u Planu potrebno je izvesti dodatna istrazivanja u cilju
utvrdivanja to¢nih koridora, kroz koja je potrebno usuglasiti razliCite interese pojedinih korisnika u prostoru, s teziStem
na zastiti kulturne i prirodne bastine i okolisa.

Za razvoj i izgradnju vodova komunalne infrastrukture predvida se osiguranje novih koridora za izgradnju magistralnih
vodova, dok je za povecanje propusnosti mreze komunalnih vodova, ukoliko je to moguce, potrebno Koristiti postojece
infrastrukturne koridore. Potrebno je teziti objedinjavanju infrastrukturnih koridora u cilju zastite i o€uvanja prostora i
sprje€avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Pri konaénom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno je nastojati zaobici postoje¢a i
planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljiSta, te voditi rauna o bonitetu poljoprivrednih povrSina radi
moguceg utjecaja na smanjenje poljoprivredne proizvodnje.

2.4.2. REKREACIJSKE GRADEVINE

Clanak 62.
Pod rekreacijskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine i povrSine u kojima se odvijaju djelatnosti funkcionalno
vezane za specificna prirodna podrucja, kao $to su klimatski uvjeti, kakvoca zraka, ljepota krajolika, prirodni resursi i sl.
Za turistiCku rekreaciju namijenjeno je Citavo podrucje Opcine s obrzirom da se ista nalazi u Parku prirode Velebit.
Unutar ovog podrucja postoji moguénost uredivanja povrsina u funkciji turisticke rekreacije $to podrazumijeva slijedece:
gradenje, uredivanje i postavljanje planinarskih staza, pjeSackih Setnica (lungo mare), trim staza, biciklistiCkih staza,
mjesta za sjedenje i boravak, nadstresnica, manjih igralista, informativnih plo€a i putokaza, te drugih sli¢nih zahvata u
prostoru, kao i gradevina.

Najmanja S$irina obalne $etnice (lungo mare) je 1,2 m, a potrebno ju je obvezno izvesti na dijelu obale od naselja
Karlobag do naselje Cesarica, a na drugim dijelovima obale gdje je to opravdano i gdje konfiguracija terena to
omogucava.

Svi navedeni zahvati ne smiju mijenjati znacajke krajolika u kojem se grade, a posebno se iskljucuje mogucnost kréenja
autohtonih i homogeni Sumskih povrsina s ciljem njihove izgradnje.

2.4.3. PLANINARSKI | LOVACKI DOMOVI, ZNANSTVENO ISTRAZIVACKE STANICE, ARBORETUMI, FARME DIVLJACH,
SKLONISTA
Clanak 63.

Na podrucju op¢ine Karlobag izvan gradevinskog podru¢ja omoguc¢ava se izgradnja planinarskih domova, sklonista za
sklanjanje i boravak planinara, znanstveno-istrazivackih stanica, arboretuma, zvjerinjaka, farmi za uzgoj divljaci,
lovackih domova, lugarnica i sli¢nih gradevina.

Gradnja navedenih zahvata moguéa je uz posebne uvjete koriStenja Suma koje propisuje nadlezno ministarstvo,
odnosno uz posebne uvjete i suglasnosti nadleznih drzavnih institucija za za$titu prirode s obzirom da se svi zahvati
izvode na podrucju Parka prirode Velebit.

Uvjet za izgradnju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka je najmanje pjeSacki pristupni put.
Najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi dvije etaze (prizemlje+potkrovlje), s moguénoscéu izgradnje podruma.
Najveéa dopustena visina gradevine iznosi 5,0 metra od prizemlja do sljemena krova.

Najveéa dopustena brutto razvijena povrSina za znanstveno-istrazivacke stanice i arboretume je 100 m?, za planinarske
i lovacke domove je 200 m?, za sklonista i druge gradevine je 50 m2.

2.4.4. GOSPODARSKE | STAMBENE GRABEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI
Clanak 64.

Izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi gospodarske gradevine i uz njih stambene, ali iskljudivo u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Poljoprivredna djelatnost mozZe biti i za vlastite potrebe i za potrebe seoskog
turizma (agroturizam), a sve uz uvjet da je investitor registriran za obavljanje navedene djelatnosti. Za potrebe
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu se graditi:

— gospodarske gradevine u funkciji ekstenzivnog sto€arstva

— tovilista — Zivotinjske farme

— biljne farme

— staklenici i plastenici

— spremista voca, povréa, alata, male poljoprivredne mehanizacije.
U ZOP-u se izvan gradevinskog podrucja ne mogu graditi gospodarske gradevine za vlastite potrebe (spremiste za alat,
strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.), osim za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih
i turistickin usluga u seljatkom domacinstvu s veli€inom parcele namanje 3 ha (kao prizemne gradevine ukupne
povrSine do 200 m? i udaljene najmanje 300 m od obalne crte).

Clanak 65.
GOSPODARSKE GRANEVI NE U FUNKCIJI EKSTENZI VNOG STOLARSTVA
Gospodarske gradevine u funkciji ekstenzivnog stoarstva mogu se graditi postivanjem slijedecih kriterija:
— najveca dopustena povrsina sjenika, odnosno spremista iznosi 200 m?
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— najveca dopustena povrsina Stale za prehranu ovaca i koza iznosi 200 m?
— najveca dopustena povrSina prostora namijenjenog za strojnu muznju (nadstresnica) iznosi 100 m?
— omogucava se i izgradnja gradevine za agregat (Cvrste grade) povrSine do 3,5x2,5 m.

Clanak 66.

TOVI LIFGTVAOTI NJSKE FARME
Sklopom gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja (u nastavku: toviliSte - Zivotinjska farma) smatra se funkcionalno
povezana grupa gradevina koja se izgraduje izvan gradevinskog podrucja, s pripadajuc¢im poljoprivrednim zemljiStem,
kapaciteta preko 15 uvjetnih grla.
Tovilista se mogu graditi na poljoprivrednoj Cestici koja mora imati osiguran pristup s javne prometne povrsine ili puta s
pravom sluznosti.
PovrSina gradevinske Cestice za toviliSta-zivotinjske farme ne moze biti manja od 2,0 ha, s najve¢om izgradeno$éu do
35%.
Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i koeficijentom 1. Sve ostale vrste zivotinja za uzgoj i
kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajuc¢ih koeficijenata iz tabele, odnosno prema prosje¢noj
tezini svake od vrsta Zivotinja za uzgo;j.
Gradevine koje se mogu graditi u sklopu toviliSta-zivotinjske farme su:

— gospodarske gradevine primarne dorade ili prerade (klaonica, hladnja¢a, mje$aonica sto¢ne hrane i sl.), te druge

gospodarske gradevine

— pomoc¢ne gradevine (spremiste strojeva, alata i sl.)

— stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika.
Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sljede¢im etapama izgradnja pratecih
stambenih gradevina. Bruto povrSina stambenih gradevina moze iznositi najviSe 20% od brutto tlocrtne povrSine
izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.
Povrsina (vanjski gabariti) i raspored gradevina u toviliStu-zivotinjskoj farmi utvrduju se lokacijskom dozvolom u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste djelatnosti.
Izuzetno, visina gospodarskih gradevina primarne dorade ili prerade (klaonice, hladnja¢e, mjeSaonica sto¢ne hrane i
sl.), te drugih gospodarskih gradevina, kao i pomoénih gradevina (spremiste strojeva i sl.), moze biti i ve¢a od 18,0 m,
ukoliko to tehnoloski proces zahtijeva.
Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se mozZe odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade (klaonica,
hladnjaca, mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla.
Poljoprivredno zemljiSte koje je sluzilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za toviliSta-zivotinjske farme ne
moze se dijeliti na manje dijelove.
Lokacijske dozvole za izgradnju farmi utvrduju se temeljem idejnog rieSenja (stru¢ne podloge za lokacijsku dozvolu), a
uz dobivene suglasnosti i misljenja nadleznih sluzbi, kojim je potrebno prikazati:

— veli¢inu Cestice

— polozaj Cestice u odnosu na gradevinska podrucja i prometnice, na dominantne smjerove vjetra i u odnosu na

vodotoke i kanale

— tehnoloSko rjeSenje i kapacitet

— nacin smjestavanja pojedinih sadrzaja na Cestici
prometno rjeSenje i pristup na javnu prometnu povrsinu
— mogucnost opremanja ¢estice komunalnom infrastrukturom nacin ogradivanja Eestice
ozelenjavanje Cestice i sadnja zastitnog zelenila
— potencijalni utjecaj na okoli$ i mjere za zastitu okoliSa.

Clanak é7.

BILINE FARME
Sklopom gospodarskih gradevina u funkciji ratarstva za biljnu proizvodnju (u nastavku: biljne farma) smatra se
funkcionalno povezana grupa gradevina, s pripadajuc¢im poljoprivrednim zemljiStem.
Gradevna Cestica na kojoj se izgraduje biljna farma mora imati osiguran pristup sa javne prometne povrsine. Najmanja
preporucena veliina posjeda za izgradnju biljne farme, ovisno o i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, iznosi:

— 15,0 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost

— 5,0 ha za uzgoj voca i povréa

— 3,0 ha za uzgoj povréa

— 1,0 ha za uzgoj vinove loze

— 0,5 ha za uzgoj cvije¢a i sadnica.
Gradevine koje se mogu graditi u sklopu biljne farme su:

— osnovne gospodarske gradevine za potrebe ratarske djelatnosti, te druge gospodarske gradevine

— gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
farmi
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— pomoc¢ne gradevine (garaza, spremista poljoprivrednih proizvoda, alata i sl.)
— stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika
— gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene za potrebe seoskog turizma.
PovrSina i raspored gradevina na biljnoj farmi utvrduju se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije
pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.
Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u sljede¢im fazama izgradnja stambenih
gradevina i gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene.
Gradevine koje se grade u sklopu biline farme ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 m od naselja, odnosno
50 m od drzavnih cesta i 30 m i Zupanijskih od Zupanijskih i lokalnih cesta.
Lokacijske dozvole za izgradnju biljnih farmi utvrduju se temeljem idejnog rjeSenja (stru¢ne podloge za lokacijsku
dozvolu), a uz dobivene suglasnosti i misljenja nadleznih sluzbi, kojim je potrebno prikazati:
— veli€inu Cestice i povrSine poljoprivrednog zemiljista predvidenog za koridtenje
— vrstu ratarske djelatnosti ili turisticke ponude (za seoski turizam)
— tehnolosko rieSenje i kapacitete, broj i veli¢inu potrebnih gospodarskih i industrijskih gradevina ovisno o vrsti
poljoprivredne proizvodnje
— podru€je namjeravane izgradnje gradevina na biljnoj farmi, pristup na javnu prometnu povrsinu (direktno ili
pristupom s pravom sluznosti)
— mogucnost opremanja Cestice komunalnom infrastrukturom (narocito: opskrba vodom, nacin sabiranja, odvodnje
i proCiS¢avanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sli¢no)
— ozelenjavanje Cestice i sadnja zastitnog zelenila
— potencijalni utjecaj na okoli$ i mjere za zastitu okoliSa.
Poljoprivredno zemljiSte koje je sluzilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju biljne farme ne moze se
dijeliti na manje dijelove.

Clanak é8.

STAKLENICI | PLASTENICI
Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montazne gradevine sa staklenom ispunom nosive konstrukcije,
odnosno montazne gradevine Cija je konstrukcija obloZzena plastiénom folijom ili drugim prozirnim materijalom.
Staklenici i plastenici za uzgoj povréa, voca i cvije¢a mogu se graditi i na poljoprivrednim povrSinama bonitetne klase
P3, uz slijedece uvjete:

— najmanja udaljenost gradevine od susjednih ¢estica iznosi 1 m
najmanja udaljenost gradevine od prometnice iznosi 4 m
ukoliko vodovodna mreza nije izgradena, voda se osigurava izgradnjom cisterne
— ukoliko se koristi tlo ispod staklenika u poljoprivredne svrhe, potrebna je vodopravna suglasnost
prilaz na javni prometnu povrSinu je pristupnim putem najmanje Sirine 3 m

— najveca dozvoljena izgradenost Cestice je 80%.
Najmanja veli€ina posjeda za gradnju (postavu) staklenika odnosno plastenika je 0,5 ha (5000 m?).

2.4.5. OSTALA IZGRADNJA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA
L'l an@&dk
SPREMISTA VOCA, POVRCA, ALATA, MALE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Izvan gradevinskog podrucja, na poljoprivrednom zemljiStu dozvoljena je izgradnja spremiSta vo¢a i povrca, te
spremista alata, oruda i male poljoprivredne mehanizacije.

Spremista voca i povréa mogu se graditi na zemljiStu minimalne povrSine od 2.000 m? uz slijedece uvjete:
— najveca tlocrtna povrsina spremista iznosi 12 m?
— najveca visina spremista iznosi 3,0 m
— udaljenost spremista od ostalih meda ne moze biti manja od 1,0 m

Spremista alata mogu se graditi u voénjacima i povrtnjacima povrsine iznad 1.000 m?, uz iste uvjete kao i spremista
voca i povrca, ali samo pod uvjetom da na istoj Cestici nije ve¢ izgradeno spremiste za vocée i povrce.

U voénjacima i povrtnjacima moguéa je postava nadstreSnica za potrebe privremenog skladiStenja poljoprivrednih
proizvoda.
Sve gradevine koje se grade u sklopu vocnjaka ili povrtnjaka trebaju biti smjeStene i oblikovane na nacin da ne
narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Clanak 70.
Benzinske postaje mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja obostrano u pojasu od 150 m od osi ceste, uz javne
ceste, ukoliko ispunjavaju druge uvjete. Uz njih se mogu graditi smjestajni, ugostiteljski, trgovacki, servisni i drugi
usluzni sadrzaji u funkciji prometa odnosno tranzitnog turizma.
Benzinske postaje mogu se graditi i u lukama ali samo uz posebne uvjete zastite okolisa.
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2.5. POSTOJECA IZGRADNJA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 71.
Postoje¢om izgradnjom izvan gradevinskog podrucja smatraju se pojedinacne stambene gradevine ili grupa od nekoliko
stambenih gradevina s pripadajuéim pomoénim ili gospodarskim gradevinama za koje nije odredeno gradevinsko
podrucje, a izgradene su na temelju gradevne dozvole, posebnog rieSenja ili prije 15.02.1968. godine. Ove gradevine
mogu se zamjenjivati novom izgradnjom i rekonstruirati, ali samo u okviru pripadajuce tj. postojece gradevinske Cestice
i na na osnovi Odredbi ovog Plana.
Pod rekonstrukcijom se smatra takoder prenamjena dijela postoje¢e gradevine u poslovni prostor, ako preostali dio
zadovoljava uvjete stanovanja, kao i izgradnja nove prizemne pomocne gradevine (garaze, spremista i slicno), tako da
s postojecom pomoc¢nom gradevinom Cini najviSe 50% bruto povrSine stambene ili stambeno-poslovne gradevine.
Ukoliko se radi o gradevinama kod kojih su ovim Planom odredena kao vrijedno kulturno dobro (npr. napustena
planinska naselja kao ruralne cjeline, pastirska staniSta, nekadasnji gospodarski objekti ili pojedinane gradevine), a
koje su uglavnom napustene i ¢esto u ruSevnom stanju, moguca je rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena i uz druge
uvjete izgradnje (Kig, Kis i dr.) od onih koji su propisani ovim Odredbama, ali u tom slu¢aju obvezno prema uvjetima
nadleZzne uprave za za$titu kulturnih dobara, s tim da se za svaku pojedinaCnu povijesnu gradevinu, kod koje su
utvrdena svojstva kulturnog dobra prema inventarizacijskoj listi, kao najmanja granica zastite utvrduje pripadajuéa
Cestica ili njen povijesno vrijedni ambijent.
Dozvoljava se izgradnja zamjenskih zgrada, koje ne postoje na terenu, kojima je dokazana legalnost (putem sudskog
vjeStaCenja da su postojale prije 15. veljate 1968. ili su za njih izdane vazece gradevinske dozvole ili su gradene
temeljem posebnog rieSenja), uz uvjet da je prema gradevini rijeSen pristupni put, te rijeSeno pitanje vodoopskrbe i
odvodnje prema lokalnim prilikama.

3. UVJETI ZA SMJESTAJ GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 72.
Gospodarske djelatnosti mogu se smjestavati:
a) unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena)
b)  uzonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja
c) uizdvojenom gradevinskom podrudju izvan naselja
d) izvan gradevinskog podrucja

Clanak 73.
a) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja (mjesovita namjena)
Unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena) odreduju se prostorni pokazatelji za gradnju novih, zamjenu

i rekonstrukciju postoje¢ih gospodarskih, poslovnih i ugostiteljskih gradevina (restorani, zabavni sadrzaji i sl.
gradevine).

Poslovna namjena:
- minimalna povrSina gradevne Cestice za gradevine poslovne namjene je 400 m?

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi 1/2 visine gradevine (h/2), ali ne manje od 4m
od ruba gradevne Cestice, odnosno 3m u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja

- maksimalna katnost gradevine poslovne namjene iznosi:
0 u naselju Karlobagu - ukopani podrum, prizemlje i 2 kata (P+2) odnosno najviSe tri korisni¢ke etaze
0 u ostalim naseljima - ukopani podrum, prizemlje i 1 kat (P+1) odnosno najviSe dvije nadzemne etaze
— najveca dopustena visina gradevina poslovne namjene iznosi:
0 u gradevinskom podrucju naselja Karlobag 10m od najnize toCke konacno uredenog okolnog terena do
krovnog vijenca ili donjeg ruba krova ili do najviSe gornje kote kod ravnog krova
0 u ostalim gradevinskim podrudjima naselja 7 m od najnize tocke konaéno uredenog okolnog terena do
krovnog vijenca ili donjeg ruba krova ili do najviSe gornje kote kod ravnog krova
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 1,0
Ugostiteljsko-turisticka namjena:
U gradevinskim podrugjima naselja, unutar povrSina odredenih za mjeSovitu namjenu, moze se planirati pojedina¢na
gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene za smjestaj (hotel, pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do 80 kreveta prema
slijedec¢im uvjetima:
- najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 800 m? a najve¢a 2000 m?, iznimno moze i manja ako je tako
odredeno Planom nizeg reda
- udaljenost osnovne gradevine od regulacijskog pravca je najmanje 8,0 m
- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 25 m
- najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi 1/2 visine gradevine (h/2), ali ne manje od 4m
od ruba gradevne Cestice, odnosno 3m u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja
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maksimalna katnost gradevine je ukopani podrum, prizemlje i 3 kata (P+3) ili prizemlje, 2 kata i potkrovlje
(P+2+POT) - Cetiri korisnicke etaze Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postoje¢im graditeljskim cjelinama
visina interpoliranih gradevina ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih gradevina

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4

najveci dopusteni koeficijent iskoridtenosti (Kis) iznosi 1,2

najveca dopustena visina gradevine iznosi 15 m

Manja udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice mozZe se odrediti detaljnim planom uredenja.

Postojece gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka vecih pokazatelja izgradenosti (kig kis i H) od onih omogu¢enih ovom
odredbom moguce je rekonstruirati u ovim gabaritima.

opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecanja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem. U
gradevinskim podrucja naselja u kojima nije izgraden sustav odvodnje, do njegove izgradnje obavezno je
umjesto septickih taloZnica ugradivati bioloSke uredaje za prociSéavanje otpadnih voda, pojedinacne ili za
viSe korisnika, do kojih ¢e se sve otpadne vode kontrolirano odvoditi nepropusnim kolektorima.

priklju¢ak gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu mora se osigurati kolnom prometnicom Sirine
najmanje 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 4,5 m za jednosmjerni promet. U izgradenim djelovima
naselja u iznimnim slu€ajevima (gdje je to uvjetovano postoje¢om izgradnjom u neposrednom okruzenju ili
konfiguracijom terena) priklju¢ak se moze osigurati i pristupnim putem Sirine najmanje 3,5 m koji nesmije biti
duzi od 70,0 m i koji na svom kraju mora imati okretiSte. Pristupni put Sirine 3,5 m mora imati najmanje jedno
ugibaliSte svakih 25 metara

priklju¢ak mora osigurati pjeSacki i kolni pristup gradevinskoj Cestici i gradevini

parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici, a prema ¢lanku 83. ovih Odredbi.

Omoguc¢ava se i gradnja parkiraliSsta za potrebe gospodarskih gradevina u gradevinskom podrucju naselja, unutar
pretezito mjeSovite namjene, na zasebnoj Cestici, a prema ¢lanku 83. ovih Odredbi.

Clanak 74.

b) Uvjeti smjestaja gospodarskih (poslovnih i ugostiteljsko-turistickih) gradevina u zonama iskljucive namjene
u okviru gradevinskog podrucja naselja

Gospodarske zone isklju¢ive namjene u okviru gradevinskih podrucja naselja odredene su za:

poslovnu namjenu (pretezito usluzne, trgovacke, skladista i komunalno servisne gradevine)
ugostiteljsko turisti¢ka namjena

Poslovna namjena (Kn)

Planom su odredene su gospodarske - poslovne namjene:

- St ani-Erkweni Gaj — Kn
U okviru ove zone planirani su zanatski sadrzaji, servisi i usluge, trgovine, trznica, ugostiteljsko turisticki i
komunalni sadrzaji, garaze i sli¢ni sadrzaji.

- Karlobag — Laktinac — K1n
U okviru ove zone planirane su pretezno usluzne djelatnosti

Za planiranje, odnosno izgradnju gradevina poslovne namjene iz ovog ¢lanka odreduju se slijedeéi uvjeti:

djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrozavati okoli§

gradevna Cestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) gradevina ne moze biti manja od 200 m?
maksimalni koeficijent izgradenost gradevinske Cestice kig iznosi 0,3

maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevinske Cestice kis iznosi 1,0

visina gradevina od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine mora biti u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine, okolnom izgradnjom ali ne vise od 10,0 m

najmanja udaljenost gradevine od mede iznosi H/2 visine zabata. Ukoliko je polovica visine zabata manja od
3,0 m, najmanja udaljenost do mede susjedne gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 m

u zoni je moguce uredenje otvorenih pjeSackih povrsina, trgova, trznica (Stanista)

opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecéanja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem

parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici ili na javhom parkiraliStu unutar planirane gospodarske —
poslovne namjene prema normativima iz ¢lanka 87. ovih Odredbi

Ugostiteljsko-turisticka namjena (Tn)

Ugostiteljsko turisticke djelatnosti u zonama iskljuCive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja obuhvacéaju

izgradene i neizgradene (planirane) zone. Novi ugostiteljsko turistiCki sadrzaji u zonama iskljuive namjene grade se

sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama.

o Cesarica ( T-ruoodamadiielucnasglja planiraju se dvije zone ugostiteljsko-turisticke namjene ukupne
povrSine 10,24 ha unutar kojih je moguéa gradnja hotela, turistickog naselja i kampa/autokampa (T1n, T2n, T3n), a
detaljnija namjena odredit ¢e se Urbanistickim planom uredenja.
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Za planiranje, odnosno izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene u ovoj zoni unutar gradevinskog podrucja
naselja odreduju se slijedeci uvjeti:

O O O 0O o o o

- maksimalni ukupni kapacitet iznosi 1000 kreveta/korisnika

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3 za hotele i 0,2 za turistiCko naselje

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,8 za hotele i 0,6 za turisticko naselje

- gradevina se moze sastojati od podruma i tri nadzemne etaze u zoni hotela, odnosno od podruma i dvije
nadzemne etaze u zoni turistickog naselja

- dopusta se gradnja i tri nadzemne etaZe kod pojedinih gradevina turistickog naselja sto ¢e se precizno
odrediti u obveznom Urbanistickom planu uredenja

- visina gradevine moZze biti najviSe 10,5 m za hotele i 7,5 m za turisticko naselje, odnosno 10,5 m kod
pojedinih gradevina u turistickom naselju $to ¢ée se precizno odrediti u obveznom UrbanistiCkom planu
uredenja

- smjestajna gradevina s pripadaju¢im zemljiStem planira se izvan postojecih javnih povrsina uz obalu

- parkiranje vozila je potrebno rijesiti unutar turistickog naselja prema normativima iz ¢lanka 87. ovih Odredbi

- kamp (autokamp) planira se sa najvie 100 korisnika/ha

- kamp (autokamp) planira se uz postivanje zateCene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih
vrijednosti prostora

- smjestene jedinice u kampu (autokampu) ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte i ne
mogu se povezivati s tlom na &vrsti nacin

- najmanje 40% povrsine svake gradevinske Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

- pratedi sanitarni i drugi sadrzaji u kampu (autokampu)moraju biti izgradeni najmanje 70 m od obalne crte

- upojasu 70 m od obalne crte moze se planirati uredenje plaze i plaznih sadrzaja

- obalu je potrebno sa€uvati najve¢im dijelom u prirodnom obliku uz mogucnost uredenja plaza, staza i prilaza
obali

- opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi pove¢anja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem

- lzgradnja i uredenje zone provodi se temeljem UrbanistiCkog plana uredenja (UPU).

Cesarica (Baci ¢i p o-ddvije Boherzahuatelg (Tla)wkupne poyrsine 0,34 ha

Cesarica (Ribarica) — zona za hotel (T1n) povrSine 0,64 ha

Cesarica (Bojna Draga) — zona za hotel (T1n) povrSine 0,73 ha

Karlobag (Brkinac) — zona za hotel (T1n) povrsine 2,35 ha

Lukovo S-uzpraeshetel (T1n) povrsine 0,76 ha

Bari ¢ Dr aga-—zbmrahaotel @In)povrsine 3,1 ha

Bari ¢ Draga ()Siomaa&hatel Prinhdoasine 4,2 ha

Za planiranje, odnosno izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene u ovim zonama unutar gradevinskih
podrucja naselja odreduju se slijedeci uvjeti:

- maksimalni ukupni kapacitet iznosi 100 kreveta/ha

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,8

- gradevina se moze sastojati od podruma i tri nadzemne etaze

- visina gradevine moze biti najvise 10,5 m

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

- smijeStajna gradevina s pripadaju¢im zemljiStem planira se izvan postojecih javnih povrSina uz obalu

- parkiranje vozila je potrebno rijesiti unutar turistickog naselja prema normativima iz ¢lanka 87. ovih Odredbi

- uz hotel se moze planirati uredenje plaze i plaznih sadrzaja

- obalu je potrebno sa€uvati najvec¢im dijelom u prirodnom obliku uz mogucnost uredenja plaza, staza i prilaza

obali
- opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povec¢anja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem.

- lzgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

Karlobag postojeci hoteli ,Zagreb® i ,Velinac* (T1n) ne mogu se nadogradivati, ve¢ samo rekonstruirati u okvirima
postojeéih gabarita osnovne gradevine, a u svrhu povecanja kvalitete ponude $to podrazumijeva visu kategoriju
smjestajnih gradevina. Moguca je izgradnja dodatnih prate¢ih sadrzaja na gradevinskoj Cestici (sportsko-rekreacijski
sadrzaji, ugostiteljski objekti, objekti za zabavu, uredenje otvorenih prostora, plaza i sl.), uz maksimalni koeficijent
izgradenosti od 0,3.

0 Iznimno se dozvoljava unutar kompleksa hotela Zagreb nadogradnja jedne etaze nad ravnim krovom iznad

recepcije, zbog sanacije krova i strojarnice, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih ovim Planom.

Na pojedinim lokacijama unutar gradevinskog podrucja ili izvan gradevinskog podrucja uz javne ceste moguce je
uredenje kamp odmorista. Lokacije moguc¢ih kamp odmoriSta oznacene su oznakom T4 na kartografskom prikazu "1.
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KoriStenje i namjena povrsina" i kartografskim prikazima gradevinskih podru¢ja. Kamp odmori$ta su objekti u kojima se
pruzaju usluge kampiranja za nocenje i kra¢i odmor s vlastitom pokrethom opremom za kampiranje. Planom je
predvidena moguc¢nost uredenja kamp odmorista s najviSe 10 smjestajnih jedinica — kamp mjesta.
Unutar kamp odmoriSta mogué¢ je smjeStaj jedne gradevine za potrebe sanitarnog ¢vora i pojedinih sanitarnih
elemenata za goste. Izgradnja i uredenje kamp odmori$ta provodi se u skladu sa sljede¢im uvjetima:

e najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m?

e najmanja dopustena povriina kamp mjesta iznosi 50 m? (10,00 x5,00 metara)

e najveca katnost gradevine je P

e najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1

e najvedi koeficijent iskoristivosti (kig) iznosi 0,1

e najveca visina gradevine iznosi 4,00 metra

e povrSina ozelenjenog dijela Cestice iznosi najmanje 20%.

Clanak 75.
c) Uvjeti smjestaja na izdvojenom gradevinskom podrucju za gospodarske (proizvodne, poslovne i
ugostiteljsko turisticke) namjene izvan naselja

Izdvojena gradevinska podrudja za gospodarske (proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene) izvan naselja
planirana su u skladu s Prostornim planom Li¢ko-senjske Zupanije i oznacena u grafickom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA u mierilu 1:25000 i broj 4. GRAPEVINSKA
PODRUCJA NASELJA u mierilu 1:5000.

Proizvodna djelatnost (1)
Na lzdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske-proizvodne namjene mogu¢ je smjestaj:

— na podru¢ju naselja Cesarica, zaselak Dubrave, uz postoje¢u klaonicu (I13) planira se proSirenje iste na
povrsini od ukupno 1,2 ha
Gradevine gospodarske-proizvodne namjene trebaju se graditi na nacin da djelatnosti koje se u njima obavljaju ne
ugrozavaju okolis.
Gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina gospodarske-proizvodne namjene (I) mora se nalaziti uz ve¢
sagradenu prometnicu najmanje Sirine 5,5 m ili uz planiranu prometnicu.
Poslovna namjena (K)
Na lzdvojenom gradevinskom podrucju poslovne namjene mogu¢ je smjesta;j:
- na podrugju naselja Lukovo Sugarje, na lokaciji nekadadnjeg vojnog kompleksa, planira se velika zona za
razne poslovno-poduzetni¢ke djelatnosti (usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, skladiSne i dr.) (K),
ukupne povrsine 26,40 ha. Detaljna namjena pojedinih djelatnosti i pripadaju¢a povrsina odredit ¢e se
prema posebnom Programu (koji uklju€uje i sanaciju vojnog kompleksa) koji ¢e se izraditi prije ili prilikom
izrade urbanistickog plana uredenja za ovo podrucje.
— na podru¢ju naselja Baske Ostarije, na lokaciji nekadasnjeg kamenoloma, planira se ve¢a zona za razne
poslovno-poduzetni¢ke djelatnosti (usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, skladiSne i manje proizvodne)
(K), ukupne povrsine 2,05 ha. Detaljna namjena pojedinih djelatnosti s poripadajué¢im povrSinama odredit ¢e
se prilikom izrade detaljnog plana uredenja za ovu poslovnu zonu.

Ugostiteljsko turisticka namjena (T)
Na izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja za ugostiteljsko-turisticku namjenu odreden je smjestaj za:
- hotel s prateCim sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te slicne
namjene (T1)
- turisti¢ko naselje (T2)
- kamp — autokamp (T3)
Clanak 76.

Raspored izdvojenog gradevinskog (neizgradenog) podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene po naseljima, veli€ine
zona kao i maksimalni kapacitet po zonama prikazan je u slijedecoj tablici:

STATISTICKO poprucs | Povrtine | TGl | v | meksimani | ragen
(broj kreveta)
CESARICA PASKI PORA 170 1700 T1 P+3 +
STANISTA GAJ 4,0 400 800 T3 P +
STANISTA KARLOBAG 1,5 150 T3T1 P+3 +
LEDENIK CESARICKI LEDENI K CES/| 6336 300 500 T27T3 P+1 +
CESARICA TROLOKVA 1 1,0 100 T1 p+1 +
CESARICA TROLOKVA 2 1,0 100 T1 P+1 +
CESARICA TROLOKVA 3 1,0 100 T2 P+1 +
CESARICA TROLOKVA 4 1,0 100 T2 p+1 +
BASKE OSTARIJE BASKE OSTAH 1,0 200 T2 T3 P+1 +
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- Cesarica-Pa s ki Fhoteli &1t i turistiCko naselje T2) ukupne povrsine od 17,0 ha

maksimalni ukupni kapacitet iznosi 1700 kreveta

smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli€¢inom, a osobito visinom

uklopiti u mjerilo prirodnog okolia

gradevina se moze sastojati od podruma i Cetiri nadzemne etaze u zoni hotela, odnosno od podruma i dvije

nadzemne etaze u zoni turistickog naselja

dopusta se gradnja i tri nadzemne etaZe kod pojedinih gradevina turistickog naselja $to ¢e se precizno

odrediti u obveznom UrbanistiCkom planu uredenja

visina gradevine moze biti najvise 13,5 m za hotele i 7,5 m za turisticko naselje, odnosno 10,5 m kod

pojedinih gradevina u turistickom naselju Sto ¢e se precizno odrediti u obveznom Urbanistickom planu

uredenja

smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog

izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture

uz osnovne (smjestajne) ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smijestaj i drugih sadrzaja kojima se

upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u osnovnoj

namjeni:

- recepcija, uprava, restorani, servisni dio sa smjeStajem osoblja

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.)

- povrsina za turistiCku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske dvorane, otvoreni i
zatvoreni bazeni, SPA i dr.

- usluge, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8

najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

svaka prostorna cjelina mora imati odgovarajuéi pristup na javno-prometnu povrsinu

parkiranje vozila je potrebno rijeSiti unutar pojedinih gradevnih Cestica-prostornih cjelina prema normativima

iz ¢lanka 87. ovih Odredbi

opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecéanja

kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju

odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢iS¢avanjem

Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

- St an iCkveai Gaj, kamp (autokamp) (T3) povrsine 4,0 ha
- Karlobag ( St a n-BrEimae, kamp (autokamp) (T3) povrsine 1,5 ha

kamp (autokamp) planira se sa najvise 100 korisnika/ha

kamp (auto-kamp) planira se uz postivanje zate¢ene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih
vrijednosti prostora

najmanje 40% povrSine mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

smjestene jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte i ne mogu se povezivati s
tlom na ¢&vrsti nacin

prateci sanitarni i drugi sadrzaji moraju biti izgradeni najmanje 70 m od obalne crte

opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecanja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se prikljuCuje ili putem uredaja za desalinizaciju

u pojasu 70 m od obalne crte mozZe se planirati uredenje plaze i plaznih sadrzaja

Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

- Ledeni k C-éwigitko nadelje (T2) na povrsini od 6,3 ha

maksimalni ukupni kapacitet iznosi 300 kreveta

smjestajne gradevine te gradevine prateéih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli€inom, a osobito visinom
uklopiti u mjerilo prirodnog okoliSa

gradevina se moze sastojati od podruma i dvije nadzemne etaze

visina gradevine moze biti najvie 7,5 m

smjestajne gradevine planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog
urbaniteta i tradicijske arhitekture

uz osnovne (smjestajne) ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u osnovnoj
namjeni:

- recepcija, uprava, restorani, servisni dio sa smjestajem osoblja

- otvorene povrsine za sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.)
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- povrsina za turistiCku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: sportske dvorane, otvoreni i
zatvoreni bazeni, SPA i dr.
- usluge, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.
- prometne povrSine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.
- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%
- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8
- najmanje 40% povrSine mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo
- prostorna cjelina mora imati odgovarajuci pristup na javno-prometnu povrsinu
- parkiranje vozila je potrebno rijeSiti unutar prostorne cjeline prema normativima iz ¢lanka 87. ovih Odredbi
- opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecéanja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje ili putem uredaja za desalinizaciju
- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociSéavanjem
- lzgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanistickog plana uredenja (UPU).

- Bas ke O3nba avojilokaeiji ve¢ je izgraden hotel “Velebno® (T1) na povrSini od 2,45 ha sa 88 kreveta i sa
sportskom dvoranom. Postojeci hotel ne moze se nadogradivati, ve¢ samo rekonstruirati u okvirima postojecih
gabarita osnovne gradevine, a u svrhu povecanja kvalitete ponude $to podrazumijeva viSu kategoriju smjesStajne
gradevine. Moguca je izgradnja pratecih sadrzaja (sportsko-rekreacijski sadrzaji, ugostiteljski objekti, objekti za
zabavu, uredenje otvorenih prostora i sl.), uz maksimalni koeficijent izgradenosti od 0,4.

- Bas3 ke OS-todradéng je nova zona za izgradnju hotela ili turistickog naselja (T1 ili T2) povrSine 0,64 ha, uz
postojeéi hotel.

- maksimalni ukupni kapacitet iznosi 100 kreveta/ha

- smjestajne gradevine te gradevine pratec¢ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli¢Ginom, a osobito visinom
uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa

- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%

- koeficijent iskoristivosti gradevne ¢estice ne moze biti veci od 0,8

- gradevina se moze sastojati od podruma i tri nadzemne etaze ako se gradi hotel, odnosno od podruma i dvije
nadzemne etaze ako se gradi turisticko naselje

- visina gradevine moze biti najvise 10,5 m za hotel i 7,5 m za turistiCko naselje

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

- parkiranje vozila je potrebno rijeSiti unutar prostorne cjeline prema normativima iz ¢lanka 87. ovih Odredbi

- uz ugostiteljsko-turistiCke sadrzaje moze se planirati izgradnja i uredenje sportsko-rekreativnih sadrzaja

- uz osnovne (smjestajne) ugostiteljsko-turistiCke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisti¢ka ponuda:
- recepcija, uprava, restorani, servisni dio sa smjeStajem osoblja
- otvorene povrsSine za sport i rekreaciju (razna igraliSta, bazeni i dr.)
- usluge, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi povecanja
kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se priklju€uje

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem

- detaljna namjena, izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

Clanak 77.

Luke za nauti¢ki turizam (LN)

Luke za nauti€ki turizam planom su odredene kao:
— luke za nauticki turizam na moru (LN)
— luke za nauticki turizam na kopnu - suhe marine (LNs)

Luke za nauti¢ki turizam planiraju se:
— u naselju Karlobag, uz javnu luku, maksimalnog kapaciteta do 200 vezova u moru

—unaseluLukovo Sugar | e, maksimalwog kapaciteta 20& vezova u moru, gdje se planira i suha
marina sa maksimalno 100 vezova na kopnu.

U sklopu luke za nauti€ki turizam, na kopnenom dijelu, omogucava se planiranje potrebnih prate¢ih sadrzaja:
ugostiteljskih, smjestajnih i drugih, u skladu s propisima.
Izgradnja u ovoj zoni izvodi se isklju€ivo na temelju urbanisti¢kog plana uredenja, odnosno detaljnih planova uredenja.

Luke nautickog turizma prikazane su na grafickom listu br. 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA u mijerilu 1:25000 i
na grafickom listu br. 4. GRADEVNA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5000.
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Clanak 78.
d) Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti izvan gradevinskih podrucja

Tovilista i farme

Tovilista i farme mogu se graditi na ¢itavom podrucju Opéine, izuzev u ZOP-u (zasti¢eni obalni pojas od 1000 m od
obale mora), uz uvjete koji su propisani ovim Planom.

Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke iz prilozene tabele mogu se proracunati udaljenosti gradevina i za smjestaj
vide vrsta stoke.

Tablica 1. Udaljenost gradevina za uzgoj Zivotinja od gradevinskih podrucja naselja

Vrsta stoke / koeficijent ' fnaksir.nalni ka{.)acitet grade\{ine - )
(broj grla prema udaljenosti gradevine od gradevinskog podrucja naselja)
Broj uvjetnih grla 15-50 51 -100 101 - 400 vise od 400
Najmanja udaljenost od
gradevinskog podrucja 100 100 m 200 m 300 m
naselja
koefic. dozvoljeni kapacitet tovilista
krave, steone junice 1,00 10-50 51 -100 101 - 400 401 i visSe
bikovi 1,50 7-33 34-67 68 - 267 268 i vise
junad 1-2 godine 0,70 14-72 73 -143 144 - 571 572 ivise
junad 6-12 mjeseci 0,50 20-101 102 - 200 201 - 800 801 i vise
telad 0,25 40 - 203 204 - 400 401 - 1.600 1.601 i vise
krmaca+prasad 0,30 33-169 170 - 333 334-1.333 1.334 i vise
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40 - 203 204 - 400 401- 1.600 1.601 i viSe
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77 -391 392 - 769 770 - 3.077 3.078 i vise
prasad do 2 mjeseca 0,02 500 — 2549 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vise
teski konji 1,20 8-42 43 -83 84 -333 334 ivise
srednje teski konji 1,00 10 - 50 51 - 100 101 - 400 401 i vise
laki konji 0,80 13-67 64-125 126-500 501 i vise
Zdrebad 0,75 13-67 68 -133 134 - 533 534 i vise
ovce, ovnovi 0,10 100 - 509 510 - 1.000 1.001- 4.000 4.001 i viSe
janjad 0,05 200 - 1019 1.020 - 2.000 2.001 - 8.000 8.001 i vise
koze 0,10 100 - 509 510 - 1.000 1.001- 4.000 4.001 i vise
kunici 0,02 500 — 2549 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vise
pure 0,02 500 — 2549 2.550 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 i vise
perad - nesilice 0,01 100 - 5099 5.100 - 10.000 10.001 - 40.000 40.001 i vise
perad - tovljenici 0,004 2500 - 12749 12.750 - 25.000 25.001 - 100.000 100.001 i vise

Propisuju se sljede¢e udaljenosti toviliSta-Zivotinjskih farmi za kapacitet 15 i viSe uvjetnih grla od gradevinskih podrudja
naselja i ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste, ovisno o broju grla:

Tablica 2. Udaljenost gradevina za uzgoj Zivotinja od ruba prometnog zemljita

o Udaljenost od ruba prometnog zemljista (m)
Broj uvjetnih grla — =
drZzavne Zupanijske lokalne nerazvrstane
15 -100 100 50 30 15
101 - 400 150 100 50 30
Vi §e od 4 200 150 150 50

Izuzetno, udaljenost toviliSta od stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj gradevinskoj ¢estici moze biti i manja,
ukoliko je o tome suglasan vlasnik gradevine na navedenom gradevinskom podrucju, pod uvjetom da je toviliste
propisno udaljeno od drugih gradevinskih podrucja.

Uvjeti uredenja prostora za gospodarske djelarnosti odredene su ¢lancima 71. — 73. ovih Odredbi.
Za svaku lokaciju potrebno je izraditi stru€énu podlogu za lokacijsku dozvolu i izvrsiti procjenu.

4. UVJETI ZA SMJESTAJ DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 79.

U gradevnom podrucju naselja na podrucju opc¢ine Karlobag uz stambene gradevine namijenjene pretezito stanovanju
mogu se graditi i gradevine namijenjene drustvenim djelatnostima i to za:

— obrazovanje (predSkolske i Skolske ustanove)
— zdravstvo, socijalnu zastitu
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— kulturu i fizicku kulturu
— upravu
— vjersku namjenu i sl.
Utvrduju se slijedece granicne vrijednosti za izgradnju gradevina za drustvene djelatnosti (obrazovne i zdravstvene
ustanove, muzeji, galerije, vjerske gradevine, sportske dvorane, kina i ostale gradevine) u planiranim, neizgradenim
dijelovima gradevinskog podrucja naselja:
— najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice iznosi 600 m?
— udaljenost osnovne gradevine od regulacijskog pravca je najmanje 8,0 m
— udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 4 m, uz uvjet da udaljenost do susjednih
gradevina osnovne namjene ne iznosi manje od pola visine (h/2) gradevine
— maksimalna katnost gradevine je ukopani podrum, prizemlje i 2 kata (P+2) - tri korisniCke etaze Sto vrijedi za
neizgradeno podrucje, a u postoje¢im graditeljskim cjelinama visina interpoliranih objekata ¢ée se odredivati
uvjetovano visinom susjednih objekata
— maksimalna visina gradevine je 10 m, mjereno od kote prizemlja gradevine do gornjeg ruba krovnog vijenca
— najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi gradevina drustvene namjene
(Kig) iznosi 0,5 osim za gradevine sporta i rekreacije te vjerskih gradevina, gdje moze iznositi najviSe 0,8
— najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 1,5
— u gradevinama javne i druStvene namjene mogu se graditi i prostorije stambene namjene uz uvjet da njihova
povrsina ne iznosi vise od 25% ukupne povrSine gradevine
— do gradevne Cestice mora biti izgradena prometnica Sirine minimalno 5,5 m za dvosmjerni promet odnosno 4,5
m za jednosmijerni promet,
— barem s jedne strane prometnice izvodi se pjeSacki hodnik Sirine najmanje 1,5 m
Za izgradnju gradevina drustvene ili javne namjene, kao i kod rekonstrukcija postoje¢ih u veé izgradenim odnosno
djelomi¢no izgradenim dijelovima naselja grani¢ne vrijednosti utvrduju se u skladu s lokalnim uvjetima.
Clanak 80.

Gradevine za druStvene djelatnosti prioritetno se smjeStaju u slobodne prostore izgradenog dijela gradevinskog
podruéja sredi$njeg naselja (Karlobag) i drugih naselja koja imaju funkcije lokalnog podcentra ili se iskaze potreba za
izgradnjom gradevina ove namjene.

Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i ostalim sadrzajima javnog interesa u pravilu se grade na istaknutim,
lako dostupnim i uogljivim lokacijama te moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

Osim u samostalnim gradevinama, za druStvene djelatnosti mogu se Koristiti stambene i gospodarske gradevine
sukladne namjene.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 81.
o Opce odredbe za smjestaj infrastrukture
Ovim Planom predvideno je opremanje podruc¢ja opcine Karlobag sljede¢om prometnom i komunalnom infrastrukturom:
— prometna infrastruktura (cestovna, pomorska, postanska i telekomunikacijska)
— energetaska infrastruktura (elektroenergetska)

— vodno gospodarska infrastruktura (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda)
Na kartografskim prikazima br. 7. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA i br. 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV |
MREZE odredene su i razgraniCene povrsine/koridori za smjeStaj i izgradnju gradevina prometne i komunalne
infrastrukture.
Planirani koridori odredeni su kao rezervat za pojedine infrastrukturne gradevine, unutar kojih nije dozvoljena nikakva
druga izgradnja do izdavanja lokacijske dozvole za planiranu infrastrukturnu gradevinu, kojom se detaljno odreduje njen
polozaj u prostoru i zastitni koridor.
Unutar cestovnih koridora moguca je izgradnja pratecih gradevina u funkciji ceste (odmorista, benzinske postaje i dr.), a
u skladu s posebnim uvjetima nadleznih institucija.
Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati i ostvariti po najvi§im standardima zastite okoliSa. Vodenje infrastrukture
treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju zajednicki za viSe vodova, tako da se
nastoje izbje¢i Sumska podrugja, vrijedno poljodjelsko zemljiSte, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih
tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o za$titi prirode, krajolika i cjelokupnog okolisa.
Kriteriji razgraniCenja koridora infrastrukturnih sustava i mreza drzavnog i zupanijskog znacaja (izvan gradevinskog
podrucja) utvrdeni su Provedbenim odredbama PPLSZ, a prikazani su u tablici 1. tablicama 3. i 3a:

Tablica 3. Kriteriji razgrani¢enja koridora infrastrukturnih sustava i mreZa drzavnog i Zupanijskog znacaja izvan gradevinskog podrucja

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV I MREZA vrsta kategorija vrsta postojeca planirana NAPOMENA
ceste drzavna drzavna 70 100
telekomunikacijska kabelska drzavna medunarodni 1 1
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kanalizacija Zupanijska magistralni 1 1
elektroenergetska dalekovodi zupanijski dalekovodi 110 kV 25 25

Tablica 3. a Kriteriji razgrani¢enja koridora dalekovoda Zupanijskog znacaja izvan gradevinskog podrucja

Vrsta i nazivni napon
prijenosnog voda

Tip prijenosnog voda

prijenosnog voda)

Najmanja Sirina zastiéenog pojasa (lijevo i desno od uzduzne osi

Postojeci vodovi

Planirani vodovi

Nadzemni 110 kV

20m

25m

jednostruki

dvostruki 25m 30m

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provodenje dokumenata prostornog
uredenja) i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda iti prostoru u okruzenju transformatorske
stanice duzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog elektroprivrednog poduzecaltvrtke (Hrvatski operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u ¢€ijoj se nadleznosti nalazi postojeci ili planirani
dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

Sirina koridora iz tablice 3. i 3a moze se smanijiti na podrugjima razligitih prirodnih ograniéenja.

Sirina koridora iz tablice 3. i 3a ne primjenjuje su unutar gradevinskih podrugja odredenih ovim Planom.

5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Clanak 82.
e Cestovni promet

Ovim Planom na podrucju opc¢ine Karlobag utvrdene su trase, koridori i povrSine za cestovnu i infrastrukturu i pratece
objekte, a prostorno su definirani na kartografskim prikazima br. 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA i br. 2.1.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE - PROMETNA MREZA. Sirina koridora za postojeée i planirane gradevine
odreduje se prema tablicama 4. i 5.

Tablica 4. Kriteriji za razgrani¢enje prometnih koridora izvan gradevinskih podrucja naselja

Infrastrukturna gradevina S'irina. k?ridora (m) gradev'/ina
postojeca planirana
Drzavna cesta 70 100
Lokalna cesta 30 50
Druga cesta koja nije javna 10 20

Tablica 5. Kriteriji za razgrani¢enje prometnih koridora kroz gradevinsko podrucje naselja (osim raskriZja)

Sirina koridora (m) gradevina
Infrastrukturna gradevina postojeca planirana
najveca najmanja najveca najmanja
Drzavna cesta 25 14 60 25
Lokalna cesta 15 10 25 15
Druga cesta koja nije javna 10 8 10 10

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) podru¢jem Opc¢ine Karlobag prolaze sljedece drzavne ceste:
e D8 G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr.
BiH) - Dubrovnik - G.P. Karasovi¢i (gr. Crne Gore),
e D25 Korenica (D1) - Bunic¢ - Li¢ki Osik - Gospic¢ - Karlobag (D8).

Za planirane prikljucke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postoje¢ih potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi
suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0. u skladu s ¢lankom 51 . Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i
110/19).

U cilju zastite drzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92114 i 110/19).

Prilikom izrade projektne dokumentacije pojedinih planiranih prometnica (i rekonstrukcije postojecih), ali i njihove
izvedbe, naroditu paznju treba posvetiti o€uvanju krajolika. Ceste treba prilagoditi terenu kako bi gradevnih radova bilo
§to manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zastitu pokosa i iskopanih dijelova terena obvezno treba koristiti
samorodno (autohtono) drvece i grmlje.

Svaka eventualna Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne i lokalne ceste, odnosno promjena kategorije
i nivoa opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom ovog Plana.

Clanak 83.

Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredni pristup s gradevinske Cestice ili
su uvjet za formiranje gradevinske Cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nadin da se omoguci vodenje
komunalnih instalacija i druge infrastrukture, a moraju biti povezane s prometnim sustavom.

Prilaz s gradevinske €estice na javnu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava pjeSacki i javni promet.
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Clanak 84.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz koju su izgradene i uredene (ili ¢e se graditi
i urediti) stambene i druge gradevine i javne povrsine.

Sve gradevine i javne povrSine moraju imati izravan pristup na ulicu.
Ulica mora imati min. Sirinu kolnika 5,5 m za dvije vozne trake odnosno 4,5 m za jednu voznu traku.
Jedna vozna traka za dvosmjerni promet mozZe se izgraditi iznimno na preglednom dijelu ulice, uz uvjet da se na svakih

100 m uredi ugibaliste, a moze se izgraditi i u slijepim ulicama ¢ija duzina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu,
odnosno 50 m na nepreglednom dijelu.

Kada se gradevinska Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima znacaj drzavne ceste, prilaz s te Cestice na
javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje sa sporedne ulice.

Za potrebe nove gradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se 8iri uz drzavnu cestu, potrebno je
izgraditi zajedniCku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu
s posebnim uvjetima od institucije nadlezne za upravljanje prometnicom na koju se priklju€uje.

Iznimno u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja Sirina kolnika je uvjetovana stanjem izgradenosti na
terenu; Sirinu prometne povrsine izvesti prema mogucnostima prostora, a sve u skladu s posebnim uvjetima od
institucije nadlezne za upravljanje prometnicom.

Clanak 85.
Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba omoguéiti izgradnju odvodnog jarka, usjeka, nasipa,
bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one odredene zakonskim propisima.
Nogostup se treba graditi s obje strane kolnika. 1znimno, uz kolnik slijepe ulice mozZe se graditi nogostup samo uz jednu
njenu stranu.
Najmanja Sirina nogostupa je 1,5 m, a iznimno 1,0 m i to u ve¢ izgradenim dijelovima naselja. Preporu¢a se S$irina
nogostupa 2,25 m.
Iznimno od prethodnog stavka, udaljenost moze biti i manja kada je to neophodno, ali samo u ve¢ izgradenim
dijelovima gradevnih podrucja naselja.

Gdje je god moguce potrebno je u pojasu ulice (izmedu kolnika i nogostupa) posaditi drvored prikladne veli¢ine i oblika.
Stabla valja saditi na razmaku koji ¢e omoguéiti okomito ili uzduzno parkiranje osobnih vozila u drvoredu.

Clanak 86.
Ne dozvoljava se gradnja gradevina, zidova i ograda te podizanje nasada koji sprje€avaju proSirenje previSe uskih
ulica, uklanjanje ostrih zavoja ili zatvaraju vidno polje vozaca i time otezavaju i ometaju pjesacki i kolni promet.

Sve prometne povrSine moraju se graditi bez arhitektonskih barijera ili zapreka za kretanje osoba s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (invalidi, starije osobe, djeca u kolicima i dr.).

Clanak 87.
e ParkiraliSna i garazna mjesta
Unutar gradevinskih podrucja naselja kao i kod izdvojenih gradevina utvrdivat ée se povrSine za parkiranje ili graditi
garaze na gradevnoj Cestici.

Iznimno, parkiraliSta i garaze mogu se uredivati odnosno graditi i na drugoj gradevnoj Cestici kao skupni, javni ili privatni
parkiraliSno-garazni prostor za viSe gradevina u susjedstvu.

Potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta ureduje se na gradevnoj Cestici gradevine, prema sljede¢im normativima
datim utablici 6.:

Tablica 6. Kriteriji za razgrani¢enje prometnih koridora izvan gradevinskih podrucja naselja

Namjena prostora u grab Broj parklra::jesstgll thi 9a Jedinica
stanovanje 1 -2 mjesta stan
trgovine 1 mjesto 10 m? povrdine
drugi poslovni sadrzaji 1 mjesto 15 m? povrdine
restorani i kavane 1 mjesto 4 sjede¢a mjesta
gospodarska namjena 1- 2 mjesta 4 zaposlenika
hoteli, pansioni, turisticka naselja 1 mjesto 3-4 kreveta
hoteli, pansioni, turisticka naselja 1 mjesto za autobus 100-120 kreveta
sportska dvorana s igraliStem 1 mjesto 20 sjedecih mjesta
Skole, predSkolske ustanove 1 mjesto 3 zaposlenika

Kada se potreban broj parkiraliSno — garaznih mjesta, s obzirom na posebnosti djelatnosti ne moze odrediti prema
gornjoj tablici, odredit ¢e se po jedno parkiraliSno-garazno mjesto za:

— gospodarsku namjenu sa skladi$tima i sl. na 3 do 8 zaposlenih u vec¢oj radnoj smjeni

— hotele, pansione i sl. na 3 do 6 osoba u skladu s propisima o vrsti i kategoriji

— moteli na 2 osobe
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— kino, kazaliste i slicne dvorane na 20 sjedala

— $portske dvorane i igralita s gledaliStem na 20 sjedala i jedan autobus na 500 mjesta
— ugostiteljske gradevine na 4 do 12 sjedecih mjesta

— Skole i predSkolske ustanove na 1 ucionicu odnosno za 1 grupu ucenika — djece

— bolnice na 5 kreveta ili 4 zaposlena u smjeni

— ambulante, domovi zdravlja i socijalne ustanove, na 4 zaposlena u smjeni

— vjerske gradevine na 5 do 20 sjedala ovisno o lokalnim uvjetima

— pratece sadrZaje u naseljima na 3 zaposlena u smjeni.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim sadrzajima moze se predvidjeti isto
parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina ako se ne koriste u isto vrijeme.

Za parkiranje osobnih automobila moZze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiraliSte namijenjeno
pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima te vozilima javnih sluzbi kad njegova Sirina to omoguéava i
kada to ne ometa pristup vozilima hithe pomodi, vatrogascima te prolazima za pjeSake i invalide.

Na javnim parkiraliStima i u garazama potrebno je osigurati prostore za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom i to
jedno mjesto na 20 parkiraliSno-garaznih mjesta.

Clanak 88.
e Posta i javne telekomunikacije
Raspored postanskih ureda i polozaj trasa telefonskih vodova i uredaja odreden je kartografskom prikazu br. 2.2.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE, 2b. POSTA | TELEKOMUNIKACIJE - ELEKTROENERGETSKA |
TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA. Podzemni kablovi telekomunikacijske mreZe unutar gradevnoga podrugja nekog
naselja trebaju se postavljati 8to je viSe moguce unutar zelenih povrsina cestovnog pojasa, a $to manje u tijelu kolnika
ili nogostupa.
Novu elektroniku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih
komunikacijskih vodova odrediti planiranjem koridora primjenjujuci sljede¢a nacela:

e podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsSina;

e za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica. Iznimno
kada je to moguce, samo radi bithog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica
vodeci racuna o pravu vlasnistva.

e Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi
implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci raCuna o pravu
zajednickog koriStenja od strane svih operatora.

Postojece TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgradenoj KK infrastrukturi. Privode KK planirati za sve gradevinske
Cestice na podrucju obuhvata Plana. Kapacitete i trasu KK, veli€ine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno
koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.

Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade potrebno je predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do
najblize toCke konekcije s postojecom, a sve prema Zakonu o elektronickim komunikacijama i odgovarajuéim
Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, turistiCke, rekreacijske i urbane zone.

Omoguciti koriStenje povrsina i pojaseva — koridora postoje¢e kabelske kanalizacije i elektroni¢ke komunikacijske mreze
za pojacavanje elektronic¢kih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih Sirokopojasnih usluga.

Omoguciti koriStenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima. Omoguditi
postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka - stepenice,
stupici i sli¢ne barijere). JTG smjestaju se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih djelatnosti i glavna prometna reskrizje u
naseljima.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova,
bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog
definiranja (toc¢kastog oznacavanja) lokacija vodec¢i rauna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji
¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednickog
koriStenja od strane svih operatora -koncesionara gdje god je to moguce.

Infrastruktura pokretnih mreza svojim poloZajem ne smiju se graditi unutar gradevinskih podru€ja naselja niti smije
remetiti prirodni izgled za&ti¢enih predjela i vizure na zasti¢ene graditeljske cjeline, osobito tradicijske vizure krajolika. O
tome suglasnost daju nadlezne institucije Ministarstvo kulture.

Najmanja udaljenost izmedu antenskog stupa i najblize gradevine ne smije biti manja od 200 m.

5.2. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Clanak 89.
e Elektroenergetski sustav

Polozaj dalekovoda s koridorima odreden je kartografskom prikazu br. 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV/ | MREZE -
ELEKTROENERGETSKA | TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA. Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zragnih
ili podzemnih) vodova, kao i potrebnih trafostanica, obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske
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Elektroprivrede. Sirine koridora utvrdene su Provedbenim odredbama PPLSZ. Ove gradevine ne zahtijevaju svoju
gradevnu Cesticu, a prostor ispod dalekovoda moze se Koristiti i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.

Pri odabiru mjesta za trafostanice treba voditi rauna o tome da u buducnosti ne predstavljaju ograni¢enje za izgradnju
naselja, odnosno drugih infrastrukturnih gradevina.

Podzemne vodove NN mreze unutar gradevinskog podru¢ja naselja treba postavljati $to je viSe moguce unutar
pejsaznih povrsina cestovnoga pojasa, a $to manje u tijelu kolnika ili nogostupa.

Na podrucju Op¢ine Karlobag planira se izgradnja novog dalekovoda DV 110 kV TS Karlobag — TS HE Sen;.

Zahtjeve vezane za elektroenergetski sustav, potrebno je planirati u skladu s tehni¢kim zahtjevima podrucja obuhvata
plana uz pridrzavanje Tehnickih uvjeta za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV. (Bilten
HEP-Distribucije br.130 od 31.12.2003.), Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (SL 65/88 i NN 24/97) te propisanih normi i ostalih propisa koji reguliraju
elektroenergetsku djelatnost.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata, trase, koridori i povrine elektroenergetskog infrastrukturnog
sustava odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i
stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.
Prilikom planiranja novih transformatorskih postrojenja potrebno je predvidjeti parcelu koja osigurava smjestaj objekta
na parceli, te odgovarajuéi priklju¢ni dalekovod za napajanje te transformatorske stanice. PovrSina i oblik parcele bit ¢e
odredena prilikom ishodenja potrebnih akata o gradnji u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, pravilima
struke i odredbama ovoga plana.

Izgradnja elektroenergetskih distribucijskih objekata moguéa je i na lokacijama koje nisu utvrdene ovim planom za
potrebe priklju¢enja novih gradevina.

Zbog izgradnje turisti¢kih naselja i zona na prostoru obuhvata PPUO Karlobag, gdje se planiraju razni objekti turisticko -
ugostiteljske i sportsko-rekreacijske namjene moze se predvidjeti lokaciju za transformatorsku stanicu za napajanje tog
novoformiranog podrucja, te prikljuéni dalekovod (kabelski ili zra¢ni) za napajanje te transformatorske stanice.

U slucaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture, a radi realizacije investicije na podrucju
Opcine Karlobag cjelokupne troSkove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospi¢
(za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasnistvu).

Na podru¢ju Opc¢ine Karlobag moguce je iskoriStavanje sunCeve energije putem niskotemperaturnih i
srednjetemperaturnih kolektora, za ograni¢enu uporabu za potrebe pojedinac¢nih zgrada i sklopova.

5.3. VODNO GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Clanak 90.
e Vodnoopskrba

Izgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan gradevinskog
podru¢ja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno
nadleznog ureda za vodoopskrbu.

Ako na dijelu gradevinskog podru&ja na kojem ¢e se graditi gradevina postoji vodovodna mreza, opskrba vodom
rjeSava se prema mjesnim prilikama, a u protivnom obvezna je izgradnja cisterni.

Cjevovod unutar gradevinskog podrucja nekoga naselja treba se postavljati Sto je viSe moguée unutar pejsaznih
povrSina cestovnoga pojasa, a $to manje u tijelu kolnika ili nogostupa.

Postojeci lokalni izvori moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili uniStavati. Naprave koje sluze za opskrbu vodom
moraju biti izgradene i odrzavane prema postoje¢im propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na
podzemne vode, smjestene uzvodno od mogucih zagadivaca kao $to su: fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i
okna, otvoreni vodotoci ili bare i sli¢no.

Polozaj trasa vodoopskrbnog cjevovoda odreden je na kartografskom prikazu br. 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI |
MREZE.

Clanak 91.
e Otpadne vode

Planom se na podrucju Opcine Karlobag predvida razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. izdvojena odvodnja
oborinske od sanitarnih, odnosno tehnoloskih otpadnih voda, sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19).

Za sva naselja u zasticenom obalnom podrucju tj. u pojasu 1000 m od obale mora (u ZOP-u), kao i za naselje Baske
Ostarije planiraju se sustavi odvodnje otpadnih voda s bioloskim prociS¢avanjem i ispustanjem prociSéenih voda u
priobalno more ili podzemlje ili €ak njihovo koristenje u poljodjelstvu.

Zbog rastrkanosti pojedinih dijelova naselja u ZOP-u, narodito od naselja Karlobag do juzne granice Opc¢ine sa
Zadarskom Zupanijom, pojedine stambene zone rjeSavati ¢e odvodnju i proCiSéavanja otpadnih voda kanalizacijskim
podsustavima koji ¢e se sastojati od mreze gravitacijskih kolektora, potrebnih lokalnih crpnih stanica i uredaja za
proCiScavanje s ispustom procisc¢ene otpadne vode u priobalno more. Uredaji za proCiSc¢avanje otpadnih voda biti ¢e
odgovarajuc¢eg stupanj proc¢iS¢avanja (min. mehanicko+bioloski) prema uvjetima nadleznih ustanova.

Za ostala manja naselja, sela i zaseoke na podru¢ju Opcine ne planiraju se graditi sustavi odvodnje otpadnih voda, ali
zbog osjetljivosti podrucja (kr§, Park prirode Velebit), obvezno je umjesto septi¢kih taloznica ugradivati bioloSke uredaje
za prociS¢avanje otpadnih voda, pojedinac¢ne ili za viSe korisnika, do kojih ¢e se sve otpadne vode kontrolirano odvoditi
nepropushim kolektorima.
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Sve postojece septicke taloznice s lokalnim ispustima treba napustiti, a do izgradnje cjelokupnoga sustava odvodnje,
na Citavom podrucju Opc¢ine kod svake nove izgradnje ili dogradnje moraju se graditi zatvoreni sustavi odvodnje -
nepropusne sabirne jame ili viSedijelne sabirne jame s bioprocistacem ili ugraditi uredaji za bioloSko procis¢avanje
otpadnih voda, ali isklju€ivo za otpadne sanitarne vode.

Obavezno je da sve izdvojene i veCe gospodarske zone i objekti (ugostiteljsko-turistiCke, poslovne) budu prikljuceni na
sustave otpadnih voda s bioloSkim prociS¢avanjem.

Za odvodnju otpadnih voda vrijede sljedec¢e obveze:

— kada se na dijelu gradevinskog podrudja izgradi javna kanalizacijska mreza i ako postoje za to tehnicki uvjeti,
postojece stambene i ostale gradevine moraju se prikljuciti na nju,

— ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojemu ¢e se graditi gradevina postoji javna kanalizacijska mreza,
stambene i druge gradevine moraju se prikljuciti na nju,

— tamo gdje nece biti moguée prikljuCiti se na kanalizacijski sustav ili za vrijeme do njegove izgradnje, otpadne
vode iz domacinstva moraju se procistiti prije ispustanja u okoli§, provodenjem kroz bioprodistac ili na neki drugi
nacin (biljni uredaj, kemijskim putem, SBR uredaj),

— iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja za obiteljske kuée do 10 ES mogu se prikljuciti na septicku
jamu,

— otpadne vode iz gospodarskih zgrada u domacinstvu s izvorom zagadenja i gospodarskih postrojenja moraju se
(i prije izgradnje kanalizacijskih sustava s bio pro¢i§éavanjem) prije upustanja u recipijent procistiti do stupnja na
kojem se nalazi recipijent, odnosno do stupnja i na nacin predviden posebnom odlukom Opcinskoga vije¢a.

Ovim Planom nisu utvrdene to€ne lokacije uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda niti njihov kapacitet, te se ovdje
grafi¢ki naznacéuju potencijalno potrebne lokacije uredaja s obzirom na planirana gradevinska podrucja naselja i vaznije
gospodarske sadrzaje.

Detaljnija mreza kolektora i lokacije prpadajuéih gradevina odrediti ¢e se planovima nizeg reda (UPU i DPU), a sve na
osnovi idejnog rieSenja sustava vodoopskrbe i odvodnje za podrudje €itave opéine Karlobag, Cija izrada je u tijeku.
Koncepcija odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda mora biti uskladena sa rjeSenjima ostale komunalne i prometne
infrastrukture.

Gradevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrzavaju njihovi vlasnici dok sa javnih povrsina i
gradevina koje se na njih priklju€uju u gradevinskom podrucju grade odrzavaju jedinice lokalne samouprave skladno ¢lanku
140. Zakona o vodama (NN 66/19),

Oborinske vode unutar podruéja Opc¢ine Karlobag mogu se rjeSavati pojedina¢no ili rjeSavanjem cijelog sliva
sukladno ¢lanku 73. Zakona o vodama (NN 66/19).

Sanitarne otpadne vode gradevina unutar podruc¢ja Opc¢ine Karlobag potrebno je rijesiti sukladno Odluci o odvodniji i
prociS¢avanju otpadnih voda i Zakonu o vodama (NN 66/19).

Kakvoca otpadne vode, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari
koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim
propisima donesenim na temelju zakona (Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN) 80/13,43/14,
27 51 03/16).

Investitor je obvezan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na
podrucju obuhvata plana, ovisno o namjeni gradevine, sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama (NN 66/19),

Odvodnja otpadnih voda prikazana je kartografskom prikazu br. 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE -
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | ZBRINJAVANJE OTPADA.

6. MJ E R EE ROSEBNIH YVREDNOSTI PROSTORA

Clanak 92.

Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite prirodnih resursa (obradivo poljoprivredno tlo, Sume),
krajobraznih vrijednosti, prirodne bastine i kulturnih dobara.

6.1. ZASTITA PRIRODNIH RESURSA

Clanak 93.

e Zastita poljoprivrednog tla
Planom su zasti¢ena obradiva poljoprivredna tla (P3). Obradivo poljoprivredno tlo utvrdeno ovim Planom mora se
intenzivno obradivati uz primjenu potrebnih agrotehni¢kih mjera i ne moze promijeniti namjenu osim kada za posebne
namjene. Obradivo tlo namijenjeno je prvenstveno obavljanju poljoprivrednih djelatnosti s moguénos¢u izgradnje
stambenih i gospodarskih gradevina koje su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti i to: staklenici i plastenici s
prate¢im gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda u skladu s provedbenim odredbama
ovoga Plana.
Ovim Planom je odredena obveza odgovaraju¢e drzavne sluzbe:

— da vodi popis povrsina i vrijednosti ukupnoga obradivog poljoprivrednog tla na podruc¢ju Op¢ine, te da vodi popis

neiskoriStenoga obradivog poljoprivrednog tla u privatnom i drzavnom vlasnistvu
— da obavlja poslove u svezi davanja u zakup neiskoriStenoga obradivog poljoprivrednog tla u drzavnom vlasnistvu

— da provodi politiku razboritog iskoriStavanja obradivog poljoprivrednog tla u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljistu.
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Clanak 94.
e Zastita Suma i Sumskog tla
Planom su utvrdeni Sumski predjeli. Prema namjeni i znaCaju Sume se dijele na:

— gospodarske Sume Cije se uredivanje i iskoriStavanje obavlja prema Sumsko-gospodarskoj osnovi

— zastitne sume Cije se uredivanje takoder obavlja prema Sumsko-gospodarskoj osnovi.

— Sume posebne namjene Cije se uredivanje i iskori§¢ivanje obavlja prvenstveno prema Zakonu o zastiti prirode
Posto se sve Sume na podrucju Opéine nalaze u Parku prirode Velebit, to ¢e se sve dosadasnje odredbe gospodarenja
ovim prostorom usaglaavati i s odredbama koje prvenstveno propisuje Zakon o za$titi prirode i odredbama ovog
Plana.

Planom su osigurane sljede¢e mjere i smjernice za zastitu Suma i Sumskog zemljista:

— Sume i Sumsko zemljiste treba koristiti na nacin da se odrzava njihova bioloSka raznovrsnost, proizvodnost,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal te da ispune bitne gospodarske, ekoloske i socijalne funkcije u
prostoru na nacin da ne Stete drugim ekosustavima

— potrebno je gospodariti Sumama na nacin da se o€uvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s vazecim
zakonima i propisima.

— prvenstveno treba poticati prirodnu obnovu Suma u cilju postizanja stabilnih, raznolikih i trajnih Suma

— u pravilu nije potrebno planirati nova poSumljavanja

— uzgojne mjere, planiranje poSumljavanja ogoljelih povrsina podloZnih eroziji te prirodna i umjetna obnova trebaju
biti prvenstveno podredene zastiti Suma i o€uvanju Sumskog tla

— treba sprijeciti prirodno zaSumljivanje poljoprivrednog zemljiSta tako da se isto koristi u poljoprivredne svrhe

— makiju i Sume panjace, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u visi uzgojni oblik

— Sume se ni na koji nac¢in ne smiju pretvarati u gradevna podruéja (osim u slu€aju izgradnje infrastrukturnih
gradevina)

— oCuvanje Suma i Sumskog zemljiSta od utjecaja gradnje infrastrukturnih gradevina &ija se gradnja na tom
zemljiStu ne moze izbjeci, treba osigurati usmjeravanjem takovih zahvata u manje vrijedne zone

— rub Sume koja se nalazi uz gradevinsko podrucje (planirano ili postojec¢e) ni iz kojeg razloga se ne smije sjeci

— pri izvodenju gradevinskih zahvata na Sumskom zemljiStu ne smije se pojacati erozija tla

— potrebno je izgradivati Sumske putove, prosjeke, uredivati i Cistiti Sumsko zemljiSte u skladu sa Sumsko
gospodarskom osnovom.

Detaljne odredbe i pravila gospodarenja u svim Sumama u vlasniStvu drzave propisani su programima gospodarenja
koje izraduju stru€ne sluzbe Hrvatskih Suma, a odobrava ih Ministarstvo poljoprivrede i Sumarstva Republike Hrvatske.

Clanak 95.

e Zastita podzemnih i povrsinskih voda i mora
Radi spre¢avanja i smanjivanja nepovoljnih utjecaja na podzemne vode potrebno je:

— pridrzavati se uspostavljenog rezima zastite izvoriSta vode za pice

— izgraditi sustav odvodnje sa uredajima za prociS¢avanje otpadnih voda

— sakupljati i transportirati otpad (komunalni i tehnolo$ki) na propisani nacin
Zone i mjere sanitarne zastite izvori$ta na podrucju op¢ine Karlobag odredene su ,Odlukom o zonama sanitarne zastite
izvora vode za pice Mrdenovac, Vrline, KoSna voda, Velika Rudanka i Crno vrelo® (za 1., Il. i lll. zonu sanitarne zastite).

U svim naseljima na obali (Karlobag, Cesarica, Ribarica, Lukovo Sugarje, Bari¢ Draga) i u naselju Baske Oétarije na
kopnu (znacajna turisticka destinacija Velebno) potrebno je izgraditi nepropusni sustav odvodnje otpadnih voda, pri
¢emu prednost treba dati razdjelnoj kanalizaciji.

Javne sustave treba izvoditi fazno pod €ime se podrazumijeva da odredeni stupanj izgradenosti kanalizacije prati
odgovarajuci kapacitet uredaja s bioloSkim (drugim) stupnjem prociS¢avanja. Na izvedene sustave treba izvrsiti
priklju€ivanje iz svih objekata na gravitiraju¢em podrucju.
Ostale mjere za sprjeCavanje i smanjivanje oneciS¢enja podzemnih i povrSinskih voda i mora su:
— pojacane mjere zastite na prometnicama, posebno u blizini vodocrpilista i obale
— prioritetno saniranje divljih odlagalista otpada
— smijestaj benzinskih crpki i spremista naftnih derivata izvan zona sanitarne zastite
— zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneciS¢ene deterdzentima, te
nekontrolirano odlaganje tehnoloskog i drugog otpada
— korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze, hidranata i drugih vodovodnih
uredaja, unutar i ispred Cestice, te Stititi pitku i sanitarnu vodu, ali i obalno more od zagadivanja
— opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama
koje se nakon prociscavanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u
okvirima grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije prema vazecim propisima
— pravilno sakupljanje i transport otpada (komunalnog i tehnoloskog).

IzvoriSta pitke vode i zone sanitarne zastite utvrdene Odlukom (1., II. i lll. zona) prikazane su u kartografskom prikazu
br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA.
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6.2. ZASTITA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 96.

Sva podrucja krajobraznih vrijednosti opisani su u tekstualnom dijelu Plana. Podrucja zastite, unutar kojih granica se
provode ove Odredbe, ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA.

U krajobrazne vrijednosti spadaju: kultivirani poljodjelski krajolik, povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi,
povijesne gradevine s okoliSem, prirodni i kultivirani krajolici, povijesno-memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti.

Clanak 97.
Kultivirani poljodjelski krajolik potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri oCuvati od daljnje izgradnje, te usmjeravati
izgradnju ugradnjom u postojeCe graditeljsko tkivo naselja. 1znimno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambeno-
gospodarskih cjelina u poljodjelskom krajoliku seoskih naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmijeni tradicijske osobitosti
Sirega prostora.

Clanak 98.
Povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne gradevine s okoliSem, prirodni i kultivirani
krajolici, povijesno-memorijalni spomenici arheoloski lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv nacin ukljuc¢eni u
buduéi razvitak Opcine i Zupanije.
Zastita i oCuvanje krajobraznih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:
— oCuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora
— poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljiSta, zadrzavajuéi njihov tradicijski i
prirodni ustroj
— oCuvanje povijesnih trasa putova (starih cesta, poljskih putova, pjeSackih staza Cesto obiljezenih raspelima i
pokloncima)
— oCuvanje tradicijskih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka, osamljenih gospodarstava) u njihovu izvornom
okruzZenju, zajedno s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom
— ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti
— ocGuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuc¢a i gospodarskih gradevina) ali i svih
drugih povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora
— oCuvanje povijesne slike prostora, koju €ine volumen naselja, njegovi obrisi i zavrSna obrada gradevina, te
vrijednosti krajolika kojim je okruZeno
— oGuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog (ekoloSkog) nacina
obrade zemlje
— zadrZavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki imaju
simboli¢na i povijesna znacenja
— oCuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz povijesne gradevine i sklopove, kao $to su obale vodotoka,
bare, rukavci, Sume, kultivirani krajolik - buduc¢i da pripadaju ukupnoj prirodnoj i kulturnoj (stvorenoj) bastini.
Mjere za ocuvanje slike naselja odnosno kulturnoga krajolika, pored smjernice za izgradnju i oblikovanje prostornih
cjelina i gradevina iz €lanka 39. ovih Odredbi, obuhvaéaju sljedece:
— u vrtovima i vo¢njacima ne treba saditi uneseno (egzoti¢no) bilje, kao ni ono uobiajeno u gradskim prostorima.
Valja koristiti svojte drveéa, grmlja i cvijeca, primjerene kraju
— na prednjem dijelu gradevinske Cestice, izmedu ceste (ulice) i kuce, preporu€a se sadnja drvec¢a i ukrasnoga
bilja primjerenoga krajoliku
— treba poticati i unapredivati odrzavanje zapustenih poljodjelskih povrSina, zadrzavajuci njihovu tradicijsku i
prirodnu strukturu.

6.3. ZASTITA PRIRODNE BASTINE

Clanak 99.
Na podrucju Opéine Karlobag koja je Citavim svojim teritorijem u Parku prirode Velebit, prirodu treba Stititi na osnovi
Zakona o zastiti prirode 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19,) i u skladu s ovim Planom, odnosno

o€uvanjem bioloSke i krajobrazne raznolikosti te zastitom prirodnih vrijednosti, a to su: zasti¢ena podrucja, zasticene i
ugrozene vrste, ugrozena i rijetka stanista.

Clanak 100.

Citavo kopneno podrugje opéine Karlobag nalazi u Parku prirode Velebit, a kako se ,Velebit* nalazi u

Nacionalnoj ekoloskoj mrezi Republike Hrvatske (NEN) i od medunarodne je vrijednosti, ovaj se prostor moze u cjelini
smatrati prostorom posebnih prirodnih vrijednosti i svi ostali sadrzaji moraju se prilagodavati ovoj istaknutoj resursnoj
osnovici.

Podru¢je obuhvata Plana sastavni je dio podru¢ja EkoloSke mreze Republike Hrvatske (NN 109/07), odnosno tu se
nalaze podrucja vazna za divlje svojte, osim ptica i staniSne tipove: HR5000022 Park prirode Velebit, HR2000868
Velinac - Baci¢ kuk — Brizovac — Soline - Budakovo brdo, HR20000861 Sadikovac, HR2000860 Ramino Korito,
HR2000867 Vlazne livade uz potok Ljubica, HR3000037 Uvala Juri$nica, HR2000859 Klepina duliba, HR2000866
Satorina, au neposrednoj blizini HR2000862 Visocica.
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Podrucje obuhvata Plana preklapa se i sa medunarodno vaznim podrucjem za ptice EU (tzv. SPA podrucja) HR
1000022 Velebit. Unutar obuhvata Plana nalazi se i niz to¢kastih lokaliteta ekoloske mreze: HR2000960 Cret uz potok
Ljubica, HR2000044 Jama iznad Kugine ku¢e i HR2000550 Krug.

Za planirani zahvat u podruc¢ju ekoloSke mreze koji sam ili sa drugim zahvatima moze imati bitan utjecaj na
cilieve o€uvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze , ocjenjuje se njegova prihvatljivost za ekoloSku mrezu sukladno
Zakonu o zastiti prirode (NN 70/05,139/08).

Popis podrucja ekolodke mreze na podrucju obuhvata Plana:

Sifra i naziv podt BatkjparodeN&ehio 000 2 2
Ciljevi o¢uvanja

Divlje svojte

apolon Parnassius apollo

dinarski rozac
dinarski voluhar
gorski dugousan
gospina papucica
hrvatski pijor
kitaibelov pakujac
kranjska jezernica
mali potkovnjak
mali vecernjak
mrki medvjed

ostale divlje svojte ugroZene na europskoj i nacionalnoj razini

planinski kotrljan

planinski Zutokrug

ris

Rottemburgov debeloglavac
skopolijeva gusarka
Sirokouhi mracnjak

Sumski crni oka$

velebitska degenija

veliki potkovnjak

veliki §iSmis

Cerastium dinaricum
Dinaromys bogdanovi

Plecotus macrobullaris
Cypripedium calceolus
Telestes (Phoxinellus) croaticus
Aquilegia kitaibelii

Eleocharis carniolica
Rhinolophus hippossideros
Nyctalus leisleri

Ursus arctos

Eryngium alpinum

Vipera ursinii macrops

Lynx lynx

Thymelicus acteon

Arabis scopoliana
Barbastella barbastellus
Erebia medusa

Degenia velebitica
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis

veliki timijanov plavac Maculinea arion

vuk Canis lupus
Stani §ni tipovi
NKS SNATURA stanisSni tip
4060 Alpinske i borealne vristine
5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice (Juniperus spp)
6110* Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu
6170 Planinski i pretplaninski vapnenacki travnjaci
C.3.4.2.1. 6230* Travnjak trave tvrdace
62A0 Isto€nosubmediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)
D.2.1.1.1. Suma klekovine i borbageve kozokrvine

E.4.6.3. 91KO
E.6.1.1. 91KO

Primorska bukova Suma s jesenskom $asikom
Pretplaninska Suma bukve s planinskim zabnjakom

E.7.3.3. 9410 Pretplaninska Suma smreke s ljepikom
E.5.2.1. 91KO Dinarska bukovo-jelova Suma

H.1. 8310 Kraske $pilje i jame

E.7.4. 91RO Sume obiénog i crnog bora na dolomitima
D.2.1. Pretplaninska klekovina
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C.4.1. Planinske rudine
B.2.1. 8120 Gorska, pretplaninska i planinska tocila
B.2.2. 8120 llirsko-jadranska, primorska tocila
8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom

Mj ere zasltite
9; 11; 18; 29; 30; 115 - 120; 4000; E.6.1.1.-17; 6000;

Svaki broj ozna¢ava mijeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i stani$nih tipova (ciljeva ocuvanja).

Sifra i nazHRLOO@D2d : \ekehita :
Ciljevi o€uvanja

Divlje svojte

crna zuna Dryocopus martius

gorski zvizdak Phylloscopus bonelli
jarebica kamenjarka Alectoris graeca

jastrebaca Strix uralensis

lieStarka Bonasa bonasia

mali ¢uk Glaucidium passerinum
planinski ¢uk Aegolius funereus
planinski djetli¢ Dendrocopos leucotos

primorska trepteljka Anthus campestris

rusi svracak Lanius collurio

sivi sokol Falco peregrinus
suri orao Aquila chrysaeto
Skanjac osa$ Pernis apivorus
tetrijeb gluhan Tetrao urogallus
troprsti djetlic Picoides tridactylus
uSara Bubo bubo

vrtna strnadica Emberiza hortulana
zmijar Circaetus gallicus

Mjerez adti t e
7;9; 11, 20; 4000

Svaki broj ozna¢ava mijeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloske mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i stani$nih tipova (ciljeva ocuvanja).

Sifra po dmuzkR2e00868+#, Velinac-Ba ¢ i ¢ - Brirokac - Soline - Budakovo brdo
Ciljevi o€uvanja

Divlje svojte
hrvatska sibireja Sibiraea altaiensis ssp. croatica
Stani sni tipovi
NKS SNATURA stanisni tip
8140 Istoénomediteranska tocila
E.3.5.3. MjeSovita Suma i Sikara medunca i crnoga graba
E.4.6.3. 91KO Primorska bukova Suma s jesenskom $asikom
B.2.2.1.1. Tocilo primorskog mekinjaka
Mj ere zaslStite
17; 33

Svaki broj ozna¢ava mjeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i staniSnih tipova (ciljeva o€uvanja).
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Sifra i nazHR2 oW j#a:, VIazne | ivade uz potok Ljubica
Ciljevi o¢uvanja

Stani S§ni tipovi

NKS § NATURAS i fstani $Sni tip

Cc.2.2. Vlazne livade Srednje Europe

Mj ere zaslStite
100; 101; 107; 109; 119

Svaki broj ozna¢ava mjeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i staniSnih tipova (ciljeva oCuvanja).

Sifra i nazHR20008614 r Sadikoaac
Ciljevi o¢uvanja

Divlje svojte

visokoplaninska flora

Mj ere zalStite

29

Svaki broj ozna¢ava mijeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i stani$nih tipova (ciljeva ocuvanja).

Sifra i nazHR200@860d; Raminakorito

Ciljevi o€uvanja

Stani §ni tipovi

NKS SNATURA stantpni

E.4.6.3. 91KO Primorska bukova Suma s jesenskom Sasikom
Mj ere zalStite

17; 33

Svaki broj ozna¢ava mijeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloske mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i stani$nih tipova (ciljeva ocuvanja).

Sifra i nazHR3QLAWOAUE|j#H:, Uvala Jurisdnica
Ciljevi oCuvanja
Stani §ni tipovi
NKS SNATURA stanisSni tip
1160 Velike plitke uvale
1170 Grebeni
G.4.3.4. Biocenoza vrulja ponorskog tipa

Mjer e zasdStite
31;132; 133; 135

Svaki broj ozna¢ava mijeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloske mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i staniSnih tipova (ciljeva o€uvanja).

Sifra poohruzdR2000866 # , Satorina
Ciljevi oCuvanja

Stani §ni tipovi

NKS SNATURA stanis$ni tip

E.6.1.2. 91KO Pretplaninska Suma bukve i gorskog javora
Mj ere zaslStite

17

Svaki broj ozna¢ava mjeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i staniSnih tipova (ciljeva o€uvanja).

Sifra i n a zHR200@859d 1, Kigpinaduliba
Ciljevi o€uvanja

Stani S§ni tipovi

NKS SNATURA staniSni tip

E.5.2. 91KO0 Dinarske bukovo-jelove Sume
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E.6.1.1. 91KO Pretplaninska Suma bukve s pretplaninskim Zabnjakom

Mjere zaslStite
17; Rezervat Sumske vegetacije

Sifra i nazHRrR2 OUCuLj#Ha:, Jama iznad Kugine kuce
Ciljevi oCuvanja

Divlje svojte

endemicne svojte

Stani S§ni tipovi

NKS SNATURA stani Sni tip

H.1. 8310 Kraske Spilje i jame

Mjere zaslStite

6000

Sifra i nazHR200@60d Cret&Z patok Ljubica

Ciljevi o€uvanja

Stani §ni tipovi

NKS SNATURA stantpmpni

c.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)

Mj ere zasltite
26; 30; 115; 116; 119

Sifra i nazHR200@50d Krdgj a :
Ciljevi o¢uvanja
Divlje svojte

velebitska degenija Degenia velebitica
Stani §ni tipovi
NKS § NATURAS i fstani $Sni tip
8120 Karbonatna toc€ila s Thlaspietea rotundifolii

Mj ere zaslStite
29; Ostalo: odrzavati staniste

Sifra i nazHiR2 Op®Br6wE j,a:Vi sodi ca
Ciljevi oCuvanja
Divlje svojte
visokoplaninska flora
Stani §ni tipovi
NKS S NATURAS i fstani Sni tip
Vegetacija rudina

Mj ere zaslStite
29

Svaki broj ozna¢ava mjeru ili skup mjera zastite koje je potrebno provoditi na ovom podrucju ekoloSke mreze, kako bi
se postigao ili odrzao povoljan statusa zastite vrsta i stani$nih tipova (ciljeva o¢uvanja).

Smijernice za mjere zastite za podrucje ekoloSke mreze na podrucju obuhvata Plana:

Smjernice za mjere zaStite za podrucje ekol
broj
1. Osigurati poticaje Saranskim ribnjacima za o€uvanje ornitoloSke vrijednosti
2. U pravilu zadrzati razinu vode potrebnu za biolo$ki minimum i oCuvati staniste
3. Provoditi mjere o€uvanja bioloSke raznolikosti u Sumama (P)
4. Pazljivo provoditi melioraciju
5. PaZljivi provoditi regulaciju vodotoka
6. Revitalizirati vlazna stanista uz rijeke
7. Regulirati lov i sprijegiti krivolov
8. QOgraniciti Sirenje podrucja pod intezivnim poljodjelstvom
9. Osigurati poticaje tradicionalno poljodjelstvo i stoarstvo
10. Osigurati procis¢avanje otpadnih voda
11. PaZljivo provoditi turistiCko rekreativne aktivnosti
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12. Restaurirati vlaZzne travnjake
13. Prilagoditi rad HE zbog ublazavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja
14. Restaurirati stepske travnjake i reitroducirati stepske vrste
15. Odrzavati pasSnjake
16. Ocuvati seoske mozai¢ne krajobraze
17. Moguce je proizvoditi Sumske zahvate uklju€ujuéi i sanitarnu sjeCu uz posebno dopustenje Ministarstva
zaduzenog za zastitu prirode
18. SprjeCavati zaraStavanje travnjaka
19. Osigurati poticaje za nacine kosnje koji ne ugrozavaju kosce (Crex crex)
20. Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znacajne vrste
21. Zastititi podrucje temeljem Zakona o zaétiti prirode
22. Kontrolirati ili ograniCiti gradnju objekta i lu€ica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama
23. Sprec€avati nasipavanje i betonizaciju obale
24. Osigurati poticaje solanama o€uvanje ornitoloSke vrijednosti
25. Ograniciti sidrenje
26. Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista
27. Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)
28. Prilagoditi ribolov i sprijeciti prelov ribe
29. Odrediti kapacitet posjecivanja podrucja
30. Osigurati poticaje za o€uvanije bioloske raznolikosti (POP)
31. Regulirati akvakulturu
32. Regulirati ribolov povlaénim ribolovnim alatima
33. Zastititi podrucje u kategoriji posebnog rezervata
Smjernice za mjere zasStite u svrhu ocCuvanja sta
Pravilnikom o vrstama stani$nih tipova, karti S
stani S§nim tipovima te 0 mjerama za ocuvanje sta
1000. A. PovrSinske kopnene vode i mocévarna stani St a
100. Oc¢uvati vodena i moévarna stanista u $to prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrSiti reviziju
101. Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo€varnim staniStima koja je nuzna za opstanak stanista i
njihovih znaé€ajnih bioloskih vrsta
102. Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati , ukoliko su nepovoljna za opstanak
stanista i njihovih zna€ajnih bioloskih vrsta
103. Odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje moc¢varnih stanista
104. Oc¢uvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mo&varnih stanista
105. Ocuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovii dr.) i povoljnu
dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje
rukavca i dr.)
106. Ocuvati povezanost vodnog toka
107. Ocuvati biloloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
108. Sprije€evati zarastavanje preostalih malih mo€varnih stani$ta u priobalju
109. Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih i mo€varnih stanista ukoliko to nije
potrebno za za$titu Zivota ljudi i naselja
110. U zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore
za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju
111. Vadenje Sljunka provoditi na poviSenim terasama ili u neaktivnom poplavnom podrucju a izbjegavati
vadenije Sljunka u aktivnim rije¢nim koritima i poplavnim ravnicama
112. Ne iskoriStavati sedimente iz rije€nih sprudova
2000. B . Neobrasl e | sl abo obrasle kopnene povrSine
113. Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese uklju€ujuci eroziju
114. Ocuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
vrste
3000. C.-D. Travnjaci, cretovi vi soke zel eni i Si kar e
115. Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko$nje prilagodenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo
koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva
116. Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
vrste
117. Oc¢uvati povoljan omjer izmedu travnjaka i Sikare, uklju€ujuci i sprije€avanje procesa sukcesije
(sprje€avanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.)
118. Oc¢uvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka
1109. Ocuvati povoljni vodni rezim, uklju¢ujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova, vlaznih
travnjaka i zajednica visokih zeleni
120. Poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, oto€nim i primorskim travnjackim
podrugjima
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4000 E. Sume

121. Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

122. Prilikom dovrsnog sijeka vec¢ih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati manje
neposjecene povrsine

123. U gospodarenju Sumama oc€uvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjacii dr.) i Sumske
rubove

124, U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drve¢a s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

125. U gospodarenju Suma izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih
sredstava (,control agents"); ne Kkoristiti genetski modificirane organizme

126. Ocuvati bioloske vrste zna¢ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
vrste

127. U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito

stabla s dupljama

128. U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te

sustavno prac¢enje njihova stanja (monitoring)

129. Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama drveéa u sastavu koji

odrzava prirodni sastav, koristecCi prirodi bliske metode, poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavanju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

5000. F.— G. More i morska obala

130. Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljSati tamo gdje su pogorSana

131. Osigurati proCiS¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more

132. Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podruéja i rije€nih uséa

133. Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
vrste

134. Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi spre€avanja
Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda

135. Sanirati oStecene dijelove morske obale gdje god je to moguce

136. Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju

6000. H. Podzemlje

137. Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
vrste

138. Ocuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze

139. Ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloSkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

140. Sanirati izvore oneciS¢enja koji ugroZavaju nadzemne i podzemne krske vode

141. Sanirati odlagalita otpada na slivnih podruéjima speleoloskih objekata

142. Ocuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozra¢nost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u
speleoloSkim objektima

143. Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli€inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati ako su nepovoljni

Clanak 101.

ZASTICENA PODRUCJA

(o]

Park prirode "VELEBIT" (NN 24/1981., reg. br. 774), ukupne je povrSine 2.000 km? (200.000 ha), a prostire se na
podrugju Ligko—senjske, Zadarske i Sibensko-kninske Zupanije; na podrugju opéine Karlobag zauzima njenu gitavu
kopnenu povrsinu od 283,37 km?2.

Rezervat Sumske vegetacije SUMSKI PREDJEL STIROVACA - KLEPINA DULIBA - na srednjem Velebitu - 118,5
ha (1965.god. reg.br. 223). MjeSovita sastojina bukve i jele i pretplaninske Sume bukve u Klepinoj dulibi na Velebitu;
stadij sekundarne prasume (Grad Senj)

EVIDENTIRANA VRIJEDNIJA PRIRODNA PODRUCJA

(o]
(o]

Rezervat Sumske vegetacije RAMINO KORITO - prasuma gorske Sume bukve i primorske Sume bukve (234 ha)
Geomorfolosko-botaniéki rezervat - BUDAKOVO BRDO, BACIC KUK, KIZA LIUBACKO BRDO, VLAZNE LIVADE
IZVORISNOG DIJELA POTOKA LJUBICE - kukovi, soliterne stijene, dolci, nalazista degenije, sibireje i drugih
zastiéenih biljki)

Botanicki rezervati - SUGARSKI KRAJ — sipari i stijene, staniste velebitske degenije(okoli§ Sugarske dulibe, Krug,
Paveli¢a planina; mali Sadikovac, Pas;ji klanac, Milakovi¢a kuk)
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Za evidentirana vrijednija prirodna podrucja koja su Prostornim planam Li¢ko-senjske Zupanije predloZzena za zastitu
potrebno je izraditi stru¢no obrazlozenje ili stru€nu podlogu kako bi se pokrenuo postupak zastite, a do donoSenja
odluke o valjanosti prijedloga za zastitu ta ¢e se podrugja §tititi odredbama ovog Plana.

ZASTICENE | UGROZENE VRSTE

o Sisavci

Clanak 102.

Prema Crvenoj knjizi ugrozenih sisavaca Hrvatske kao i staniStima prisutnim na ovom podrucju, podruéje Opcine
Karlobag je podrucje rasprostranjenja nekoliko ugrozenih i/ili zasti¢enih vrsta sisavaca.

Tablica 7. Strogo zasticene i zaSticene vrste sisavaca na podrucju Opcine Karlobag (SZ—strogo zasticene, EN—ugrozene, NT-niskorizi¢ne,
DD-nedovoljno poznate, LC—najmanje zabrinjavajuce, ZZP—-Zakon o zastiti prirode NN 70/05, HD-Direktiva o stanistima)

. ) Kategorija Zastita po Dodaci Direktiva ili zastita prema
znanstveno ime vrste hrvatsko ime vrste » . i
ugrozenosti Z7P Konvencijama
. . . . . Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Il. Bernske
Rhinolophus hipposideros | mali potkovnjak NT Sz konvencije, Dodatak II. Bonske konvencije
Rhinolophus . . Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Il. Bernske
ferrumequinum veliki potkovnjak NT Sz konvencije, Dodatak Il. Bonske konvencije
*Nyctalus leisleri mali vegernjak NT s7 Dodatak IV. HD, Dodatak II..Bernske konvencije i
Dodatak Il. Bonske konvencije
Plecotus macrobularis gorski dugousan DD Sz Lista UNEP/EUROBATS
. . g iy Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Il. Bernske
Myotis emarginatus ridi Sismis NT Sz konvencije, Dodatak Il. Bonske konvencije
. . R Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Il. Bernske
Myotis myotis veliki Sismis NT Sz konvencije, Dodatak Il. Bonske konvencije
Miniopterus schreibersi dugokrili prénjak EN Sz Dodatak Il. HD
Muscardinius avellanarius | puh orasar NT Sz Dodatak IV. HD, Dodatak Ill. Bernske konvencije.
Chionomys nivalis planinska voluharica NT z Dodatak IlI. Bernske konvencije
Myoxus (Glis) glis sivi puh LC Sz* Dodatak Ill. Bernske konvencije
R. rupicapra rupicapra jena Dodatku V. HD i
Rupicapra rupicapra (R.r divokoza NT 7 Dodatll<u . Bernskg konvencije; - -
rupicapra i R.r.balcanica) R. rupicapra balcanica na Dodacima Il. i IV. HD,
te Dodatku Ill. Bernske konvencije
Sciurus vulgaris europska vjeverica NT z
Lepus europaeus europski zec NT z
Eliomys quercinus vrtni puh NT z Dodatak Ill. Bernske konvencije
Dryomys nitedula gorski puh NT Sz Dodatak IV. HD, Dodatak Ill. Bernske konvencije
Dinaromys bogdanovi dinarski voluhar DD Sz
. Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Il. Bernske
Canis lupus vuk NT Sz konvencije i Dodatak II. CITES-a.
. . Dodatak Il. HD, Dodatak Il. Bernske konvencije i
Ursus arctos mrki medvjed NT z Dodatak Il. A CITES-a
) Dodaci Il. i IV. HD, Dodatak Ill. Bernske
Lynx lynx ns NT Sz konvencije i Dodatak Il. A CITES-a
MJERE ZASTITE:

Vuk (Canis lupus) — ovom strogo zastiCenom vrstom upravlja se temeljem ,Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj*.
Ris (Lynx lynx) - ovom strogo zasticenom vrstom upravlja se temeljem ,Plana upravljanja risom u Hrvatskoj*.
Mrki ili smedi medvjed (Ursus arctos) - ovom zasticenom vrstom gospodari se temeljem ,Plana gospodarenja smedim

medvjedom u Hrvatskoj”

U slu€aju pronalaska ozlijedenog ili usmréenog vuka ili risa treba postupiti prema Protokolu za prikupljanje usmrcéenih
zasti¢enih Zivotinja. Prilikom izrade lovno-gospodarske osnove za ovo podrucje treba voditi racuna o prisutnosti vuka i

risa.

Si8mis - potrebno je oduvati njihova prirodna staniéta u $piliama te sklonista po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim
prostorima na zgradama. U slu€aju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmi$a, pozeljno je postaviti
nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.
Za zastitu SiSmiSa koji obitavaju u Spiljama potrebno je jedan dio 3pilja predvidjeti kao podrucja zatvorena za javnost, a
u 3piljama koje su otvorene za posjetitelje SiSmiSima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u

Spilju, ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.

o Ptice
Prema Crvenoj knjizi ugroZenih ptica Hrvatske i knjizi NEN — VaZna podrucja za ptice, ovo je podrucje rasprostranjenja
viSe ugrozenih i zasti¢enih vrsta ptica.

Tablica 8. Strogo zasti¢ene vrste ptica na podrucju Opcine Karlobag (SZ — strogo zasti¢ene, VU — osjetljive, NT — niskorizi¢ne, DD — nedovoljno
poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode NN 70/05)
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znanstveno ime vrste hrvatsko ime vrste Kategorija ugroZzenosti | Zastita po ZZP Dodatapktilcgri;zktive 0

Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak LC -zimujuca pop Sz vV
Aegolius funereus planinski ¢uk LC vV
Anthus campestris primorska trepteljka LC SZ v
Aquila chrysaetos suri orao EN Sz vV
Burhinus oedicnemus ¢ukavica DD Sz

Calandrella brachydactyla NT Sz

Calonectris diomedea kaukal NT SZ vV
Clamator glandarius africka kukavica EN Sz vV
Charadrius alexandrinus morski kulik EN Sz vV
Circaetus gallicus zmijar VU SZ vV
Circus aerugiosus eja moc¢varica EN Sz vV
Clamator glandarius afri¢ka kukavica EN Sz vV
Dryocopus martius crna Zuna SZ vV
Dendrocopos leucotos planinski djetli¢ LC v
Egretta alba velika bijela daplja EN sz vV
Emberiza hortulana vrtna strnadica NT v
Falco eleonorae eleonorin sokol EN Sz v
Falco peregrinus sivi sokol VU Sz v
Gavia stellata crvenogrli plijenor Sz v
Gavia arctica crnogrli plijenor LC (zimujuca pop.) Sz vV
Glaucidium passerinum mali éuk ] V
Lanius minor Sivi svradak LC Sz v
Lullula arborea Seva krunica LC Sz v
Lymnocriptes minima mala $ljuka DD SZ

Numenius phaeopus prugasti prozvizda¢ EN Sz

Phalacrocorax aristotelis desmaresti morski vranac NT Sz V
Phalacrocorax pygmaeus mali vranac CR Sz v
Pernis apivorus Skanjac osa$ VU Sz vV
Picoides tridactylus troprsti djetli¢ LC vV
Plegadis fascinelus blistavi ibis CR-gnijezdec¢a pop. Sz

Picus canus siva Zuna siva zuna LC Vv
Puffinus yelkouan gregula DD sz v
Sylvia nisoria pjegava grmusa Sz

Strix uralensis jastrebada LC 574 v
Sterna (Thalasseus) sandvicensis dugokljuna ¢gigra NT Sz v

MJERE ZASTITE:

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama
(kroz uvjete zastite prirode odgovaraju¢ih Sumskogospodarskih osnova). U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vlazna
stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata.

o Vodozemci i gmazovi

Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podrucje Opc¢ine Karlobag je staniSte nekoliko strogo zasti¢enih
i ugrozenih vrsta gmazova i vodozemaca.

Tablica 9. Strogo zasti¢ene vrste vodozemaca i gmazova na podrucju Opéine Karlobag (SZ — strogo zasticene, NT — niskoriziéne, DD —

nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode NN 70/05)

" i Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Katevgorlja_ Zastita po Direktive o
ugroZenosti zZZP ivgr
stanistima
Zamenis (Elaphe) situla crvenkrpica DD Sz v
Hyla arborea gatalinka NT Sz v
Vipera ursinii macrops planinski Zutokrug EN SZ v

MJERE ZASTITE:

Potrebno je oCuvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s posebnim naglaskom na garige, Sibljake, planinske

pasnjake i vlazna stanista.

o Leptiri

Prema Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske (u pripremi), podrucje Opéine Karlobag je staniSte nekoliko zasti¢enih i

strogo zasticenih vrsta leptira.

Tablica 10. Zasticene vrste leptira na podrucju Opéine Karlobag (SZ — strogo za$ticene, Z — zasticene, CR — kriticno ugroZene, VU — osjetljive,
NT — niskorizi¢ne, DD — nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode NN 70/05)
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" e Dodatak Il

Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste ulzar‘zez"ge%?:ﬁ Zasztlztg po 2;;352;;;2

Erebia medusa Sumski crni okas DD Sz

Glaucopsyche alexis Kozlin¢ev plavac NT z

Parnassius mnemosyne crni apolon NT Sz

Zerynthia polyxena uskrsnji leptir NT Sz vV

Pseudophilotes vicrama istoni plavac DD z

Nymphalis vau-album Sareni ve VU Sz

Scolitantides orion Zednjakov plavac NT z

Maculinea arion Veliki timijanov plavac DD Sz

Maculinea rebeli Gorski plavac VU Sz

Parnassius apollo Apolon VU Sz

MJERE ZASTITE:

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati vodena i mo&varna staniSta te o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja Sumama i travnjacima.

Leptiri su opcenito ugrozeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene staniSta uz vodotoke i isuSivanje vlaznih
stanista; uniStavanja Suma i promjena u gospodarenju Sumama koje uklju€uju uniStavanje starih hrastova i CiScenje
rubova Suma; kemijskog one€iS¢enja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te
sakupljacke aktivnost kolekcionara.

UGROZENA | RIJETKA STANISTA

Clanak 103.

Prema Karti staniSta Republike Hrvatske na podrucju Opc¢ine Karlobag nalazi se 22 tipova stanista od kojih je 11
ugrozeno na europskoj razini i zasti¢eno Direktivom o stanistima, a u Hrvatskoj Pravilnikom o vrstama stani$nih tipova,
karti stanista, ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima te o mjerama za o¢uvanje stani$nih tipova (oznac¢eni simbolima * i

**)'
Tablica 11. Tipovi stanista na podrucju Opcine Karlobag
o s % od ukupne
NKS kod NKS stanista p ov r §(an povr&ine
*B14/B22 Tirensko-jadranske vapnenacke stijene/ llirsko-jadranska, primorska tocila 258.14 0.92
B 258.14
C33 Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima 097.32 354
C34 Europske suhe vristine i travnjaci trave tvrdace 66.51 0.24
*C35 *Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 2796.68 9.91
*C35/D31 Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/Dracici 149.83 0.53
*C35/*E35 Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/ *Primorske, termofilne Sume i
Sikare medunca 433.93 1.54
C41 Planinske rudine 925.27 3.28
c Travnjaci, cretovi i visoke zeleni 4444.26
*»*D21 Pretplaninska klekovina 145.80 0.52
**D21/*C35 Pretplaninska klekovina/*Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 2025.25 7.18
D31 Dragici 33.04 0.12
*D34/*C35 Busici/*Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 6575.75 2331
D Si kare 9765.62
*E45 Mezofilne i neutrofilne Ciste bukove Sume 7.98 0.03
*E46 Jugoisto¢noalpsko-ilirske, termofilne bukove Sume 2330.40 8.26
*E52 Dinarske bukovo-jelove Sume 8037.90 28.49
*E61 Pretplaninske bukove Sume 2920.34 10.35
E92 Nasadi ¢etinjaca 27.45 0.10
E Sume 13324.07
*F41/*C35 Povrsine stjenovitih obala pod halofitima /*Submediteranski i epimediteranski suhi
travnjaci 28.19 0.10
F 28.19
121 Mozaici kultiviranih povrsina 170.51 0.60
121/311/181 Mozaici kultiviranih povrsina / Aktivha seoska podrugja / Javne neproizvodne
kultivirane zelene povrsine 65.64 0.23
181 Javne neproizvodne kultivirane zelene povrsine 29.03 0.10
| Kul tivirane nesSusmsaknei Sptoav rsSiknoer avnom i
vegetacijom 265.17
J11 Aktivna seoska podrucja 60.70 0.22
J11/313 Aktivna seoska podrucja/Urbanizirana seoska podrucja 59.50 0.21
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J23 Ostale urbane povrsine 3.10 0.01
J Il zgrabDena i industrijska stanisdta 123.30

UKUPNO 28208.75 100

*

ugroZena i rijetka stanista po ZZP-u i EU Direktivi o stanistima
**ugroZeni i rijetki pojedini stani$ni tipovi, no ne i cijela skupina

MJERE ZASTITE:
Prema pravilniku o vrstama stanidnih tipova, karti stanidta, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te o mjerama za
oCuvanje stanisnih tipova (NN 07/06):
Za travnjake:
— gospodariti travnjacima putem ispase i reZimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo koridtenje
sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva
— zabraniti uporabu kemijskih sredstava zastite bilja u neposrednoj blizini ugrozenih stani$nih tipova

— oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme

— oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuéujuéi i sprieCavanje procesa sukcesije (sprieCavanje
zara$tavanja travnjaka i cretova i dr.)
— ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka
— ocuvati povoljni vodni rezim
poticati ozivljavanje ekstenzivnog sto€arstva u brdskim, planinskim i primorskim travnjackim podrucjima.
Za$ u me
— gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma te pratiti stanje i voditi brigu o ugrozenim
vrstama, posebice pticama gnjezdaricama (Stekavac, crna roda, orao klikta$ i dr.)
— prilikom dovrSnoga sijeka veéih Sumskih povrSina, gdje god je to moguée i prikladno, ostavljati manje
neposjecene povrsine
— u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske rubove
— u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveéa s obzirom na fizioloSki vijek
pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

— u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih sredstava
(“control agents”); ne koristiti genetski modificirane organizme

— ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme, te poticati uzgoj autohtonih svoijti biljaka i zivotinja

— u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojec¢ih i oborenih) stabala, osobito stabala s
dupljama

— u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozZenih i rijetkih divljih svojti te sustavno
pracenje njihova stanja (monitoring)

— posSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji odrazava
prirodni sastav, koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrSina obavljati samo gdje je
opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi.

Detaljne mjere za ocuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zaStite prirode za odgovaraju¢e Sumsko-
gospodarske osnove na tom podrucju.

Za more i morsku obalu:

— ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih pobolj$ati tamo gdje su pogor$ana
osigurati najmanje sekundarno prociS¢avanje voda iz naselja i gospodarskih zona, koje se ulijevaju u more
ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale i priobalnih podrucja

— oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme

— provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprieCavanja Sirenja
invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda

— sanirati nepovoljno stanje i nepropisnu izgradnju gdje god je moguce
— prirodnu obalu treba o€uvati bez znacajnijih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale
— ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju.

Tipovi stani$ta na podrugju Opcine prikazani su na KARTI STANISTA OPCINE KARLOBAG (kao kartogram u
tekstualnom dijelu Plana) u mjerilu 1:70 000.

Clanak 104.
Na osnovi Zakona o zastiti prirode (NN 70/05) u parku prirode dopustene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje
kojima se ne ugrozavaju njegove bitne znacajke i uloga.
U posebnom rezervatu ne smiju se izvoditi djelatnosti i aktivnosti (npr. vodenje novih bioloskih svojti, melioracijski
zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog koriStenja i slicno) koje ugrozavaju prirodnu vrijednost zbog koje je to
podrucje zasti¢eno.
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Potrebno je ocuvati vrijednosti parka prirode i posebnih rezervata u njihovom prirodnom stanju. Za sve zahvate koji
mogu bitno utjecati na zasti¢enu prirodnu vrijednost, sukladno Zakonu o zastiti prirode, potrebno je provesti ocjenu
prihvatljivosti zahvata na prirodu.
Otkrice svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost obvezno treba prijaviti
nadleznoj Upravi za zastitu prirode.

Clanak 105.
Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koji se mogu graditi izvan gradevinskog podru€ja naselja) treba koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.
Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih prirodnih dobara, te odrzivo
koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.
Za sve nove graditeljske zahvate ili rekonstrukcije postojeéih gradevina u predjelima zastite prirodne bastine potrebno
je ishoditi suglasnost nadleznih drzavnih institucija za zastitu prirode.

Clanak 106.

Za podrucja koja su ovim Planom predvidena za za$titu, potrebno je izraditi struénu podlogu kako bi se pokrenuo
postupak zastite, a do donoSenja odluke o valjanosti prijedloga za zastitu ta ¢e se podrucja Stititi odredbama za
provodenje ovog Plana.

U podrugjima zaétiéenih dijelova prirode oznagenim na kartografskom prikazu broj 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE
PROSTORA, gradnja je moguca prema uvjetima ovoga Plana i nadleznih institucija za zastitu prirodne bastine.

6.4. MJERE ZASTITE KULTURNIH DOBARA

Clanak 107.

Pregled registrirane i evidentirane kulturno-povijesne bastine na podruc¢ju opéine Karlobag odgovara kartografskom
prikazu broj 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA.

Potrebno je naglasiti da jo$ uvijek postoje neistrazena podrucja, te se stoga mora racunati na moguénost dodatnih
saznanja i otkri¢a novih kulturnih dobara.

Nepokretna kulturna dobra, koja su predlozena za zastitu Stite se mjerama zastite propisanim Zakonom o zastiti
kulturnih dobara, Zakonom o prostornom planiranju, drugim propisima i ovim Planom.

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata naide na predmete ili nalaze arheoloskog i povijesnog znacaja, potrebno
je radove odmah obustaviti i obavijestiti najblizu nadleznu instituciju.

REGISTRIRANA, PREVENTIVNO ZASTICENA, | EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA *

REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA
o stari gradovi, utvrde — fortifikacije
- Karlobag — rusevine starog grada (R-102)
0 sakralni objekti
- Karlobag - zupna crkva Sv. Josipa, kapucinski samostan (R-0204)
- Karlobag — zvonik crkve Sv. Karla (R-26)
0 memorijalni spomenici - spomen podrucja
- Karlobag — rodna ku¢a narodnog heroja Divka Budaka (R-203)

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA
o0 hidroarheoloske zone - lokaliteti

- Cesarica — u mjestu i uvali zapadno od Karlobaga pronadeno je nekoliko vec¢ih ulomaka amfora iz I. st. pr.
Krista

- Karlobag — nalazi u podmorju ulomaka razli¢itih amfora koje pripadaju gréko-italskom tipu, a potje€u iz I. st. pr.
Krista

- Karlobag — luka, kraj naseljenog mjesta, hidroarheloski lokalitet, sidriSte, antika-srednji vijek

- Baska Draga— u uvali nedaleko Karlobaga utvrdena su dva rastresita nalaziSta za koje se pretpostavlja da
potje€u od potonulog broda u luci. Mnostvo keramickih nadenih ulomaka datira se u Il. ili I. st. pr. Krista

- BasSka Draga — zona kraj naseljenog mjesta, hidroarheloSka zona — sidriSte iz Il. st. pr. Krista — II. st. po. Krista
o arheoloske zone - lokaliteti

- DrviSica - anticko naselje, groblje Stari porat;antiCki podmorski hidroarheolo$ki lokalitet

- Tatinja draga kod Kralobaga- nalazi u naslagama tzv. «fosilnih» pecina

- Karlobag - lokalitet liburnske kulturne grupe kasnog bron¢anogdoba, slu¢ajni nalazi

- Sv. Vid, gradina kod Karlobaga

- Gradina, Karlobag

- Kresasta punta, Lukovo Sugarje

- Przunac, kod Bari¢ Drage, poviSe ceste manje gradinsko naselje Zeljeznog doba

1 Katalog inventara kulturnih dobara, Ministarstvo kulture -Uprava za zagtitu ¢ebl2a0@/0l.n&o shoabjnta nei,stZraahi vanj a
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- Cesarica, sjeverno od Karlobaga, manje anti¢ko naselje

- Vidovac — zabiljezeni rimski nalazi
0 povijesne cjeline

- Vidovac- Vidograd

- Karlobag— kastel

- Cesarica manje naselje

- Karlobag, srednjovijekovno naselje Scrissa —Bag

- Lukovo Sugarje

- Baske Ostarije, planirano naselje, XIX. st.
o ruralne cjeline

- Dabri, planinska stara naselja i stanovi, napusteno
0 sakralni spomenici

- Karlobag — crkva Sv.Josipa sa samostanom (R)

- Cesarica - crkva Sv. Jelene Cesarice, XVIII. st.

- Karlobag — kapela Gospa Lurdska

- Karlobag - kapela Gospa zalosna, Kalvarija

- Radlovac - Sv. ROK

- BasSke Ostarije - Pohodenje BI. Dj. Marije, 1855.

- Lukovo Sugarje — Sv. Luka Evandelista, XVIII. st.
0 memorijalni spomenici

- KUBUS, Baske Ostarije, natpis o izgradnji ceste, 1846.

PREDPOSTAVLJENA KULTURNA DOBRA — SPOMENICKA SVOJSTVA

o gradine - Zeljezno dobno
- Velika glavica/gradina, Cesarica
- Gornja Glavica, Cesarica
- Vrbanska glavica, Zelenike, Cesarica
- Markezova glavica, Plitka Draga
- Oéstra glavica, Rasce, Plitka Draga
- Gradina, Bojna Draga
- Crkvena Gradina, Stanista
- Staniske glavice
- Sigkovacka glavica
- Laktina glavica, Karlobag
- Mili¢ Glavica, Vidovac Cesaricki
- Radekina greda (gradina), Sus$anj Cesaricki
- Celina, Susanj Cesaricki
- Kadulje
- Ostra glavica
- Mala pe¢
- Velika pe¢
- Ognilo — &ira zona
- Lipa Glavica
- Gradina, Lisarica

0 groblja povijesnai recentna

- Brdo Vidovac — na zapadnom obronku pokapani su mrtvi — sredi$nje groblje sa urnama

- Baski Dolac — vrSeni pojedinacni ukopi
- Karlobag
- Cesarica
- Lukovo Sugarje
0 gospodarski objekti
- Baske Ostarije - mlinovi kaSikari
0 mostovi
- BasSke Ostarije - stari kameni most
o bunari, cesme
- BaSke Ostarije - Cesma iz XIX. stoljeca
0 pastirska stanista
- Radlovac — Sira zona
- Dosen Plana
- DoSen Ruja
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- DoSen Dabar

- DoSen ograde, Ravni Dabri

- Dabarska kosa, Ravni Dabri

- Bagci¢ Duliba

- Dosen Duliba

- Prpi¢ Polje

- Siki¢ Stanovi

- Ravni Dabar

- Crni Dabar

- Soline

0 zone suhozida

- Zona Dotlusa

- Duboko, zona isténo od Kucista Cesarickih

- Sira zona Cesarice, Dokozi¢i, Guvnine

- Sira zona Ribarice, Rasice, Plitka Draga, Bojna draga, Crkveni Gaj

- Sira zona Stanista

- Radlovac - $ira zona interpretirana suhozidom

- Prpic¢a polje — zona interpretrirana kulturom suhozida

0 povijesne komunikacije

- Rimska cesta od morske obale u Baskoj dragi do DrviSice, odakle je vodila dalje preko uvala i dosta strmih
uspona do Ostarijskog sedla — ostaci ceste i danas se mogu prepoznati, a izvjestaj iz 1695. godine govori o
njezinoj troSnosti

- Za pretpostaviti je da je u anticko doba preko OStarijskog prevoja vodio put, koji je preko Velebita spajao
Primorje sa zaledem

- KAROLINA (1730.-1735.) Gospi¢—Karlobag tzv. “Stara cesta”

- TEREZIJANA (1784.-1786.) Gospi¢—Karlobag

Clanak 108.
Sve povijesne gradevine navedene u Popisu zasticenih i evidentiranih kulturna dobara, a koje su oznaCene na
kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA, bez obzira na njihov status, podlijezu
obvezama Zakona o ocuvanju kulturnih dobara.
Oko pojedinac¢nih zasti¢enih ili evidentiranih kulturno-povijesnih vrijednosti propisuju se mjere zastite kojim se ne
dozvoljava nova izgradnja. Posebne uvjete za zahvate na postojeéoj strukturi propisuje nadlezna Uprava za zastitu
kulturne bastine.
Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu, kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra prema inventarizacijskoj
listi), kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadajuca Cestica ili njen povijesno vrijedni ambijent.
U slu€aju gradnje na podrudju ruralnih naselja u zonama suhozida potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri saCuvati
postojece suhozide.

Clanak 109.
Za gradevine koje imaju svojstva kulturnog dobra provode se sljedece mjere:

— kod izdavanja uvjeta za gradnju potrebno je paziti na mikro ambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa
zate€enim tlocrtnim i visinskim veliCinama postoje¢e gradevine, kako bi se uspostavio skladana graditeljsko-
ambijentalni sklop

— tradicijske gospodarske gradevine u naseljima treba Cuvati bez obzira na nemoguénost zadrzavanja njihove
izvorne namjene, te se mogu prenamijeniti u stambene ili poslovne prostore, odnosno u svrhu promidzbe i
predstavljanja tradicijskog graditeljstva

— za povijesne graditeljske cjeline — ruralna naselja ili dijelove naselja, ne preporua se izmjena strukture i
tipologije postojecih gradevina radi funkcionalnog uklapanja u veée prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do
gubitka prostornog identiteta pojedinih gradevina

— u najvecoj mogucoj mjeri potrebno je zadrzati i revitalizirati povijesnu matricu naselja, a izgradnju u neizgradenim
dijelovima realizirati interpolacijama na nacelima tipoloSke rekonstrukcije (propisat ¢e se posebnim smjernicama
nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine.

Detaljnije smjernice i preporuke za zastitu kulturno-povijesne bastine date su u poglavlju 3. PLAN PROSTORNOG
UREDENJA tekstualnog dijela elaborata (I. OBRAZLOZENJE) i one se mogu smaftrati dijelom mijera za zastitu
kulturnih dobara.

Clanak 109a.
OBNOVA POSTOJECIH STANOVA
Planom se omogucuje obnova postoje¢ih stanova u postojeéim gabaritima u skladu sa studijom pod nazivom
"Pripremni radovi za Prostorni plan Park prirode Velebit" iz 2018. godine. Stanove je moguce obnavljati na nacin
autohtone gradnje, a sve prema uvjetima i uz sugasnost Konzervatorskog odjela u Gospicu.
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Lokacije stanova, njihove koordinate i pojedinaéne oznake, prema podacima iz gore navedene studije, ucrtane su na
kartografskim prikazima "5.1. - 5.6. Obnova postojecih stanova".

6.5. PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

Clanak 110.
Planom su odredena podrugja posebnih ograni¢enja u koristenju:
— zone sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e (zastita kakvoce voda)
podruéja bujica i pojacane erozije
obradivo poljoprivredno zemljiste
Sume i Sumsko zemljiste i
zastitne i sigurnosne zone objekata posebne namjene

6.5.1. ZASTITA PODZEMNIH | POVRSINSKIH VODA

Clanak 111.
Zastita izvoriSta vode za piée je prioritetna.
Zastitnim mjerama ucinkovito se Stite podzemne i povrSinske vode, a razlikujemo dvije osnovne skupine:
— mjere zabrane i ogranienja izgradnje na osjetljivim podrucjima, $to se regulira odredivanjem zona sanitarne
zastite izvoriSta vode za pi¢e
— mjere za spreCavanje i smanjivanje oneciscenja kod postojecih i novih gradevina i zahvata u prostoru. Pri tome
je od najvece vaznosti izgradnja sustava za odvodnju i uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.
Za postojeca izvoriSta vode za pi¢e Mrdenovac, Vrline, KoSna voda, Velika Rudanka i Crno Vrilo, Odlukom su utvrdene
zone sanitarne zastite, od kojih su na podrucju opc¢ine Karlobag utvrdene 1. Il. i lll. zona.
Ogranic¢enja u kori$tenju prostora u cilju zastite izvoriSta za piée provodit ¢e se u skladu s ,Odlukom o zonama
sanitarne zastite izvora vode za pi¢e Mrdenovac, Vrline, KoSna voda, Velika Rudanka i Crno vrelo®.
Izvori$ta pitke vode i zone sanitarne zastite prikazani su u kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA |
ZASTITE PROSTORA.

6.5.2. ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA | EROZIJE
Clanak 112.

Postojeci povremeni potoci i bujice, kojima se odvode atmosferske vode Sireg podrucja, moraju se Cistiti i odrzavati,
kako se ne bi ugrozila njihova proto¢nost. Sve zahvate na postoje¢im povremenim potocima i bujiénim tokovima, kao i u
dodiru s njima, izvoditi prema odgovarajuéim vazecim propisima i projektima, prema Odredbama ovog Plana (¢lanak
125.i 126.) te uz obaveznu suradnju s nadleznim tijelima drzavne uprave, te pravnim osobama sa javnim ovlastima.

6.5.3. ZASTITA OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLIJISTA

Clanak 113.
Zastita podrudja koja su Planom odredena kao poljoprivredne povrsine, kao odredene prirodne vrijednosti, provodit ¢e
se u skladu s vazeéim zakonom o poljoprivrednom zemljistu, Odredbama ovog Plana (¢lanak 16., 18., 91. i 110.) i
ostalim odgovaraju¢im propisima.
Ovim Planom se ograni¢ava koriStenje obradivih poljoprivrednih povrSina (P3) u svrhu gradenja. Odredbama ovog
Plana na poljoprivrednim povr§inama je omogucéena gradnja samo gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti s moguc¢no$éu izgradnje stambenih i gospodarskih gradevina koje su u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti i to: staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda u
skladu s provedbenim odredbama ovoga Plana.
6.5.4. IASTITA SUMA | SUMSKOG ZEMLIJISTA

Clanak 114.
Zastita podruc¢ja koja su Planom odredena kao Sume isklju€ivo osnovne namjene, ali i ostalih Suma i Sumskog
zemljiSta, kao odredene prirodne vrijednosti, provodit ¢e se u skladu s vaze¢im zakonom o Sumama, odredbama ovog
Plana (Clanak 17., 18.i 92.) i ostalim odgovarajuc¢im propisima.

6.5.5. ZASTITNE | SIGURNOSNE ZONE OBJEKATA POSEBNE NAM JENE
Clanak 115.

Za lokaciju posebne namjene tj. vojnu lokaciju OUP ,BASACA" koja se nalazi na podrugju opéine Karlobag, odredena
je zastitna zona odnosno utvrdeno je podrucje zabrane gradnje u radijusu od 400 m od lokacije.

Zabrana gradnje utvrdena je kako zbog zastite podrudja izvan povrSina posebne namjene od djelovanja objekata i
uredaja posebne namjene, tako i radi zastite objekata i uredaja posebne namjene od djelovanja s kontaktnog podrucja.

U zonama zabranjene izgradnje zabranjuje se bilo kakva izgradnja, osim gradevina i uredaja za potrebe obrane.
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Lokacija posebne namjene (N) naznadena je na kartografskom prikazu br. 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRS‘I{\IA, a
zona zabranjene izgradnje naznaCena je na Kkartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE
PROSTORA.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Clanak 116.
e Komunalni otpad

Planom je odredena potencijalna lokacija za odlaganje komunalnog otpada na podrucju Trubaja-Bila Selina
(statisticko naselje Konjsko), koja ¢e biti u funkciji transfer stanice (sortirnica otpada po kategorijama i otpremanje
sortiranog otpada na zupanijsku ili regionalnu deponiju).

Uz komunalnu deponiju odredena je i lokacija za trajnu deponiju za odlaganje viska kamenog materijala i
gradevinskog otpada, koja ¢e uz sebe imati i gradevine za obradu (reciklazu) tog otpada (drobiliéno postrojenje i
betonaru).

Planom su predloZzene i potencijalne privremene lokacije (dvije alternativne) za odlaganje viska kamenog
materijala i gradevinskog otpada, koja ¢e uz sebe takoder imati i privremene gradevine za obradu (reciklazu) tog
otpada (drobili€no postrojenje i betonaru). Obadvije predloZzene lokacije nalaze se na podruéju naselja Cesarica, s tim
da je jedna (varijanta 1.) udaljena od Jadranske magistrale oko 700 m, nije izlozena pogledu sa kopna niti sa mora, ali
se nalazi u ZOP-u (oko 600 m od obale mora), dok je druga (varijanta 2.) uz Jadransku magistralu tj. glavnu drzavnu
cestu D-8 i izvan ZOP-a, ali znatno izlozena pogledu s kopna.

Planom je odredeno da ¢e se prostor koji se danas koristi za odlaganje komunalnog (i gradevinskog) otpadnog
materijala na podrucju Vidovca Cesari¢kog zatvoriti i sanirati.

U obalnom naseljima Karlobag, Cesarica sa Ribaricom, Lukovo Sugarje i Bari¢ Draga, kao i u naselju Baske Ostarije
predvida se urediti reciklazno dvoriSte za odlaganje korisnoga otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.). U cilju
ostvarenja ovakvih odlagaliSta potrebno je da nadlezno komunalno poduzeée, koje zbrinjava otpad, pripremi
odgovarajuci sustav sakupljanja otpada.

Odgovaraju¢im mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla, koji ¢e se preradivati
za kompost. Potrebno je poticati stanovnike Opéine da u svojim vrtovima ureduju malena kompostiSta za potrebe
domacdinstva.

Potencijalne lokacije kao i postoje¢a lokacija u Vidovcu Cesarickom oznacene su na kartografskom prikazu br. 2.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 117.
Na podrucju obuhvaéenom Planom nalaze se gradevine koje mogu imati nepovoljan utjecaj na okoli§ u smislu Zakona
o zastiti okolisa (NN 82/94 i 128/99) i ostalih propisa. To se odnosi na industrijska postrojenja, toviliSta (farme),
odlagaliste komunalnog otpada i nove drzavne ceste.
U skladu s vazecim propisima iz oblasti zastite okoliSa, za zahvate u prostoru definirane posebnim propisom i ovim
Planom, potrebno je izvrsiti procjenu utjecaja na okoli§, na osnovi koje ¢e se propisati mjere zastite okolisa.
Prilikom izdavanja lokacijskih (gradevnih) dozvola, kao i prilikom gradnje, a potom i koriStenja gradevina, neophodno je
uvazavati sve elemente okoli$a i primjenjivati mjere kojima se neée ugroziti njegovo zate€eno (nulto) stanje. U slucaju
da ve¢ zateCeno stanje okoliSa ne odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti,
definirane vazeéim propisima i standardima.
Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju i skup aktivnosti usmjerenih na o€uvanje okoliSa.
Zastita ugroZenih dijelova prostora i okoliSa provodit ée se u skladu sa svim zakonima, odlukama i propisima,
relevantnim za ovu problematiku, a narocito s vazec¢im zakonom o zastiti okoliSa, odredbama prostornih planova Sireg
podruéja, ovog Plana i prostornih planova uzeg podruéja.
Ovim Odredbama odreduju se mjere zastite tla, voda, zraka, zastita od prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

8.1. ZASTITA TLA
8.1.1. SUMSKO TLO

Clanak 118.

Zastita Suma i Sumskog tla provodit ¢e se u skladu sa Zakonom o Sumama i ostalim odgovaraju¢im propisima.
Istovjetne mjere zastite primjenjivat ¢e se na planirana podru¢ja Suma gospodarske i posebne namjene i zastitnih
Suma, te na katastarske Cestice sa Sumom kao katastarskom kulturom u okviru planiranih podru¢ja ostalih
poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista.
Na podrucju Opc¢ine Sumske povrSine Planom su odredene kao:

e gospodarska sume ( S1)

e zatitne Sume ( S2)

e 3ume posebne namjene ( S 3)
Posto se Citavo podrugje Opcine nalazi u Parku prirode Velebit, to ¢e se sve dosadasnje odredbe gospodarenja ovim
prostorom usaglasavati sa onim odredbama koje prvenstveno propisuje Zakon o zastiti prirode i odredbama koje ¢e se
utvrditi Prostornim planom Parka prirode Velebit.
Planom su osigurane sliede¢e mjere i smjernice za zastitu Suma i Sumskog zemljista:
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— Sume i Sumsko zemljiSte treba koristiti na nac¢in da se odrzava njihova bioloSka raznovrsnost, proizvodnost,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal te da ispune bitne gospodarske, ekoloSke i socijalne funkcije u
prostoru na nacin da ne Stete drugim ekosustavima

— u odabiru nacina gospodarenja treba dati prednost prebornom tipu, uz stvaranje povoljne preborne strukture te
oc€uvanje i ozdravljenje Sumskih vrsta i genofonda i postupan porast drvne mase

— prvenstveno treba poticati prirodnu obnovu Suma u cilju postizanja stabilnih, raznolikih i trajnih Suma

— u pravilu nije potrebno planirati nova poSumljavanja

— treba sprijeciti prirodno zaSumljivanje poljoprivrednog zemljiSta tako da se isto koristi u poljoprivredne svrhe

— uzgojne mjere, planiranje poSumljavanja ogoljelih povrSina podloznih eroziji te prirodna i umjetna obnova trebaju
biti prvenstveno podredene zastiti Suma i o€uvanju Sumskog tla

— oCuvanje Suma i Sumskog zemlji$ta od utjecaja gradnje infrastrukturnih i gospodarskih gradevina ¢ija se gradnja
na tom zemljiStu ne moze izbjedi, treba osigurati usmjeravanjem takovih zahvata u manje vrijedne zone

— pri izvodenju gradevinskih zahvata na Sumskom zemljiStu ne smije se pojacati erozija tla

Detaljne odredbe i pravila gospodarenja u svim Sumama u vlasnistvu drZzave propisani su programima gospodarenja
koje izraduju stru¢ne sluzbe Hrvatskih Suma, a odobrava ih Ministarstvo poljoprivrede i Sumarstva Republike Hrvatske.

8.1.2. POLJOPRIVREDNO TLO

Clanak 119.
Od poljoprivrednih obradivih tala na podru¢ju Opc¢ine zastupljeno je samo obradivo tlo tre¢e kategorije (P3) na
sjeverozapadnom dijelu Op¢ine i to u ukupnoj povrsini od 163,4 ha.
Zastita poljoprivrednih tala provodit ¢e se u skladu sa Zakonom o poljopriviednom zemljistu i ostalim odgovaraju¢im
propisima. Istovjetne mjere zaStite primjenjivat ¢e se na katastarske Cestice Cija katastarska kultura odgovara
poljoprivrednom zemljiStu u okviru planiranih podrucja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista.
Podruéja obradivih tala namijenjena su prvenstveno obavljanju poljoprivrednih djelatnosti s moguéno$c¢u izgradnje
gradevina u funkciji poljoprivredno-gospodarskih djelatnosti. Na ovim podru¢jima mogu se graditi i sve potrebne
prometne gradevine i gradevine infrastrukture.

8.2. ZASTITA VODA
8.2.1. ZASTITA PODZEMNIH | POVRSINSKIH VODA

Clanak 120.
Zastita izvoriSta vode za pice je prioritetna.
Zastitnim mjerama ucinkovito se Stite podzemne i povrSinske vode, a razlikujemo dvije osnovne skupine:
— mjere zabrane i ogranienja izgradnje na osjetljivim podrucjima, $to se regulira odredivanjem zona sanitarne
zastite
— mjere za sprecavanje i smanjivanje oneciS¢enja kod postojecih i novih gradevina i zahvata u prostoru. Pri tome
je od najvece vaznosti izgradnja sustava za odvodnju i uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda.
Na podrucju opcine Karlobag na osnovi hidrogeolo$kih i vodoistraznih radova, odredene su zone sanitarne zastite za
izvoriste vode za pice Rudanka:
— I. zona sanitarne zastite je zona neposredne zastite koja obuhvaca podrucje izvori$ta vode s neophodnim
vodoopskrbnim gradevinama i podru€je neposrednog povrSinskog utjecaja na izvoriste
— Il. zona sanitarne zastite je zona strogog ograni¢enja, obuhvac¢a neposredno zalede izvorista i crpilista, te dio
prostora s retencijama podzemne vode. Druga zona obuhvacéa i ponore i ponorne zone koji imaju direktni utjecaj
na izvoriste
— lll. zona sanitarne zastite obuhvaca podrucje iz kojeg je utvrden ili je mogué dotok podzemne vode, odnosno
prostor s retencijama podzemne vode iz kojih se prihranjuje izvoriSte i crpiliSte
Mjere zastite unutar zona sanitarne zastite provode se na osnovi Odluke o zonama sanitarne zastite izvoriSta. Zone
sanitarne zastite ucrtane su na kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA.
Ostale mjere za sprjeCavanje i smanjivanje oneciS¢enja podzemnih i povrsinskih voda su:
— poja¢ane mjere zastite na prometnicama, posebno u blizini vodocrpilista
— zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode onecliS¢ene deterdZentima, te
odlaganjem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrSine duz prometnica
— korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze, hidranata i drugih vodovodnih
uredaja, unutar i ispred Cestice, te Stititi pitku i sanitarnu vodu od zagadivanja
— opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama
koje se nakon prociS¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u
okvirima grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima
pokazatelja, otpadnih i drugih tvari i otpadnim vodama.
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8.3. ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA
8.3.1. ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODOTOKA-BUJICA

Clanak 121.
Sustav uredenja vodotoka i zastite od poplava vodotoka-bujica opéine Karlobag dio je cjelovitog sustava obrane od
poplava na lokalnim vodama Li¢ko Senjske Zupanije, sektora Il — Slivno podrucje Podvelebitsko primorje i otoci. Koridor
sustava linijski obuhvaca registrirane vodotoke—bujice priobalja i vodotoke—bujice ponornice kako su navedeni u
poglaviju 3.6. SPRIECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS Plana (tablice 48. i 49).
Postojeci povremeni vodotoci- bujice, kojima se odvode atmosferske vode Sireg podrucja, moraju se Cistiti i odrzavati,
kako se ne bi ugrozila njihova proto€nost. Sve zahvate na postoje¢im povremenim ili stalnim potocima i buji¢nim
tokovima, kao i u dodiru s njima, izvoditi prema odgovarajuc¢im vazec¢im propisima i projektima, te uz obaveznu suradnju
s nadleznim tijelima drZzavne uprave, te pravnim osobama sa javnim ovlastima.
Sirina koridora vodotoka-bujice obuhvaéa prirodno ili izgradeno korito vodotoka s obostranim pojasom $irine 20,0 m
mjereno od gornjeg ruba korita.
Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i za$tite od poplava, njegove mjestimiCne
rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina, te postavljanje vodomjernih uredaja.
KoriStenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti korita mogu se vrsiti samo sukladno Zakonu o
vodama.
Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava zastite od poplava planirano je za sve vodotoke utvrdivanje javnog
vodnog dobra i vodnog dobra.
Za utvrdivanje plavljenih povrsina uz vodotoke (nedostatan kapacitet korita) planiraju se motrenja, mjerenja velikih voda
i proracuni sa svrhom preciznijeg utvrdivanja poplavnih podrucja.
Do utvrdivanja vodnog dobra i javhog vodnog dobra, kao mjrodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz karte ovog
Plana (Vodnogospodarski sustav—sustav povrSinskih voda) na kojoj su uz druge sadrzaje prikazani i registrirani
vodotoci.
Radi utvrdivanja nacina uredenja bujica, zastite od bujicnih voda te osiguranja trajnog dotoka buji€nog nanosa na
prirodne plaze, planira se utvrdivanje rezima dotoka nanosa i njegove bilance.
Radi obrane od poplava planira se dorada Zupanijskog plana obrane od poplava uvritavanjem u njega svih vodotoka-
bujica op¢ine Karlobag, te provodenje preventivnih mjera odrzavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje vodnih
sustava i vodnih gradevina, te njihov nadzor. Posebno je potrebno utvrditi naCine koristenja prostora uz donje tokove
vodotoka- bujica, koji su izlozeni rijetkim poplavama bujiénim vodama uz pronos velike koli¢ine nanosa.
Sukladno ¢€l. 141. Zakona o vodama (NN 66/19) uz korito bujica treba ostaviti pojas od min. 10 m (mjereno od ruba
korita) slobodan od svake gradnje i zapreka za nadzor, odrzavanje i intervencije na predmetnim bujicama. Temeljem ¢l.
145. Zakona o vodama (NN 66/19) ovaj pojas sluzi ovlastenicima Hrvatskih voda za potrebe odrzavanja korita bujica.
Vodotoci-bujice ucrtani su na kartografskom prikazu br. 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA.

8.3.2. ZASTITA PODRUCJA POJACANE EROZIJE

Clanak 122.
Na Planom odredenim podrucjima pojaCane erozije ne postoji moguénost nikakve gradnje osim mreze prometne i
ostale infrastrukture. U ovim podrudjima, kao i u drugim podrugjima, zemljiSte se mora urediti i koristiti na nacin koji ¢e
smanijiti utjecaj erozije zemljiSta (poSumljavanje, zabrana sjece i slicno). Pod mjerama za sprjeCavanje erozije
podrazumijeva se:
— zabrana skidanja humusnog ili oraniénog sloja; u slu€aju da je sloj skinut, obvezno provesti sanaciju terena na
nacin da se teren poravna, zatravi ili zasade stabla
— ograniCenje ili potpuna zabrana sjece viSegodidnjih nasada, osim sjece iz agrotehnickih razloga
— ograni€enje iskoriStenja livada, pasnjaka i neobradenih povrSina propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i
nacina ispase
— zabrana preoravanja livada, padnjaka i neobradenih povrsina na strmim zemljiStima radi njihovog pretvaranja u
oranice s jednogodi$njim kulturama
— obvezno zatravljenje strmog zemljista.
Iznimno je u gradevinskim podrudjima naselja kao i u drugim gradevinskim podrudjima koja se nalaze u podrucjima
pojatane erozije, mogu¢a gradnja potrebnih gradevina, uz primjenu svih tehni¢kih propisa, standarda i pravila
graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanicka otpornost i stabilnost, te sigurnost u koristenju,
a istovremeno izbje¢i naruSavanje stabilnosti tla na okolnom zemljiStu odnosno drugih gradevina visokogradnje,
prometnica, komunalnih i drugih instalacija i sli¢no.
Podrugja pojagane erozije ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA.

8.4. ZASTITA ZRAKA

Clanak 123.
Kategorizaciju zraka, sukladno ¢lanku 21. Zakona o zastiti zraka (NN 178/04), utvrduje Vlada Republike Hrvatske na
temelju podataka pribavljenih iz drzavne mreze praéenja kakvoée zraka. Predstavnicko tijelo LiCko-senjske Zupanije i
jedinice lokalne samouprave odreduju podrucja kakvoce zraka na temelju rezultata dobivenih iz Zupanijske mreze
mjernih postaja.
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U podrucgjima |. kategorije treba poduzimati mjere spreCavanja oneciS¢enja zraka, kako zbog izgradnje i razvoja
podruc¢ja ne bi doslo do prekoracenja preporucenih vrijednosti (PV). U zasti¢enim podrucjima, prirodnim rezervatima i
rekreacijskim podru¢jima PV ne smiju biti dostignute. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima u podrucjima I.
kategorije treba poduzimati mjere spre€avanja oneciS¢enja zraka, kako zbog izgradnje i razvoja podrucja ne bi doSlo do
prekoracenja PV.

U podrucjima Il. kategorije potrebno je donijeti program mjera za smanjenje oneciS¢enja zraka, kako bi se postupno
postigle PV kakvoce zraka, sukladno metodologiji propisanoj posebnim propisima.

U podrugjima lll. kategorije treba identificirati dominantan izvor, daju¢i prednost onim akcijama koje ¢e imati najvedi
ucinak, kao i onima koje se mogu najefikasnije i s najmanje troSkova provesti, te obvezati oneciSéivaca da u zadanom
roku izradi sanacijski program na nacin i u skladu s posebnim propisom.

8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 124.

Unutar gradevinskog podru€ja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dBa danju i 45 dBa nocu. Potrebno je izvrSiti
snimanje buke na onim podruéjima koja bi mogla biti ugrozena prekomjernom bukom: uz industrijska postrojenja, u
naseljima kroz koja prolaze drzavne ceste i gdje je povec¢ani promet. Ovisno o rezultatima snimanja, a na osnovi
zakonskih odredbi, donijet ¢e se posebna odluka o zastiti od buke kojom se regulira dozvoljena razina buke, ovisno o
namjeni prostora. Kao sredstvo za zastitu od buke koriste se i pojasevi zastithog zelenila. Na podrucju Opéine
evidentirano je podrucje naselja Karlobag koje je Cesto, a u ljetnoj sezoni trajno ugrozeno prekomjernom bukom od
vozila na drzavnoj cesti D8 (jadranska turisticka magistrala) koja prolazi srediStem naselja. Bukom od vozila u ljetnoj
turistiCkoj sezoni ugrozena su u manjoj mjeri i druga obalna naselja na €itavom obalnom podrudju.

Potrebno je ¢im prije izgraditi obilaznicu naselja Karlobag i izmaknuti je ¢im viSe od izgradenih dijelova naselja.

Zbog povecane buke i u drugim naseljenim mjestima uz Jadransku turistiku cestu (drzavnu cestu D-8), i drzavnu cestu
D-25 (Karlobag-Baske Ostarije) potrebno je uz ceste formirati pojaseve zastitnog zelenila. Isto se odnosi i na mogucu
povecéanu buku u zonama postojecih ili buduéih proizvodnih djelatnosti.

8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.6.1. SKLANJANJE LJUDI

Clanak 125.

Na osnovi Pravilnika o kriteriima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i drugi
objekti za zastitu (NN 2/91), na podrucju opcéine Karlobag nije utvrdena obvezna izgradnja skloni$ta osnovne zastite,
osim u sklopu gradevina od znac¢aja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja utvrduju na
razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjestanjem stanovnistva, prilagodavanjem pogodnih podrumskih i drugih
pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, $to se utvrduje Planom zastite i spasSavanja
opc¢ine Karlobag, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjeStanja stanovnistva, prilagodavanja i
prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slu€aju neposredne ratne opasnosti.

Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znac¢aja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde
posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske gradevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom
sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornoS¢u od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku za$titu.

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski
prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na
drugi nacin.

8.6.2. ZASTITA OD RUSENJA

Clanak 126.

Prometnice unutar neizgradenih dijelova gradevinskih podrugja moraju se projektirati na nacin da razmak gradevina od
prometnice omoguéuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprje€avaju prometnicu radi omoguc¢avanja evakuacije
ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja vecih raskrsc¢a i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli
lokalitet EvoriSta na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim nacinom, odvijati na jednoj (prizemnoj)
razini.

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno utvrdenom stupnju eventualnih
potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmickoj rajonizaciji LiCko-senjske Zupanije, odnosno
seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

Detaljnom prostorno-planskom dokumentacijom za pojedina podrucja opcine Karlobag, a posebno za izgradene
dijelove naselja koji nisu izgradeni po protivpotresnim propisima gradnje, mora se analizirati otpornost tih dijelova na
ruSenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od ruSenja.
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8.6.3. ZASTITA OD POTRESA

Clanak 127.
Protivpotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, treba provoditi sukladno Zakonu o gradenju i postoje¢im
tehnickim propisima.
Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za
protivpotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na ruSilatko djelovanje potresa, a
izdavanje dozvole za gradenje treba uvjetovati ojaCavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

8.6.4. ZASTITA OD POZARA

Clanak 128.

Za podrucje opcine Karlobag izradena je ,Procjena ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija“i ,Plan zastite od
poZara i tehnolo$kih eksplozija® 2005. godina. Mjere i aktivnosti zastite od pozZara i akdicentnih situacija, $to ukljuCuje i
gradnju protupozarnih cesta, trebaju se provoditi temeljem navedenih elaborata.

Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po
pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaéenim normama iz oblasti zastite od pozara, te
pravilima struke.

Rekonstrukcije postoje¢ih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne poveéava ukupno postojece
pozarno optereéenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline.

(4) Radi vece kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere zastite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine od
pozara, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu izvedbene projektne dokumentacije, potrebno je
primjenjivati sljedeée proracunske metode, odnosno norme:

— TRVB - za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama
(bez etaza ispod zemlje, ako one nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom)

— TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretezito poslovne gradevine razne namjene
i veli€ine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi veci broj ljudi

— DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske gradevine, razna skladiSta i ostale
gospodarske gradevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreZze ili rekonstrukcije postoje¢e mreze u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog
razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju se projektirati s
okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

Obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i zaokretne radijuse.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 129.

Sve legalno izgradene gradevine (prikazane ili neprikazane u grafickom dijelu Plana), zadrzavaju se u prostoru, ako
nisu u suprotnosti sa drugom namjenom koja je odredena ovim Planom.

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 130.
U cilju provodenja ovoga Plana i zastite prostora potrebno je izraditi sljedeée prostorne planove uzih podrudja:

1. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE “PASKI PORAT” U
CESARICI

2. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA CESARICA SA UGOSTITELJSKO-
TURISTICKOM ZONOM

URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA CESARICA | STANISTA S PODUZETNICKOM
ZONOM

4. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) KAMPA “GAJ” U STATISTICKOM NASELJU STANISTA
5. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) NASELJA KARLOBAG

6. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) NASELJA VIDOVAC CESARICKI

7

8

9

w

. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA LUKOVO SUGARJE — RUDELINKA | PORAT
. 2. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) PODUZETNICKE ZONE U LUKOVOM SUGARJU
. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA LUKOVO SUGARJE

10. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA LUKOVO SUGARJE - KUSACA

11. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA BARIC DRAGA - PRZUNAC

12. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA BARIC DRAGA — SIROKA PUNTA

13. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) DIJELA NASELJA BARIC DRAGA

14. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE LEDENIK CESARICKI
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15. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) PODUZETNICKE ZONE BASKE OSTARIJE

16. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) NASELJA BASKE OSTARIJE

3. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE U CESARICI "TROLOKVA 1"

4. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE U CESARICI " TROLOKVA 2"
5. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE U CESARICI " TROLOKVA 3"
6. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE U CESARICI " TROLOKVA 4",

Za podrucje Opcine Karlobag na snazi su sljedeci prostorni planovi uzih podrucja:
1. URBANISTICKI PLAN UREBENJA (UPU) NASELJA KARLOBAG
2.  URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) NASELJA CESARICA - PLITKA DRAGA
3. URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU) NASELJA CESARICA U DIJELU ORLOVACA
4,

URBANIS:I'ICKI PLAN UREDPENJA (UPU) ZONE UGOSTITELJSKO TURISTICKE NAMJENE CESARICA -
TRODRAZICA

Predvida se stavljanje izvan snage Detaljnog plana uredenja dijela stambenog naselja Ribarica i Detaljnog plana
uredenja Siroka Punta za $to je potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage navedenih planova.

Granice podrucja za koje se trebaju izraditi prostorni planovi uzih podrugja, ucrtani su na kartografskom prikazu br. 3.
UVJETI ZASTITE | KORISTENJA PROSTORA i na kartografskom prikazu br. 4. GRADEVINSKA PODRUCJA.

Detaljni planovi koji su doneseni i na snazi, a nisu u suprotnosti s odredbama ovog Plana niti sa Uredbom o zastiti
zasticenog obalnog podrucja mora, primjenjivat ¢e se i na podrucjima gdje je obvezna izrad UPU-a, i to prije donoSenja
UPU-a (nakon dobivene suglasnosti od Ministarstva).

Detaljni planovi koji su prije stupanja na snagu Uredbe o zastiti zasticenog obalnog podrucja mora bili u postupku
donosenja i prosli javnu raspravu, a nisu u suprotnosti s odredbama ovog Plana niti sa Uredbom, moc¢i ¢e se donijeti i
primjenjivati i na podrucjima gdje je obvezna izrad UPU-a, i to prije donoSenja UPU-a (nakon dobivene suglasnosti od
nadleznog Ministarstva).

Na ostalim podruc¢jima gdje -§,e dodvdeamddi qracantesatjiiegnih dfubvata
moguca je neposredna provedba PPUO Karlobag, kako kod rek:

grabDevina, tako i kod interpolacije novih grabDevina unutar i

Za sve povrsine koje su na kartografskim prikazima gradevinskih podru¢ja naselja u mjerilu 1:5000 oznacene kao
neizgradeni — neuredeni dijelovi gradevinskih podru¢ja Planom se utvrduje obaveza izrade urbanistiCkih planova
uredenja. Na ovim povr§inama nije moguca gradnja neposrednom provedbom PPUO Karlobag prije dono$enja UPU-a.

9.2. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 131.

Rekonstrukcija gradevina koje su sagradene na legalan nacin, ali je njihova namjena u suprotnosti s odredbama ovog
Plana moguc¢a je na nacin da se gradevina uskladi sa uvjetima koji su utvrdeni Odredbama za izgradnju na podrucju
planirane namjene. Ukoliko se gradevina ne mozZe uskladiti sa odgovarajuéim odredbama, dozvoljava se njeno
koriStenje i mozZebitna rekonstrukcija isklju€ivo unutar postojeéih gabarita.

Na podrucjima opéine Karlobag za koja je utvrdena obveza izrade urbanistiCkog plana uredenja dozvoljava se
rekonstrukcija postojecih legalno sagradenih gradevina radi poboljSanja uvjeta zivota i rada u njima na slijedeéi nacin:

— konstruktivna obnova na nacin zadrzavanja oblika i veliine gradevine

— dogradnja gradevina tlocrtne povrSine do 100 m? za najviSe 30% postojeée povrsine

— dogradnja gradevina tlocrtne povrsine preko 100 m2 za najvise 20% postojece povrSine
— nadogradnja gradevine u skladu sa uvjetima iz ovog Plana

— popravak krovista i izmjene konstrukcije ravnog krova u kosi krov

— prenamjena nacina koriStenja gradevine prema Odredbama ovog Plana.

Clanak 132.

Zgrade (gradevine) koje su izgradene ili je njihova gradnja zapoceta bez uredno pribavijene dokumentacije (akta
nadleznog tijela o uvjetima uredivanja prostora i gradevne dozvole) po tada vazec¢im prostorno planskim dokumentima,
smatraju se nedozvoljenom gradnjom ako je njihova namjena u suprotnosti sa ovim Planom.

Iznimno iz prethodnog stavka, zgrada (gradevina) izgradena u predjelima gdje je ovim Planom dozvoljena izgradnja,
moze se legalizirati. Vlasnik gradevine duzan je prema nadleznom Uredu podnijeti zahtjev za izdavanje potrebne
dokumentacije, a taj ¢e Ured sukladno ovome Planu uvjetovati preinake kojima ¢e se zgrada u cijelosti prilagoditi
odredbama ovoga Plana odnosno postojecoj lokaciji.
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